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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY  przebudowy i budowy sieci energetycznej związanych z budową ronda w miejscowości 

Krościenko na połączeniu dróg: wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Nowy Sącz, powiatowej nr K1636 

Krościenko – Szczawnica i Gminnej – ul. Kazimierza Wielkiego. 

 

Obiekt jest częścią inwestycji: 

USPRAWNIENIE TRANSPORTU DROGOWEGO W OBSZARZE KROŚCIENKO – 
SZCZAWNICA, KTÓRA POLEGA NA ROZBUDOWIE W M. KROŚCIENKO MOSTU          W 
CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO – SZCZAWNICA ORAZ BUDOWIE 
RONDA NA POŁĄCZENIU DRÓG WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG – NOWY SĄCZ, 

POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO – SZCZAWNICA                                                         
I GMINNEJ – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 

zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

  Podstawą opracowania projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralnej części  

projektu budowlanego jest Umowa Nr PN/3/I/2007 między Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu, 

a biurem projektów MP – Mosty Sp. z o.o.  w Krakowie.  

Projekt budowlany obejmuje: 

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu 

Tom II.  Projekt architektoniczno – budowlany – część drogowo - mostowa 

Tom III.1 Projekt architektoniczno – budowlany – część urządzeniowa - Budowa kanalizacji 

opadowej 

Tom III.2 Projekt architektoniczno – budowlany – część urządzeniowa – Przebudowa sieci 

teletechnicznej 

Tom III.3 Projekt architektoniczno – budowlany – część urządzeniowa – Przebudowa 
i budowa  sieci energetycznej 

Tom IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Niniejszy opis techniczny dotyczy Tomu 3.1. – Projektu architektoniczno – budowlanego – część 

urządzeniowa – Budowa kanalizacji opadowej. 

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

 

1.3. Cel opracowania. 

Projekt architektoniczno – budowlany stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. 
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Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ,  

tekst jednolity (Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
 

1.4. Materiały wyjściowe 
Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany, dotyczący przebudowy i budowy urządzeń 

elektroenergetycznych został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. 

  

2. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 

2.1. Opis stanu istniejącego 

W rejonie projektowanego przyczółka mostu od strony Krościenka, krzyżuje projektowaną drogę i 

przyczółek mostowy, linia kablowa średniego napięcia 15kV relacji: stacja transformatorowa nr 6738 

"Cepelia"-stacja transformatorowa nr 61046 "Szkoła". Linia wykonana jest kablem 3*(XRUHAKXS 

1*120mm2). Obiekt oznaczony jest symbolem E1 - km 0+025 (DP K1636). 

Linia wymaga przebudowy, która jest tematem niniejszego opracowania. 

 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej DW969 ustawiona jest linia napowietrzna rozdzielczo-oświetleniowa 

niskiego napięcia,  wykonana kablem AsXSn 4*50+25, zasilana ze stacji transformatorowej „Cepelia”. 

Słupy wykonane są z żerdzi typu ŻN-10 i ŻN-12. Na słupach podwieszone są oprawy oświetleniowe 

OPALO-1 o mocy 100W. Obiekt oznaczony jest symbolem E2 - km 29+913 - 29+998 (DW969). 

Linia wymaga przebudowy, która jest tematem niniejszego opracowania. 

 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej DW969 ułożone są dwie linie kablowe niskiego napięcia, relacji „do 

Rynku”, wykonane kablami YAKY 4*240mm2, zasilane ze stacji transformatorowej „Cepelia”. Obiekt 

oznaczony jest symbolem E3 - km 29+969 (DW969). 

Linie wymagają przebudowy, która jest tematem niniejszego opracowania. 

 

Przy drodze wojewódzkiej DW969 od słupa nr 45, ułożona jest linia kablowa niskiego napięcia, 

dla zasilania kiosku nr 1 przy ul. Sobieskiego, wykonana kablem YAKY 4*35mm2. Obiekt oznaczony jest 

symbolem E4 - km 29+298 (DW969). 

Linia wymaga przebudowy, która jest tematem niniejszego opracowania. 

 

Przy drodze powiatowej DP K1636 od słupa nr 45, zaprojektowana jest linia kablowa niskiego 

napięcia, dla zasilania stacji hydrologicznej, znajdującej się na przyczółku obiektu mostowego od strony 

Krościenka. Projekt posiada uzgodnienie ZUDP nr 6/49/06. Obiekt oznaczony jest symbolem E5 - km 
0+030 (DP K1636). 

Linię należy zaprojektować po nowej trasie nie kolidującej z budową drogi, co jest tematem 

niniejszego opracowania. 
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Wzdłuż drogi powiatowej DP K1636, w poboczu obiektu mostowego i drogi, ułożona jest linia 

kablowa niskiego napięcia zasilająca słup oświetleniowy znajdujący się w pobliżu kościoła. Linia 

wykonana jest kablem typu YAKY 4*35mm2, zasilana ze stacji transformatorowej „Krościenko 3”. Obiekt 

oznaczony jest symbolem E6 - km 0+000 - 0+154 (DP K1636). 

Linia wymaga demontażu, która jest tematem niniejszego opracowania. 

 

Na ścianie budynku byłej plebani znajduje się złącze kablowe ZK-6366 oraz szafa oświetleniowa 

typu „Promes” z wolnym odpływem. Z szafy należy wybudować linię kablową zasilającą projektowane 

oświetlenie ronda oraz obiektu mostowego oznaczone symbolem E7 - km -0+013 – 0+165 (DP K1636). 

Budowa oświetlenia wraz z zasilaniem stanowi temat niniejszego opracowania. 

 

Wzdłuż istniejącego deptaka, równoległego do  rzeki Dunajec, od strony Szczawnicy,  

wybudowana jest linia kablowa oświetleniowa z oprawami parkowymi, zasilana ze stacji 

transformatorowej „Krościenko 4”. Od istniejącego słupa oświetleniowego należy wybudować linię 

kablową zasilającą oświetlenie projektowanego deptaka oznaczone symbolem E8 - km 0+141 - 0+220 
(DP K1636). 

Budowa oświetlenia stanowi temat niniejszego opracowania. 

 

Wzdłuż ul. Zdrojowej ustawiona jest linia napowietrzna niskiego napięcia,  rozdzielczo – 

oświetleniowa, wykonana przewodami 4*AL50mm2+AL25mm2, zasilana ze stacji transformatorowej 

„Krościenko 3”. Słupy wykonane są z żerdzi typu ŻN-10. Na słupach podwieszone są oprawy 

oświetleniowe OPALO-1 o mocy 100W. Od linii wykonane jest odgałęzienie kablem AsXS 2*16mm2 

zasilające istniejące oświetlenie mostu nad rzeką Dunajec. Obiekt oznaczony jest symbolem E9 - km 
0+006 - 0+037 (ul. Zdrojowa). 

Linia nie wymaga przebudowy. 

 

Wzdłuż drogi powiatowej DP K1636 ustawiona jest linia napowietrzna niskiego napięcia,  

rozdzielczo – oświetleniowa, wykonana przewodami 4*AL50mm2+AL35mm2, zasilana ze stacji 

transformatorowej „Krościenko 4”. Słupy wykonane są z żerdzi typu ŻN-10. Na słupach podwieszone są 

oprawy oświetleniowe OPALO-1 o mocy 100W. Obiekt oznaczony jest symbolem E10 - km 0+208 - 
0+255 (DP K1636). 

Linia nie wymaga przebudowy. 

 

Istniejący obiekt mostowy nad rzeką Dunajec posiada oświetlenie wykonane kablem AsXS 

2*16mm2 podwieszonym do konstrukcji obiektu na uchwytach wsporczych.  Na obiekcie zastosowano 

oprawy oświetleniowe „stylowe”.  Linia zasilana jest z napowietrznej linii niskiego napięcia rozdzielczo- 

oświetleniowej,  wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Krościenko 3”. Obiekt oznaczony jest 

symbolem  E11 - km 0+038 - 0+165 (DP K1636). 
Demontaż istniejącego oświetlenia obiektu mostowego jest tematem niniejszego opracowania.  
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3. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 
3.1. E1 - km 0+025 (DP K1636) zaprojektowano: 

• demontaż istniejącego kabla na odcinku pomiędzy punktami X-Y, a następnie ułożenie po nowej 

trasie,  

• przedłużenie istniejącego przepustu kablowego poprzez zabudowanie na istniejącym kablu rury 

dwudzielnej RHDPE-D 225/200mm  oraz ułożeniem rury rezerwowej SRS-G 160/9,1mm na długości 

nasypu drogowego, 

3.2. E2 - km 29+913 - 29+998 (DW969) zaprojektowano: 

• demontaż przewodów typu AsXS 4*35mm2 pomiędzy słupami nr 44-45, 

• demontaż przyłącza napowietrznego z kabla typu AsXS 4*16 mm2 od słupa nr 45, 

• demontaż słupa nr 45, 

• montaż słupa nr 45 typu K2-12/6, 

• montaż przewodów AsXSn 4*35mm2 z demontażu pomiędzy słupami nr 44 - 45, 

• montaż oprawy oświetleniowej typu Opalo-1 o mocy 100W na słupie nr 45, 

• demontaż przewodów typu AsXSn 4*50+25mm2 pomiędzy słupami nr 44-46-47-48, 

• demontaż  przyłącza napowietrznego z kabla typu AsXS 4*16mm2 od słupa nr 47, 

• demontaż  przyłącza napowietrznego z kabla typu AsXS 2*16mm2 od słupa nr 47, 

• demontaż słupa nr 44, 46, 47, 

• montaż słupa nr 47 typu K3-12/10, 

• montaż przewodów typu AsXSn 4*50+25mm2 z demontażu pomiędzy słupami nr 47-48, 

• montaż słupa oświetleniowego nr 46 wysokości 10m, 

• montaż oprawy oświetleniowej typu Opalo-1 o mocy 100W na słupie nr 46 oraz 47, 

• ułożenie kabla typu YAKY 4*120mm2 pomiędzy słupami nr 44-47, 

• ułożenie kabla typu YAKY 4*35mm2 pomiędzy słupami nr 44-47, poprzez słup oświetleniowy nr 46, 

• montaż przyłącza do budynku z kabla typu AsXSn 4*16mm2 ze słupa nr 47, 

• montaż przyłącza do budynku z kabla typu AsXSn 2*16mm2 ze słupa nr 47,  

• uziemienie słupa nr 44, 45, 47, 

montaż ochronników przepięciowych na słupach nr  44, 45 oraz 47, 

3.3. E3 - km 29+969 (DW969) zaprojektowano: 

• przełożenie istniejących dwóch kabli typu YAKY 4*240mm2 na odcinku pomiędzy punktami A-B, po 

nowej trasie,  
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3.4. E4 - km 29+298 (DW969) zaprojektowano: 

• demontaż istniejącego kabla typu YAKY 4*35mm2 na odcinku pomiędzy punktem C, a istniejącym 

słupem nr 45, a następnie ułożenie po nowej trasie od punktu C do projektowanego słupa nr 45,  

• montaż rury ochronnej typu SV 75 długości 2,5m na słupie nr 45, 

3.5. E5 - km 0+030 (DP K1636) zaprojektowano: 

• ułożenie kabla typu YAKY 3*16mm2, pomiędzy słupem nr 45 oraz stacją hydrologiczną, 

• montaż na słupie nr 45 typowego złącza kablowo-pomiarowego, 

• montaż rury ochronnej typu SV 75 długości 2,5m na słupie nr 45, 

• montaż bednarki stalowej 25x4mm ocynkowanej pomiędzy stacją hydrologiczną i uziemieniem słupa, 

3.6. E6 - km 0+000 - 0+154 (DP K1636) zaprojektowano: 

• demontaż istniejącego kabla typu YAKY 4*35mm2 na odcinku pomiędzy słupem oświetleniowym w 

punkcie D, a przeciwległym końcem obiektu mostowego,  

3.7. E7 - km -0+013 - 0+165 (DP K1636) zaprojektowano: 

• montaż masztu oświetleniowego o wysokości 10m z wysięgnikiem 6 ramiennym o długości ramion 

2m (korona masztu opuszczana dla potrzeb montażowych), 

• montaż opraw oświetleniowych na maszcie typu Opalo-1 o mocy 100W – 6szt., 

• montaż szafy oświetleniowej „rozdzielczej” – bez układu sterowania, wyposażona tylko w 

bezpieczniki na odpływach, 

• wyposażenie pola odpływowego w istniejącej szafie oświetleniowej Promes (ZK-6366), 

• ułożenie kabla typu YAKY 4*35mm2 pomiędzy istniejącą szafą oświetleniową na ścianie budynku 

plebani, a szafą oświetleniową rozdzielczą SO, 

• ułożenie kabla typu YAKYżo 5*35mm2 pomiędzy szafą oświetleniową SO, a masztem 

oświetleniowym w centrum ronda, 

• ułożenie kabla typu YAKYżo 5*35mm2 pomiędzy szafą oświetleniową SO, a istniejącym słupem 

oświetleniowym w punkcie D, 

• ułożenie czterech kabli typy YKYżo 3*2,5mm2, pomiędzy szafą oświetleniową, a pierwszymi 

puszkami instalacyjnymi na obiekcie, 

• wykonanie czterech obwodów oświetlenia obiektu mostowego kablem typy NHXH-J 3*2,5mm2, 

NHXH-J 2*1,0mm2, 

• montaż opraw oświetleniowych na obiekcie mostowym, 

• wykonanie przepustów kablowych z rur 2*SRS-G 110/6,3 na skrzyżowaniu z rondem oraz drogą 

powiatową DP K1636, 

• uziemienie słupa na środku ronda oraz szafy oświetleniowej SO, 
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UWAGA: 

Ułożenie kabla zasilającego na odcinku pomiędzy istniejącą szafą oświetleniową na ścianie 
budynku plebani a słupem oświetleniowym nr D według oddzielnego postępowania 
administracyjnego. 

 

3.8. E8 - km 0+141 - 0+220 (DP K1636)  zaprojektowano: 

• montaż słupów oświetleniowych parkowych w punktach A, B oraz C, 

• montaż na słupów oświetleniowych opraw parkowych, 

• wykonanie przepustów kablowych z rury A 110 na skrzyżowaniu z projektowanym chodnikiem i 

istniejącym,  

• zabezpieczenie istniejącego kabla rurą dwudzielna typu A 110PS na skrzyżowaniu z projektowanym 

chodnikiem,  

• ułożenie kabla typu YAKY 4*35mm2 pomiędzy istniejącym słupem oświetleniowym, a projektowanym 

w punkcie A i dalej do słupa B i pomiędzy słupami nr B – C, 

• uziemienie słupów nr A, B oraz C, 

• montaż w istniejącym słupie nowych izolowanych złączy kablowych,  

3.9. E11 - km 0+038 - 0+165 (DP K1636) zaprojektowano: 

• demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej  wykonanym kablem typu AsXS 2*16mm2, wraz z 

przyłączem zasilającym od słupa nr 15,  

• demontaż istniejących opraw oświetleniowych na obiekcie,  

3.10. E12 - km 0+035 - 0+154 (DP K1636) zaprojektowano: 

• uziemienie konstrukcji obiektu mostowego,  

3.11. Słupy 

Projektowane słupy wykonać z żerdzi wirowanych typu: E-12/6, E-12/10. 

Posadowienie dla słupów należy wykonać jako ustoje betonowe typu UB-2. 

Konstrukcje ustojów dobrano jak dla gruntu słabego. Połączenia metalowe ustojów chronić należy 

przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym. Ponadto wszystkie elementy żelbetowe słupa na 

styku z gruntem zabezpieczyć roztworem abizolu. 

3.12. Konstrukcje stalowe 

Konstrukcje stalowe wykonać ze stali typu: St3SY. Konstrukcje stalowe zabezpieczyć przed 

korozją przez ocynkowanie na gorąco. 

3.13. Ograniczniki przepięć 

Dla zabezpieczenia projektowanych linii kablowych oraz linii napowietrznych od skutków przepięć 

atmosferycznych zaprojektowano montaż ograniczników przepięć typu: GXO 0,5/5kA z zaciskami SE 

30.150. Montaż ograniczników przepięć wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Albumów. 
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3.14. Uziemienie 

Uziemienie należy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm oraz prętów 

galwanizowanych zgodnie z katalogiem do projektowania linii niskiego napięcia. Wartość rezystancji 

słupów z ogranicznikami przepięć oraz obiektu mostowego nie powinna przekraczać 10Ω. Wartość 

rezystancji uziemienia roboczej słupów, szaf oświetleniowych nie powinna przekraczać 30Ω. 

3.15. Słupy oświetleniowe 

Do budowy oświetlenia deptaka należy zastosować słupy stalowe, ocynkowane, umożliwiające 

zawieszenie opraw na wysokości 4,5m, które należy ustawić na fundamentach prefabrykowanych. 

Do budowy oświetlenia drogi należy zastosować słup stalowy, ocynkowany, umożliwiający 

zawieszenie opraw na wysokości 10m, z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m, który należy 

ustawić na fundamencie prefabrykowanym. 

Do budowy oświetlenia ronda należy zastosować maszt stalowy, ocynkowany, umożliwiający 

zawieszenie opraw na wysokości 10m, z wysięgnikiem 6-ramiennym o długości 2,0m, który należy 

ustawić na fundamencie prefabrykowanym. Maszt należy wyposażyć w głowicę opuszczaną dla potrzeb 

eksploatacyjnych z napędem ręcznym. 

Oświetleniowe złącza kablowe powinny posiadać odpowiednią ilość gniazd bezpiecznikowych z 

wkładkami bezpiecznikowymi, która powinna ściśle odpowiadać ilości zamontowanych opraw na słupie, 

tak aby, każda oprawa była zabezpieczony oddzielną wkładką bezpiecznikową, poza słupem na którym 

będzie zamontowanych 6 opraw, gdzie należy z jednego zabezpieczenia wyprowadzić zasilanie do 

dwóch opraw. 

3.16. Szafa oświetleniowa 

Zasilanie oświetlenia realizowane będzie z istniejącej szafy oświetleniowej sterującej typu 

„Promes” zamontowanej na ścianie budynku byłej plebani. Szafa oświetleniowa projektowana nie 

powinna posiadać automatyki sterującej oświetleniem (zegara i styczników sterujących), natomiast 

powinna być wyposażona w 6-odpływów celem wyprowadzenia z niej obwodów oświetleniowych drogi 

oraz obiektu mostowego oraz wyłącznik główny. 

3.17. Oprawy oświetleniowe 

Do oświetlenia drogi na dojazdach do ronda oraz na samym rondzie zastosowano oprawy 

oświetleniowe typu Opalo-1 o mocy 100W.  

Na wjazdach i zjazdach z projektowanego obiektu mostowego zastosowano oprawy 

oświetleniowe  stylizowane identyczne do istniejących. Dla oświetlenia jezdni na obiekcie mostowym 

zastosowano oprawy oświetleniowe: 

• CDS503 FG AE P8X 1xSON-TPP70W – montowane na stężeniach, 

• BBB451 3xLED-LXN-10/CWIII oraz BBB451 3xLED-LXN-40/CWIII – montowane w osi 

przęseł, 

• 51*BCS722 12LED-LXN WWH EB  WB60 - 15W – montowane po zewnętrznej stronie 

balustrady, 

• 54*LMS 1x4 4W 20-24VDC A 8D*50 ON/OFF – montowane słupkach balustrady, 
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• 8*BCS713 12LED-LXN BL EB  WB60 - 15W – montowane na podporach, 

• 8*Belgica 1317 - 70W – montowane na przyczółkach, 

które zostaną zamontowane do konstrukcji mostu. 

Dla oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego zastosowano oprawy parkowe, identyczne do 

istniejących.  

3.18. Rury osłonowe 

Przepusty kablowe należy wykonać z rur:  

- polietylenowych SRS-G 160/9,1mm – dla kabla średniego napięcia celem przedłużenia istniejącego 

przepustu, 

- polietylenowych RHDPE-D 225/200mm – dla kabla średniego napięcia celem zabezpieczenia 

istniejącego kabla i wydłużenia istniejącego przepustu, 

- polietylenowych SRS-G 110/6,3mm – dla kabli niskiego napięcia na skrzyżowaniu z projektowana 

drogą, 

- polietylenowych A 110/4,0mm – dla kabli niskiego napięcia na skrzyżowaniu z projektowanymi 

chodnikami, 

- polietylenowych A 110/5,0mm PS – dla kabla niskiego napięcia celem zabezpieczenia istniejącego 

kabla, 

- A 110/4mm – na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu. 

 

Przepusty kablowe pod drogami należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych 

związanych z budową dróg. Rury układać na dnie rowu kablowego bezwzględnie w jednej warstwie. 

Końce rur przed łączeniem należy pozbawić ostrych zadziorów mogących zniszczyć kable lub utrudnić 

wciąganie. Końce rur przed zasypaniem zabezpieczyć pokrywami lub pianką montażową, aby ziemia i 

kamienie nie dostały się do wnętrza rur. 

 Rury polietylenowe układać na głębokości minimum 1,0m poniżej projektowanej nawierzchni 

drogi oraz poniżej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Na dnie rowu kablowego należy nasypać 

warstwę piasku grubości 0.10m. Po ułożeniu rur w rowie kablowym należy: zasypać je warstwą piasku 

grubości 0.10m ponad górną krawędź rur, następnie warstwą gruntu rodzimego kat I – II do dolnej 

warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogi, z zagęszczeniem do wskaźnika Is=1,00.  

Należy dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu. Miejsca przepustów w trakcie ich 

zasypywanie należy oznaczyć słupkami betonowymi typu: SO. Ponieważ przepusty mają służyć do 

zabezpieczenia kabli należy przed ich zasypaniem koniecznie zgłosić ich odbiór przyszłemu 

Użytkownikowi. 

Na słupach kablowych celem zabezpieczenia kabli niskiego napięcia należy zamontować rury 

typu SV 75. 

3.19. Układanie kabli 

Układanie kabli należy wykonać zgodnie z normą Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Do 

zasilania urządzeń należy zastosować kable: 

• szafy oświetleniowej – YAKY 4*35mm2, 
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• stacji pomiaru wody – YAKY 3*16mm2, 

• obwody oświetleniowe – YAKYżo 5*35mm2, 

• w obwodach oświetleniowych na moście NHXH 3*2,5mm2, NHXH 3*1,0mm2. 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Po ułożeniu kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, należy zasypać je warstwą 

piasku grubości 0,10m, następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 0,05m, przykryć pasami z 

tworzywa sztucznego, w odpowiednim kolorze, i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. 

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10.0m, ponadto koniecznie przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i 

innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z normą PN-

76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Ponadto trasę kabli, po ich zasypaniu należy oznaczyć słupkami 

betonowymi wkopanymi w ziemię. Słupki betonowe powinny być umieszczone na załamaniach linii oraz 

przy przepustach kablowych. 

3.20. Uziemienie szafy oświetleniowej 

Szafę oświetleniową należy uziemić poprzez ułożenie około 100m bednarki stalowej 

ocynkowanej oraz pogrążenie uziomów prętowych o długości minimum 3,0m i ilości 5szt. Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekraczać 30ohm. Bednarkę stalową ocynkowaną 25x4mm należy układać we 

wspólnym wykopie z projektowanymi kablami niskiego napięcia, połączyć z odpowiednimi zaciskami 

szafy, słupów oświetleniowych oraz zestawów pomiarowych. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć 

przed korozją w ziemi np. masą asfaltową, a w części nadziemnej wazeliną bezkwasową. Bednarkę 

łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3m nad ziemią i 

do głębokości 0,2m w ziemi. 

3.21. Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla projektowanych instalacji oświetleniowych przewidziano system dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” – realizowane przez zerowanie (układ sieci 

TN-C-S): 

- szafa oświetleniowa SO zasilana będzie w układzie TN-C, 

- obwody oświetleniowe zasilane będą w układzie TN-S. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. 

3.22. Wykaz norm 

Zasilania szafy oświetleniowej oraz obwody oświetleniowe wykonać zgodnie z normami PN-E-

05100-1, PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Zabudowana szafa oświetleniowa powinna spełniać wymagania norm : 

- PN-IEC 439-1+AC:1994 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań. 

- PN-IEC 439-3+AC:1997 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 

do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Tablice rozdzielcze. 
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- Pr PN-EN 50102+A1 – Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewniane przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). 

- PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
 
3.23. Katalogi i albumy. 

Lista katalogów i albumów, na podstawie których opracowano przebudowę linii: 

- T-0607 - Album LNN linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych, Tom I  – opracowany przez 

„Energoprojekt” Poznań, 

- Lnni – ENSTO – Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o 

powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25 – 120mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN – 

opracowany przez „Energolinia” Poznań. 

3.24. Zestawienie materiałów z demontażu. 

Wszystkie materiały z demontażu należy przekazać Użytkownikowi, tj. do ENION S.A., Rejon 

Dystrybucji w Nowym Targu, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

przekazania. 

 

L.p. Wyszczególnienie Jed. demontaż zwrot 
R.D. Nowy Targ do montażu 

E2 - km 29+913 - 29+998 (DW969) 
1 Przewód AsXSn 4*50+25mm2 m 94,0 56,0 38,0 

2 Przewód AsXSn 4*35mm2 m 26,0 3,0 23,0 

3 Przewód AsXSn 4*16mm2 m 24,0 0 18,0 

4 Przewód AsXSn 2*16mm2 m 19,0 0 19,0 

5 Oprawa oświetleniowa szt. 1,0 1,0 0 

6 Żerdź ŻN-10 szt. 3,0 3,0 0 

7 Żerdź ŻN-12 szt. 1,0 1,0 0 

E4 - km 29+298 (DW969) 
1 Kabel YAKY 4*35mm2 m 16,0 2,0 14,0 

E6 - km 0+000 - 0+154 (DP K1636) 
1 Kabel YAKY 4*35mm2 m 159,0 159,0 0,0 

E11 - km 0+038 - 0+165 (DP K1636) 
1 Przewód AsXSn 2*16mm2 m 161,0 161,0 0,0 

2 
Oprawa oświetleniowa 

podwieszana 
szt. 3,0 3,0 0 

3 Oprawa oświetleniowa „Stylowa” szt. 4,0 0,0 4,0 

 

4.  UWAGI KOŃCOWE 
 Przed przystąpieniem do przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych należy 
zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu, w którym na załączonych Planach Sytuacyjnych 
wrysowano istniejące i projektowane uzbrojenie terenu znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie 
projektowanej drogi. 



Projekt Architektoniczno – Budowlany 

MP-MOSTY Sp. z o.o.   Przebudowa i budowa sieci energetycznej  

 

17 

 Prace wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 
 Całość prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie i budowie, wykonywanych w 
odległości 0.5m od istniejących i projektowanych linii kablowych, należy prowadzić ręcznie. 
 
 Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt  organizacji robót ze szczególnym 
uwzględnieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po wcześniejszym 
powiadomieniu o rozpoczęciu robót . 
 Przebudowę i budowę urządzeń elektroenergetycznych należy zlecić przedsiębiorstwu 
specjalistycznemu, które posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) 
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy 
prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 
 
 W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 
niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. 
 
 
Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i 
grożące porażeniem. 
 

 

Opracował: 

   mgr inż. Mariusz Kozoduj 

 

      Kraków, lipiec 2008 
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5. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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6. WARUNKI TECHNICZNE, PISMA I UZGODNIENIA 

6.1. ENION S.A. – pismo nr ZEK/R6_ZS/620364/07/2005 z dnia 06.06.2007 
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6.2. ENION S.A. – pismo nr ZEK/R6_ZS/622227/08/1270 z dnia 28.03.2008 
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6.3. ENION S.A. – pismo nr ZEK/R6_ZS/1781/06/3253 z dnia 28.03.2008 
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6.4. Urząd Gminy Krościenko – pismo nr Km.5542/33/07/2008 z dnia 08.05.2008 
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6.5. ENION S.A. – pismo nr ZEK/RD6/ZS/JK/P-1055/2008 z dnia 12.05.2008 
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