
Lp.
Nr 
drogi

Miejscowość, lokalizacja                       
i strona drogi P/L

Rodzaj urządzenia
Ilość 
sztuk

Wielo-
krotność

1.
Kościelisko - Nędzówka                

odc. nr 080 w km 12+277 P

Studnia wpustowo - osadnikowa ø 1,6m                            

V = 2 000dm3                  
1 1x

2.
Kościelisko - Nędzówka                

odc. nr 080 w km 12+345 P
Studnia osadnikowa ø 1,5m; V = 1 500dm3                                    1 1x

3.
Kościelisko - Nędzówka                

odc. nr 080 w km 12+529 P
Studnia osadnikowa ø 1,5m; V = 1 500dm3                                    1 1x

4.
Kościelisko - Nędzówka                

odc. nr 080 w km 12+541 P
Studnia osadnikowa ø 1,5m; V = 1 500dm3                                     1 1x

5.
Kościelisko - Nędzówka                

odc. nr 080 w km 12+838 P
Osadnik szlamowy AWAS; V = 3 000dm

3                    1 1x

6.
Lubomierz                             

odc. nr 060 w km 5+785 L
Osadnik ø 1,5m; V = 1 500dm3 1 1x

7.
Lubomierz                             

odc. nr 060 w km 5+780 L

Separator Lamelowy UNICON 10/100 Unisep             

V = 400dm
3                                                                                     1 1x

8.
Lubomierz                             

odc. nr 060 w km 6+219 P
Osadnik ø 1,5m; V = 1 500dm3                                                                     1 1x

9.
Lubomierz                             

odc. nr 060 w km 6+222 P 

Separator Lamelowy UNICON 10/100 Unisep            

V = 400dm
3                                                                                     1 1x

RAZEM URZĄDZEŃ : 9 szt.
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