Załącznik nr 2.1. SWZ 

(zn. ZDW-DN-4-271-33/21)

KOSZTORYS OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	                         Opis
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa
(PLN brutto)
	Wartość *

(PLN brutto)


	 1. Roboty rozbiórkowe

	1
	D-06.03.01
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	m2
	1 590,000
	
	

	2
	D-05.03.11
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Wykonawcę - do ponownego wbudowana w pobocze
	m2
	3 610,000
	
	

	3
	D-01.02.04
	Rozebranie barier drogowych sprężystych jednostronnych z odwozem do OD w Starym Sączu
	m
	400,000
	
	

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych
	m
	10,000
	
	

	 2. Czyszczenie rowów

	5
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku wg wskazań Wykonawcy
	m3
	25,000
	
	

	6
	D-02.01.01
	Czyszczenie przepustów o śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu o grubości do 50 % średnicy
	m
	10,000
	
	

	 3. Roboty drogowe

	    3.1. Roboty ziemne

	7
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku wg wskazań Wykonawcy
	m3
	1 200,000
	
	

	8
	D-04.01.01
	Koryta gł. 66 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

na poszerzeniach jezdni
	m2
	490,000
	
	

	9
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat. IV – materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę
	m3
	500,000
	
	

	    3.2. Wzmocnienie krawędzi jezdni

	10
	D-04.05.01
	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	m2
	580,000
	
	

	11
	D-04.04.01
	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki nie związanej o CBR >60 % o grubości po zagęszczeniu 28 cm
	m2
	552,000
	
	

	12
	D-04.04.01
	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (C90/3)
	m2
	525,000
	
	

	13
	D-04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	525,000
	
	

	14
	D-04.07.01a
	Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	497,000
	
	

	     3.3. Odwodnienie

	15
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe betonowe
	m3
	0,300
	
	

	16
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy
60 cm
	m
	16,000
	
	

	17
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
	szt
	4,000
	
	

	18
	D-03.02.01
	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	m3
	1,500
	
	

	19
	M-20.01.11g
	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli
o powierzchniach sferycznych . Grubość bruku 20 cm
	m2
	5,000
	
	

	20
	M-20.01.11g
	Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 20 cm
	m2
	5,000
	
	

	    3.4. Jezdnia

	21
	D-08.05.01
	Ława pod ściek uliczny 0,10 m3/m C16/20 z oporem
	m3
	53,000
	
	

	22
	D-08.05.01
	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki
	m
	530,000
	
	

	23
	D-04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	4 205,000
	
	

	24
	D-05.03.26a
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmocnienie nawierzchni bitumicznych - siatka szklano-węglowa 120/120
	m2
	580,000
	
	

	25
	D-05.03.05b
	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 9 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	4 205,000
	
	

	26
	D-04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2
	m2
	4 140,000
	
	

	27
	D-05.03.13
	Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	4 140,000
	
	

	   3.5. Remont  zjazdów

	28
	D-02.00.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	187,000
	
	

	29
	D-04.04.01
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	187,000
	
	

	30
	D-05.03.05c
	Nawierzchnie z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	187,000
	
	

	   3.6. Pobocze

	31
	D-04.04.01
	Warstwa górna podbudowy z materiału z frezowania o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	752,500
	
	

	    3.7. Elementy zabezpieczające

	32
	D-07.05.01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne H1 W4
	m
	340,000
	
	

	   3.8. Oznakowanie pionowe i poziome - wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem  organizacji ruchu

	33
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
	m2
	335,000
	
	

	34
	D-07.02.01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt
	6,000
	
	

	35
	D-07.02.01
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	szt
	6,000
	
	

	36
	D-07.02.01
	Pionowe znaki drogowe - słupki U-1a, U-1 b
	szt
	10,000
	
	

	   3.9. Roboty wykończeniowe

	37
	D-06.01.01
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach 
kat .I-III
	m2
	2 100,000
	
	

	38
	D-06.01.01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	2 100,000
	
	

	 4. Wartość robót utracona

	   4.1. Pobocze

	39
	D-04.04.01
	Warstwa górna podbudowy z materiału z frezowania o grubości
po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	690,000
	
	

	   4.2. Elementy zabezpieczające

	40
	D-07.05.01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne H1 W4
	m
	60,000
	
	

	                                                                                                                                                                           WARTOŚĆ OGÓŁEM

                                                                                                                                                                              (suma poz. 1 – 40)
	


*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania (poz.) oraz ich sumę (mającej stanowić cenę ofertową) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami
o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym


lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym�przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione�do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców











1
2

