Projekt budowlany odcinkéw DW 977 Tarndw — Tuchéw — Gromnik — Zborowice — Moszczenica
- Gorlice — Konieczna — granica panstwa
odc. 21 Biesnha — tuzna: km 42+064,74 — km 47+378,10

60cm, zatem przy gtebokosci przemarzania wynoszacej 1,0m

spetniony jest warunek mrozoodpornosci

Konstrukcja nawierzchni peronéw przystankowych:
warstwa $Scieralna: 8cm — betonowa kostka chodnikowa
3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa: 15¢cm — kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do stanowisk postojowych:
warstwa Scieralna: 5cm - beton asfaltowy $cisty
0 uziarnieniu ciggtym 0/16,0 mm,
wg normy PN — S — 96025:2000
warstwa wigzgca: 6cm — beton asfaltowy potScisty
o uziarnieniu ciggtym 0/20,0 mm,
wg normy PN — S — 96025:2000
podbudowa zasadnicza: 7cm — beton asfaltowy pétscisty
o uziarnieniu ciggtym 0/25,0mm,
wg normy PN — S — 96025:2000
podbudowa pomocnicza: 20cm — kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0 mm,
wg normy PN - S - 06102:1997,

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych:
warstwa $cieralna: 8cm — betonowa kostka wibroprasowana
3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza: 20cm — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0 mm,
wg normy PN — S - 06102:1997
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