Projekt budowlany odcinkéw DW 977 Tarndéw — Tuchdw — Gromnik — Zborowice — Moszczenica
— Gorlice — Konieczna — granica panstwa
odc. 21 Biesna ~ Luzna: km 42+064,74 — km 47+378,10

7. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia zaprojektowano rowy drogowe
otwarte (odcinkowo kryte - pod drogami poprzecznymi i zjazdami do posesji),
dostosowane wysokosciowo do istniejgcej sieci rowdéw odwadniajgcych
przedmiotowg droge i tereny przylegte.

Dodatkowo wody opadowe =z przedmiotowego odcinka bedg
odprowadzane za pomocg studzienek kanalizacyjnych do projektowanej
kanalizacji deszczowej a nastepnie po oczyszczeniu odprowadzane bedg do
istniejacych ciekéw wodnych

8. Przekroje normalne

Przekroje normalne wedtug rysunkéw nr 4.1 — 4.3.

9. Skrzyzowania

W obrebie przedmiotowego odcinka wystepujg skrzyzowania z drogami
bocznymi nizszych klas. Ich uksztattowanie sytuacyjne i wysoko$ciowe
dostosowano do obowigzujgcych przepisow.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu nasypéw i wykopéw w obrebie
projektowanych nowych elementéw przekroju drogowego takich jak chodnik
i zatoka autobusowa. Dodatkowo nalezy wykona¢ wykopy pod nowopowstajace
rowy drogowe.

11. Ogrodzenia i wycinki drzew

W zwigzku z projektowanym poszerzeniem istniejacej korony drogi
wystepujg kolizje z istniejgcymi ogrodzeniami dziatek prywatnych. Ogrodzenia
te powinny zosta¢ przestawione w uzgodnieniu z wiascicielami posesji. Koszty
tej operacji poniesie inwestor.

Konieczne wycinki i korekty wystepujacej zieleni beda przedmiotem
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