Projekt budowlany odcinkéw DW 977 Tarnéw — Tuchéw — Gromnik — Zborowice — Moszczenica
~ Gorlice — Konieczna — granica panstwa
odc. 21 Biesna — Luzna: km 42+064,74 — km 47+378,10

Zaprojektowane zatoki autobusowe posiadajg parametry zgodne
z wymogami odpowiednich przepiséw (szeroko$¢ 3,0 m, diugos¢ krawedzi
peronu 20,0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4). Zatoki wyposazone
sg w peroy dla pasazeréw o szerokosci 2,0 m.

Na poczatku odcinka w rejonie cmentarza wojskowego zaprojektowano
osiem stanowisk postojowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych
(wymiary stanowisk: szeroko$¢ 2,5 m, diugo$é 5,0 m, stanowisko dla oséb
niepetnosprawnych odpowiednio 3,6 m i 5,0 m). Szeroko$¢ jezdni manewrowej
wynosi 5,0 m.

Zakres projektu obejmuje takze budowe sygnalizacji wzbudzanych na
przejsciach dla pieszych zlokalizowanych w rejonie szkét tj. w km 43+396.00
oraz 46+116,00 wg rozwigzan typowych,

Projektem objeto réwniez przebudowe wszystkich skrzyzowan z drogami

bocznymi w celu dostosowania ich parametréw do obowigzujacych przepisow.

5. Charakterystyka ruchowa

Ustalenie kategorii ruchu nastapito na podstawie Generalnego Pomiaru
Ruchu wykonanego w 2000 r oraz obliczonej prognozy ruchu w dziesigtym roku
po wykonaniu inwestycji — kategoria ruchu KR3. Szczegdélowe obliczenia
i prognoza ruchu zawarte sg w opracowaniu ,Projekt wzmocnienia konstrukgii

nawierzchni”.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach jezdni:
warstwa Scieralna: 5cm — beton asfaltowy $cisty o uziarnieniu
ciggtym 0/16,0 mm,
wg normy PN - S - 96025:2000

BPI Consult Sp. z 0.0., Krakow



