6. Stan projektowany

Wody opadowe z nawierzchni drogi oraz z projektowanych chodnikéw zostang
przejete przez kratki Sciekowe i wprowadzone przykanalikami do kolektorow
usytuowanych w chodnikach. Zgodnie z naturalng konfiguracjg drogi projektowane
kolektory posiadajg uj$cie do przepustéw lub na skarpe nasypu i dalej do rowu u
podstawy nasypu. Na calym 21-szym odcinku modernizowanej drogi
zaprojektowanych zostato dziewietnascie kolektoréw Nr 1 — 19 o tacznej diugosci
L = 4582 m. Odbiornikiem wod opadowych z kolektoréw sa;

- Przepusty — kolektory Nr 1, 5, 7, 12, 13, 14
— Rowy przydrozne — kolektory Nr 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 19
— Potoki — kolektory Nr 10, 11, 17

Kolektory wykonane beda z rur kanalizacyjnych PC D315x9,2 szereg S, natomiast
przykanaliki z rur PVC D160x4,7 . Na ciagach kanalizacyjnych projektuje sie
studzienki kontrolno — potgczeniowe & 1,0 m, nakryte od gory plytg zelbetowa oraz
wtazem zeliwnym & 600 typ cigzki. Ogoélna ilo$¢ studzienek & 1,0 m wynosi 164
sztuki. Wpusty uliczne projektuje sie z rur betonowych @ 0,5 m z osadnikiem o
gtebokosci 0,8 m oraz zeliwna krata. Ogolna ilo$é wpustéw wynosi 220 sztuk.

Wyloty kanalizacyjne projektuje sig z betonu B25 wg. Katalogu typowych elementow
drogowych. Skarpy w obrebie wylotdw ubezpieczone beda prefabrykowanymi
elementami betonowymi typu mata krata.

Na wszystkich kolektorach przy uj$ciu do odbiornika projektuje sie osadnik & 1,5 m z
czeécig osadowg o pojemnosci V = 3,0 m®. Rury PVC w wykopie nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci ,1 m oraz obsypce z bokéw i zasypaé réwniez

piaskiem zageszczajac grunt do 90 % wg. Wskaznika Proctora




