Projekt budowlany odcinkéw DW 977 Tarnéw — Tuchéw — Gromnik — Zborowice — Moszczenica
- Gorlice — Konieczna — granica panstwa
odc. 21 Biesna — tuzna: km 42+064,74 — km 47+378,10
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1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Umowy zawartej z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie — umowa
nr 149/2002/ZDW z dnia 16.10.2002r.,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r.,

- Studium Wykonalno$ci z Analiza Efektywno$ci dla zadania Modernizacja
drogi wojewodzkiej nr 977, odcinek Tarnéw — Gromnik — Zborowice —
Moszczenica wykonanego przez PPiPST ,Altrans” Krakéw,

- Aktualizowanego podkfadu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
wykonanego przez Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych Alicja Bugno &
Robert Woinski — Gorlice,

- Dokumentacji geotechnicznej oraz pomiaru ugie¢ sprezystych wykonanych
przez Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKIA Oddziat
w Krakowie,
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