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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Opis techniczny
I1. Czeé¢ rysunkowa
1. Orientacja w skali 1:10000
2.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2.3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
3. Przekroje normalne w skali 1 : 50
4.1. Przekr6j podhuzny w skali 1:1000:100 {profil podiuzny)
4.2. Przeke6j podtuzny w skali 1:1000:100 (profil podhuzny)
5.1. Przekroje poprzeczne w skali 1: 100
5.2. Przekroje poprzeczne w skali 1: 100
6. Szczego! elementdw drogowych w skali 1:20
7. Szczegdt elementéw odwodnienia w skali 1:50
8. Przepusty (przekroje podhuzne)
III. Ocena geotechniczna
IV. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 981
ZBOROWICE - KRZYZOWKA

W MIEJSCOWOSCI WILCZYSKA = &
Odcinek 050 km 2+461 — km 2+ 538
Odcinek 055 km 0+ 000 — km 1+ 598

1.WPROWDZENIE

1.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotern opracowania jest budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 981
Zborowice — Krzyzéwka, w miejscowodct Wilczyska gm. Bobowa:

Odcinek 050 km 2+ 461 —km 2+ 538
Odcinek 055 km 0+ 000 — km 1+ 598

1.2. Inwestor
Gmina Bobowa

1.3. Biuro Projektow
Projektowanie i Nadzdér Robdt Budowlanych mgr inz. Zdzistaw Parol, 33-300 Nowy Sacz
ul. Zdrojowa 48.

1.4. Administrator drogi
Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie, Krakéw ul. Glowackiego 56

1.5, Podstawa opracowania.
1.5.1. Zlecenie Urzedu Gminy Bobowa
1.5.2. Podkiad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1 : 500, wykonany dla celéw
projektowych z zaznaczonymi granicami 1 nr ewidencyjnymi dziatek 1 aktualnym stanem
zagospodarowania terenu.
1.5.3. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w pierwszym kwartale 2009r.
1.5.4. Podstawa projektowania '
Rozporzadzenie MTiGM z 2 III 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 V 1999 1. poz. 430)
1.5.5. Wstepne uzgodnienia z Zarzadem Gminy Bobowa.
1.5.6. Warunki techniczne dla budowy chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 981

2. STAN ISTNIEJACY :
Droga wojewddzka nr 981 Zborowice - Krzyzdwka, w miejscowosci Wilezyska gm.
Bobowa:
Odcinek 050 km 2+ 461 — km 2+ 538
Odcinek 055 km 0+ 000 — km 1+ 598
Droga krajowa posiada nastgpujace parametry:
e Jezdnia o szer. 6,5m, o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym, po
przebudowie w 2007 roku;
¢ Pobocza 1,0-1,6m;



e Odwodnienie jezdni i pobocza od strony projekiowanego chodnika, na:$Ka
i przylegly teren. Droga przebiega w nasypie, a nachylenie przylegiego pér\ U
stronie prawej projektowanego chodnika od drogi w kierunku rzeki B1a1a .
Na omawianym odcinku 055 usytuowane sa 2 przepusty rurowe:
km 0 + 001 ~ 31000
km 0 + 438 — 1000
oraz jeden przepust ramowy zelbetowy 1,80x1,10 w km 0+ 813. 5 ol
Wszystkie przepusty sg drozne, a Ismzejqce odprowadzenia do rzeki Blalra sa w stanie
dobrym. Rzeka Biata plynie po stronie prawej drogi wojewddzkiej, rewnolegie *do niej.
Na przewazajacym odcinku pas drogowy obejmuje jedynie pobocze, skarpg oraz waski pas
przyleglego terenu. Granica pasa drogowego przebiega wzdiuz skarpy. Za skarpa
zlokalizowana jest linia energetyczna na shupach zelbetowych. Ponadto, zlokalizowane sa
ogrodzenia state na podmuréwkach betonowych.
Stan ten zezwala jedynie na wykonanie chodnika bezposrednio przy krawedzi jezdni,
a odwodnienie chodnika i jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Na omawianym odcinku znajduja sie dwie zatoki autobusowe w obrebie projektowanego
chodnika o dI. 56,0m (24,0+20,0+12,0).
Zatoki autobusowe wymagaja dostosowania do projektowanych chodnikéw

(perony)
Km 0+171 do 0+227 - zatoka lewostronna

Km 0+316 do 0+372 - zatoka prawostronna
Zjazdy indywidualne o szerokosci 3,0m do 5,0m. Nawierzchnia zajazdéw gruntowo-zwirowa
lub thuczniowa, a takze czes$¢ zjazddw o nawierzchni betonowej lub kostki kamienne;j.

3. OPIS ZAMIERZEN DO PROJEKTU

Droga wojew6dzka nr 981 Zborowice — Krzyzéwka w miejscowosci Wilczyska na
omawianym odcinku stanowi bardzo ruchliwy cigg komunikacyjny, w tym samochody
cigzarowe. Waskie i nie urzadzone pobocza stanowig b. duze zagrozenie dla pieszych,
szczegOlnie dla dzieci udajacych sie do szkoly i centrum miejscowosci, sklepow, kosciota,
przychodni zdrowia oraz stacji kolejowej, itp. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
i zabezpieczenia pieszych przewiduje si¢ wykonanie chodnika po stronie prawej 1 fragmencie
chodnika po stronie lewej przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa Wilczyska ~ Wojnarowa
wraz z odwodnieniem, a szczegolnie:

3.0.1. Budowa chodnika lewostronnego przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0m:
km 2-+461 do km 2+538 — odcinek 050
km 0+000 do km 0+241 — odcinek 055
3.0.2. Budowa chodnika prawostronnego przy krawedzi jezdni o szerokodei 2,0m:
km 0+070 do km 1+598
3.0.3. Inne
* Dostosowanie zatok autobusowych do projektowanego chodnika.
* Istniejace zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym, po
przebudowie.
Poszerzenie jezdni 0,25m z szer. pasa 3,25m na 3,5m w tym §ciek przykraweznikowy
z dwoch rzedow kostki betonowej wibroprasowanej.

» Wykonanie kanalizacji opadowej (deszczowej) od & 315 do & 500 PCV ze
studzienkami kontrolnymi od & 1000 do & 1200.
¢ Wykonanie studzienek wodosciekowych & 500.



Odcinki kanalizacji opadowej podaje tabela nr 1 w poz. 3.4 Odwodnienie

e Na wylotach kanalizacji do odbiomikéw, tj. przepustow, pr_
wykonanie st. kontrolnych z osadnikiem, separatorow oraz osadni W
dla oczyszezenia wod splywajacych z jezdni 1 chodnika do kanéchzacp wg
wykazu, ktére wynikaja z operatu wodno-prawnego przy opracowaniu projektu
budowlanego.

s Zabezpieczenie istniejacych przekroczen gazociagu na styku chodnika
i kanalizacji opadowej rurami dwudzielnymi typu Arota 160.

3.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projeki opracowano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 rys. nr 2.1. do 2.3.
— ,projekt zagospodarowania terenu”.

Chodnika lewostronny-

km 2+461 do km 2+538 — odcinek 050

km 0+000 do km 0+241 — odcinek 055

Chodnik prawostronny

km 0+070 do km 1+598 - odcinek 050

3.1.1.Chodniki przy krawedzi jezdni po ich poszerzeniu o 0,25m o szerokosci 2,0m w tym
kraweznik i obrzeze (0,2+1,72+0,08=2,0).
Poszerzenie jezdni pozwala na utozenie $cieku przykraweznikowego.

“3.2 PRZEKROJ PODLUZNY
Pokazano na rys. nr4.1.14.2. w skali 1:1000:100 - ,, przekrdj podtuzny™.
Niwelete chodnika dostosowano do:
- Istniejacej krawedzi jezdni z podniesieniem srednio o 12cm od jezdni po jej poszerzeniu
0 0,5m.

Spadki podtuzne chodnika od 0,11% do 1,83% (gtownie 0,3-0,9%).

3.3 PRZEKROJ TYPOWY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Pokazano na rys. nr 3 w skali 1:50
3.3.1 Przekroj typowy

3.3.1.1. Poszerzenie jezdni
Poszerzenie jezdni wynost 0,25m, w tym sciek przykraweznikowy.

3.3.2 Konstrukcja nawierzchni — jednolita dla catego chodnika

Chodnik z kostki bet. wibroprasowanej gr.6cm na podsypee z piasku famanego 0,075/2mm
gr. 3cm;

Podbudowa pod chodnik z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- gr. 20cm;

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

Podbudowa zjazddéw 2z kruszywa ‘tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- gr. 15cm;

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/60 stabilizowanego mechanicznie;



- gr. 15cm;

krawedzi skarpy.
Poszerzenie jezdni _
- Lawa betonowa wspdlna pod kraweznik 1 $ciek V=0,1 530m°/mb -
- Podsypka cementowo piaskowa gr.5cm h‘é
- Sciek z dwéch rzeddw kostki betonowej gr. 8cm o

3.4.0DWODNIENIE

3.4.1. Odwodnienie zaprojektowano w postaci:
o Spadki poprzeczne chodnika 2%;

¢ Spadki podiuzne zgodne z niweleta chodnika;

o Studzienki $ciekowe z przykanalikami do projektowanej kanalizacji.

s W miejscach gdzie wystepuja rowy - z wylotami na skarpe;

e Projektowana kanalizacja deszezowa wg tabeli nr 1:

tabelanr ]
Ip kilometraz Srednica
0315/ mb | @400/ mb | @500/ mb
1. 2. 3. 4. 5. 0.
1. 0+001 ~ 0+376 30 175 170
2, 0-+438 — 0+625 59 128 -
3. (0752 - 1+530 - 434 345
Razem 89 737 515 1341

Zaprojektowano:

- studzienki kontroine na kanale opadowym @ 1200 dla @400 do 3500,
- studzienki kontrolne na kanale opadowym @ 1000 dla ©@315;

- separatory

- studzienki §ciekowe & 500 na $ciekach przykraweznikowych;

- przykanaliki © 200;

- $cieki przykrawgznikowe;

Przykanaliki @500 w km 0+101 i 0+171 od studzienek $ciekowych, zlokalizowanych po
stronie prawej drogi, do projektowanej kanalizacji w lewostronnym chodniku, nalezy
wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi

Dla kanalizacji opadowe]j opracowano operat wodno-prawny.



3.4.2. Oczyszczenie wod opadowych pokazano w tabeli nr 2

tabela nr 2

Ip. |kilometraz |urzadzenie podczyszczajace

1. |2 3.

1. |0+003 Separator PSW LAMELA-10-100
2. |0+443 Separator PSW LAMELA-10-100
3. 10-+817 Separator PSW LAMELA-10-100
Uwaga

- Separatory winny posiada¢ wioty i wyloty o srednicy zgodnej z kanalizacja, tak by nie
zawezaly wlotu. Wazne przy zamawianiu.

3.5. PRZEPUSTY

Na projektowanym odcinku zlokalizowane sg 2 przepusty rurowe ©1000 oraz jeden przepust
ramowy 1,8x1,1m.

Lokalizacja przepustow:

km 0+001 - @1000 — rurowy — projektuje sie przebudowe $cianki czolowej;

km 0+438 - 31000 - rurowy - projektuje sig budowe $cianek czotowych;

km 0+813 — 1,8x1,4 — ramowy.

Istniejace przepusty nie wymagaja przediuzenia.

Projektuje si¢ porecze ochronne U-11a o diugosci 7,0m.

3.6 KLADKA DLA PIESZYCH

Przy przepuscie ramowym w km 0+813 zaprojektowano kladke dla pieszych na ciggu
chodnika.

Szerokos¢ kiadki miedzy porgczami wynosi 1,5m.

Konstrukcja kiadki — ruszt z dwuteownikéw stalowych I 26011 160.

Dhugosé¢ ktadki 5,0m z podporami.

Podpory zelbetowe.

3.7. ROBOTY ZIEMNE

Bilans robot ziemnych bez uwzglednienia zdjecia humusu przedstawia sie nastepujaco:
Wykopy  459,7m 3 ‘

Nasypy  1652,4m’

Dokop  1194,7m’

3.8. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
Na przepustach projektuje si¢ porgcze stalowe sztywne U-11a.

3.9. SCHODY SKARPOWE

Na odcinku projektowanego chodnika przewiduje si¢ wykonanie schodéw skarpowych
w ilosci 7 sztuk.

Projektuje sie wykonanie schodow z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm
na podsypce cementowo piaskowej grubosei 3em i fundamencie betonowym grubosei 15cm.

- szeroko$¢ chodnikow — 1,5m

- 1los¢ stopni — 7 ($rednia)

- szeroko$¢ stopnia — 35cm

- wysoko$¢ stopnia — 17cm

- obramowanie stopni — obrzeze betonowe 30/8 na fundamencie betonowym



- porecze stalowe z pochwytem — po 2,0m

3.9. UZBROJENIE TERENU S

km 0+080

Linia energetyczna kablowa przekracza drogg w:

km 0+510.

Projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng Arot 160PS.

Linia energetyczna napowietrzna usytuowana jest po stronie prawej drogi
wojewoddzkiej poza pasem drogowym.

Gazociag usytuowany jest po stronie prawej drogi wojewddzkiej, poza pasem
drogowym.

W km 14153 przekracza drogg gazociag ©9950. Przy budowie kanalizacji opadowe;j
zachowa¢ odlegtos$é pionowa min. 0.2m.

Kabel $wiattowodowy usytuowany po stronie lewej drogi krajowej. Na dwoch
odcinkach o dt. 79 1 59m znajdzie si¢ pod projektowanym chodnikiem. Projektuje si¢
ujecie tych odcinkéw w rury ochronne typu Arot 160.

4.0 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

W km 0 + 238 znajduje sie przejscie dla pieszych zlokalizowane miedzy zatokami.
Projektuje si¢ wygrodzenia segmentowe 2x9,0m.
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Nowy Sacz Kwiecien 2009 ) ﬂ
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWi

Opracowana w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 Dz.U. dn. 17.09.2002r.

Nazwa budowy:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 981
ZBOROWICE - KRZYZOWKA

W MIEJSCOWOSCI WILCZYSKA

Odcinek 050 km 2+ 461 —km 2+ 538
Odcinek 055 km 0+ 000 —km 1-+ 598

1.Zakres robot przy wykornaniu zadania obejmuje

- budowe chodnikow,

- budowe zjazddw indywidualnych

- odwodnienie ze studzienkami $ciekowymi i przykanalikami

- wykonanie kanalizacji deszczowej @315 1 @500 PCV

- modernizacja rowow i sciekdw

- wykonanie porgczy stalowych na przepustach i przy przejdciu dla pieszych;

2.Zavospodarowanie placy budowy.

Z uwagi na liniowy charakter robét i szczuplo$¢ dysponowanego terenu nie przewiduje sie
zorganizowania jednego placu budowy.
Ustawienie pakamery, biuro 1 schron-dla pracownikéw na terenie wskazanym przez inwestora

3. Wykaz istnieiqcych obiektow budowlanveh podlegaigeyveh adaptacii lub rozbidrce.

Brak

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Istniejgce uzbrojenie terenu linia energetyczna i sie€ gazociagowa nie koliduje z
projektowanymi robotami.

3. Przewidywane zagrozenia wystepuigce podczas realizacii robot, okreslajace skale oraz
rodzaje zagrozen, mieisce i czas wystepowania.




Whpadniecie do wykopu, kontakt z maszynami budowlanymi, ruch drogowy, por
pradem. Szczegdlnym zagrozeniem jest mozliwo$¢ potracenia pracownikdw
samochody.

6. Wydzielenie | oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanveh,

Tablica informacyjna.

Tablice ostrzegawcze.

Odgrodzenia wykopow i robét drogowych od ruchu samochodowego i uzytkownikow.
Otasmowanie 1 oznakowanie miejsc szczegodlnie niebezpiecznych.

Barierki ochronne

Ograniczenie szybkosci

Ewentualnie sygnalizacja

7.8posdb prowadzeniq instrukiaiu pracownikéw przed przystapieniem do robdt szezegdinie
niebezpiécznveh,

Szkolenie stanowiskowe (bhp, udzielanie pierwszej pomocy).
Informacja o ryzyku zawodowym.

7.1 Okreslenie postepowania w przypadku zagrozenia. Wedlug udzielonego instruktazu
dotyczacego postepowania 1 ewakuacjl.

7.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

QOdziez robocza i ochronna, obuwie gumowe, rekawice ochronne, kaski, kamizelki
odblaskowe,

8.Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.,

Zgodnie 7 zasadami bezpieczenstwa $rodki transportu indywidualnego.

9. Srodki techniczne i oreanizacyine zapobiegajqce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedziwie,

Wyposazenie pracownikow sprzet ochrony osobiste;j.
Prawidiowe przygotowanie stanowisk pracy przez:

- oszalowanie wykopow

- wygrodzenie wykopdw

- usunigcie zbgdnych materialéw elementéw przej$¢ dojéé
- biezgca kontrola sprawnosci sprzetu

- wyposazenie w apteczke pierwsze] pomocy.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednveh do
prawidiowe] eksploatacji i innych urzadzen techmicznych,

Dokumentacija techniczna w biurze kierownika placu budowy.



Instrukcja obstugi i eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na terenie
budowy. '

Opracowal
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OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

OBIEKT: :
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 981
ZBOROWICE - KRZYZOWKA

W MIEJSCOWOSCI WILCZYSKA
Odcinek 050 km 2+ 461 — km 2+ 538
Odcinek 055 km 0+ 000 — km 1+ 598

ADRES: Wilczyska
INWESTOR: Gmina Bobowa
BRANZA: roboty drogowe

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Wyjasnienie do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 30.03.1999

OCENA:

Budowa chodnika w Wilczyskach przy drodze wojewoédzkiej nr 981 zalicza sie do I kategorii
geotechnicznej, zgodnie z &1 pkt. Ic jako ,wykopy do glebokosei 1,2 m
1 nasypy do wysokosci 3,0 m, zwlaszcza przy budowie drog”.

Zgodnie z wyjasnieniem Departamentu BAGIiK MSWIiA, pki. 2, wykonano rozeznanie
warunkéw gruntowych i wodnych w miejscu przebudowy i1 zagospodarowania centrum oraz
dokonano jakosciowej oceny wlasnodci gruntdw. Na trasie budowy dokonywano sondowania
w szesciu miejscach, co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukcji
nawierzchni poszerzenia jezdni i chodnikéw. Woda gruntowa ponizej poziomu robét, 1.
ponizej 1,8m. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego programu badatt
geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robét ziemnych dla wykonania korpusu i poglebienia koryta:



Wykopy pod studzienki Sciekowe, przykanaliki i odcinek kanalizacji opadowej wykonywaé
z rozkopem lub deskowaniem wedlug obowigzujacych przepiséw Bezpieczefisiwa i Higieny
Pracy. ' :

Przy robotach drogowych wystepuja jedynie plytkie wykopy dla wykonania koryta pod
poszerzenie nawierzchni glgbokosci 0,5m. Podloze pod nawierzchnig i podbudowg winno by¢
wyprofilowane i zaggszczone.

Nasypy dla poszerzenia korpusu drogi wykonaé z gruntu przepuszczalnego, z zageszczeniem
do wskaznika 0,97, Nasypy wyplantowaé, zahumusowad i obsiag. -
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