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Na podstawie art. 122, ust. 1 pkt. 3, w zwiazku z art. 9, ust.2, pkt. 2, art. 123,
ust. 2, art. 127, ust. 11 5, art. 128, art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami) oraz art. 104 Kodeks
postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu waiosku Burmistrza Bobowej, w
sprawie wydania decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowu
melioracyjnego Nr 5, w km 0 + 360 kladka dla pieszych, w migjscowosci
Wilczyska w ciggu projektowanego chodnika przy drodze wojewodzkiej Nr 981
relacji Zborowice — Krzyzowka w Wilezyskach.

orzekam:

I Udzielam Burmistrzowi Bobowej pozwolenia wodnoprawnego na.

1.

przekroczenie kladka dla pieszych rowu melioracyjnego, o nr 3w
km 0 + 360, przy drodze wojewodzkiej nr 981 relacji Zborowice -
Krzyzéwka w Wilczyskach z zachowaniem $wiatia kadki na wysokoscl
1,50 m w osi kladki i przewidzianego na wode Quiy = 7,86 m’/s wraz z
odcinkowym ubezpieczeniem rowu melioracyjnego tj.

= dna i skarp powyzej ktadki na dlugodei 2 mb za pomocg plyt
betonowych typu ,krata”,

> dna i skarp ponizej mostu ramowego na dtugosci 5 mb za
pomocy plyt betonowych typu ,krata”,

TL. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastgpujacymi

warunkami:

1.

W/w prace przy wykonaniu ktadki wraz z odcinkowym ubezpieczeniem
rowu melioracyjnego beda prowadzone zgodnie z opracowanym i
zalaczonym do niniejszej decyzji operatem wodnoprawnym,
Zorganizowanie zaplecza budowy z zabezpieczeniem fterenu przed
szkodliwym dzialaniem.

Prace przy wykonaniu przekroczenia rowu melioracyinego oraz
odcinkowego ubezpieczenia mostu winny by¢ prowadzone w sposéb
minimalizujacy negatywne oddzialywanie na sam réw oraz tereny

sasiednie.
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4. Zabrania sie uzywania sprzetu nie spetniajacego warunki bezpieczenstwa
prac oraz sktadowania i tankowania paliwa na terenie projektowanych
robot

5. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem w/w prac nie narusza rowu
melioracyjnego i zapewnia swobodny sptyw wod.

6. Teren po wykonaniu przedmiotowej inwestycji zostanie uporzadkowany.
Po zakoficzentu prac oraz uporzadkowaniu terenu nalezy dokonaé
odbioru inwestycji przy udziale organu udzielajacego pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i

urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa

wlasnosci 1 uprawnien o0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomodci 1 urzadzen.

Niedopemienie ktoregokolwiek z warunkéw w pkt. 11 II niniejszej decyzii

moze spowodowal cofniecie pozwolenia wodnoprawnego bez prawa do

odszkodowania.

Rozpoczecie i zakonczenie przedmiotowych prac przy Wykonamu inwestycji

nalezy zglosié admlmstratorom rowu meiioracyjnego tj. Matopolskiemu

Zarzagdowi Mehoraq; 1 Urzadzen Wodnych — Rejon Nadzoru Urzadzen w

Gorlicach. - -

Czynnosm przy wykonywamu powyzszych prac nalezy prowadzw pod

nadzorem osoby pOSlada_]QCG_] st@sowne uprawnienia z zakresu budownictwa

wodnego AL S

Za wszelkie straty jakie ewentualnie moga wystapi¢ u o0sob trzecich w

zwiazku z Wykonaniem W/w prac przy rowie melibracyjnym bedzie

odpowiadat Inwestor tj. Burmistrz Bobowe;j.

VIIT, Przedmiotowa decyzja nie zwalnia z obowianzku‘ uzyskania innych pozwolen

wymaganych przepisami prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2009 r. wplynal wniosek Burmistrza Bobowej, w sprawie

wydania decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowu
melioracyjnego Nr 5, w km 0 + 360 kladka dla pieszych, w miejscowosci



I

relacji Zborowice — Krzyzéwka w Wilczyskach.
W zalgczeniu przedstawiono dokumentacje pn: ,,Operati.-:;
przekroczenie rowu melioracyjnego nr 5 w km 0 + 360 kladka dizt’ pzeszych pod
projektowanym chodnikiem przy drodze wojewddzkiej nr 981 w Wilczyskach” .
Poniewaz zostaly spelnione wszystkie warunki stawiane przez ustawe Prawo
wodne oraz stwierdzono, ze zataczona do wniosku cato$é dokumentacji speknia
wymogi ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej - wszczeto postepowanie

administracyjne.

Projektowane prace zakladaja wykonanie kladki dla pieszych poza korong
drogi. Kladka bedzie wykonana z konstrukcji nosnej i kratownicy stalowej z
podkiadem z bali drewnianych gruboéci 50 mm. Kiadka dla pieszych zostala
zaprojektowana na wode Qe = 7,86 m’/s i zachowaniem $wiatla ktadki na
wysokodci 1,50 m w osi kladki. Budowa kladki dla pieszych ma na celu
poprawienie bezpieczenstwa. Wraz z budowa kladki zostalo zaprojektowane
odcinkowe ubezpieczenie rowu melioracyjnego poprzez ubezpieczenie plytami
betonowymi typu ,krata” dna i skarp na dfugodei 2 mb powyzej i 5 mb ponizej
mostu.

W zwiaczku Z POWYZSZym naleZa%o orzec jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejsze] shuzy MWO wniesienia odwolania do
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Otrzymuja:
1. Burmistrz Bobowej
2. Maiopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych — rejon w Gorlicach
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
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DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 113, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 1 5, art. 128,
art. 140 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 4a, art. 37 pkt 2, ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne /Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami/, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu $ciekéw do waod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami/ oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Bobowej

z dnia 27.042009r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewoOdzkiej nr
981 w miejscowosci Wilczyska do rowéw melioracyjnych oraz na wykonanie e
ubezpieczonych wylotéw $ciekéw deszezowych do odbiormika, Z00dnose 00Rieu Z8MVAY

stwierdzz : 2009 8- 0 2
URZAD MIEJSKT bohowaZinep.. Bl s JISTRZA

orzekan Eohowa, 53 kg mgr n2. Marke é@}'d'-'Baryla‘ig
%-3‘32'8;22&23}5%2@& 21 K?erownik Referatu Inwestyejl
g . i Gospedarki Komunalne)

I. Udzielam Burmistrzowi Bobowej pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczegllne korzystanie z wdd polegajace na odprowadzeniu woéd
opadowych i roztopowych z drogi wojewédzkiej nr 981 Zborowice
~Krzyzéwka w miejscowosci Wilezyska: : .

a) z odcinka nr 050 w zakresie km 2+461 — 2+538 oraz odcinka
nr 055 w zakresie km 0+000 - 0+436 o sumarycznej dlugosci
504m ze zlewni o catkowitej powierzchni ~0,3052 ha
(skladajacej si¢ z nawierzchni asfaltowej, - 0,1512 ba oraz
powierzchni chodnikéw z kostki brukowej — 0,1540 ha) do
rowu melioracyjnego krzyzujacego sie z odcinkiem drogi
wojewodzkiej nr 055 w km 0+001 w miejscowosci Wilczyska, -

b) z odcinka nr 055 w zakresie km 0+440 — 0+720 o dtugoéci
280m ze zlewni o. calkowitej powierzchni 0,1398 ha
(skfadajacej si¢ z nawierzchni asfaltowej - 0,084 ha oraz
powierzchni chodnikéw z kostki brukowej — 0,0558 ha) do
rowu melioracyjnego krzyzujacego sig¢ z w/w odcinkiem drogi
w km 0+440 w miejscowosci Wilczyska,

¢) z odcinka nr 055 w zakresie km 0+817~ 1+598 o dlugosci 825
m ze zlewni o catkowitej powierzchni 0,4125 ha (sktadajacej
sie z nawierzchni asfaltowe] - 0,2475 ha oraz powierzchni



chodnikéw =z kostki brukowej — 0,1650 ha) do rowu
melioracyjnego krzyzujacego sie z w/w odcinkiem drogi w km
0+875 w miejscowosci Wilczyska,

2. wykonanie urzadzet wodnych tj.
a) wylotu kanalizacji w6d opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego krzyzujacego sie z odcinkiem nr 055 w/w
drogi w km 0+001 w miejscowodct Wilczyska w postaci rury
kanalizacyjnej o $rednicy 500 mm, wyposazone] w klape
zwrotng, ubezpieczone] za pomocg dwoch gurtéw o gr..
200mm, jednego zlokalizowanego w przekroju wylotu
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odleglodé
0,6m, polaczonych plytg wypadu gr. 200 mm utozong ze
spadem 1% oraz skrzydelkami bocznymi gr. 200mm,
b) wylotu kanalizacji wéd opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego krzyzujacego sie z odcinkiem nr 055 w/w
drogi w km 0+440 w miejscowosci Wilczyska w postaci rury
kanalizacyjnej o $rednicy 315 mm, wyposazonej w klape
zwrotng, ubezpieczone] za pomocg dwoch gurtdw o gr.
200mm, jednego zlokalizowanego w przekroju wylotu
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odlegtosé
0,6m, pofaczonych plyta wypadu gr. 200 mm ulozona ze
spadem 1% oraz skrzydetkami bocznymi gr.. 200mm,
c) wylotu kanalizacji wod opadowych i roztopowych do rowéw
melioracyjnych krzyzujacego si¢ z odcinkiem nr 055 w/w
drogi w km 0+875 w miejscowosci Wilczyska w postaci rury
URZAD MIEISKI kanalizacyjnej 0 s’red_n%cy 500 mm, _WyprosaZonej’ w klape
w Bobowej zwrotna, ubezpieczonej za pomocg dwéch gurtdéw o gr.
38-850 Bobowa, Hymels 21 200mm, jednego =zlokalizowanego w przekroju wylotu |
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odleglo$é
@éinaiam 0,6m, polaczonych plyta wypadu gr. 200 mm -ulozong ze
s ppadem 1% oraz skrzydetkami bocznymi gr. 200mm,
ubezpleczema koryt 1 brzegéw rowoéw melioracyjnych
ig&rowﬂ Refatulngﬁ;%mu}atcych sie z odcinkiem nr 055 drogi wojewddzkej nr
i Gospodarki Komunadpg] v oy 0+001, 0+440 oraz 0+875 na dlugodci 6m 1
szerokoscl skarpy 0,9 m, plytami betonowymi, azurowymi .
typu “krata” o wymiarach 90x60x10 cm przybitymi palikami o
srednicy 4-6 cm i diugodci 0,8 m w ilodci 4 sztuk na piyte,

’gndnosc oy tsu Z a7,
a‘tWtaded 2{] \

II. Pozwolenie wodnoprawne okre§lone w pkt I ppkt 1) przedmiotowe;
decyzji udzielam na czas okredlony tj. od dnia wykonania kanalizacji
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe do w/w odbiornika do dnia
12 czerwca 20191,




III.  Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi
warunkami:

1. oczyszezania wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do
w/w odbiornika w ilo$ci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha,

2. nie przekraczania w wodach opadowych 1 roztopowych
odprowadzanych do rowu melioracyjnego stezet zanieczyszczen :

s zawiesiny ogdlne - 100 mg/1

» weglowodory ropopochodne - 15 mg /1

Ponadto $cieki nie moga zawieraé:

a) odpadéw oraz zanieczyszcezefi ptywajacych, : _

b)dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu  (DDT), wielopierscieniowych:
chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierscieniowych chlorowanych
tréjfenyli  (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
heksachlorocykloheksanu (HCH), \

¢} chorobotwérczych drobnoustrojéw pochodzacych z obiektéw, w
ktorych leczeni sq chorzy na choroby zakazne,

oraz powodowac w wodach odbiornika :

a) zmian w paturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu,
¢) formowania si¢ osadéw lub piany.

3. zapewnienia nalezytej obshugi urzadzen odprowadzajacych $cieki
URZAD MIZISKL opadowe 1 zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem,
) w Bohows} . . ;. S g .
35-350 Bobowa, Rynek 21 gwarantujacej ich wlasciwg eksploatacje i dotrzymanie warunkéw

woj. matopolskic okreslonych w pkt. III ppkt 2,

4. dokonywania przegladow eksploatacyjnych urzadzen
Zgodnost odpisL  BrYGINAIEIOCZYSZCZajacych co najmniej 2 razy do roku, eksploatacja powinna
%?éf\ﬁzﬁn BB URMBESE Bdotina 2 zaleceniami zawartymi w opracowane] instrukcji
e APsBIgjdarzadzenia oczyszczajacego, a czynnosci z nig zwiazane

m*;f&;’;‘é‘ﬁﬁﬁ‘i%%%@?&i%ﬂe w zeszycie eksploatacyjnym,

5. opracowania i stosowania instrukcji postepowania w wypadkach
awaryjnych i ewentualnych katastrof,

6. prowadzenia zeszytu eksploatacji urzadzen zabezpieczajacych
wody opadowe i roztopowe przed zanieczyszczeniami, w ktérych
odnotowane beda: kontrole, przeglady, konserwacje i sposéb ich



przeprowadzenia, usuwanie powstaiych odpadéw 1 sposobu
postgpowania z nimi, sytuacje awaryjne i sposéb ich usuwania,

7. prowadzenia gospodarki odpadami powstajacymi w  wyniku
eksploatacyi urzadzenia do oczyszczania 1 odprowadzania $ciekow
deszczowych zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 17
kwietnia 2001r. o odpadach /Dz.U. Nr 62 poz. 628 z poin.

zmianami/,

8. wykonania urzadzen wodnych okreslonych w pkt I ppkt 2 niniejszej
decyzji zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska,

9. zgtaszania Starodcie Gorlickiemu wszelkich zmiany, mogacych
- mie¢ wplyw na ilo$¢ lub jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i
roztopowych do odbiornika.

IV.  Zobowigzuje Uzytkownika do:

1. powiadamiania Maltopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu
Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach o terminach rozpoczecia i
zakonczenia prac zwiazanych z wykonywaniem w/w urzadzen
wodnych, :

2. prowadzenia robét budowlanych w sposob zapewniajacy ochrone
wod przed zanieczyszczeniem oraz uporzadkowania terenu po
zakonczeniu robot,

3. utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

4. pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wynik{ych' z -niniejszej
W ‘30u0 Jm;

38-350 Bobows, Rynek 21
. wel ma}opolakie

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnienl 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i
urzadzen. _ 2goanose 0apIsy 2 oF ngg%em

stwierdza :
Bobowz, dryy BURMISTRZA

"UZASADNIENIE

mgr tlicwa -Barylak

K}erowmk Referatu Inwestycji
W zwiazku z wplynieciem wniosku Burmistrza BobolWfgfregraifigrorair
27.04.20091. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewoOdzkie] nr 981 w
miejscowosci Wilezyska do rowdéw melioracyjnych oraz na wykonanie
ubezpieczonych wylotéw §ciekéw deszczowych do odbiomika, wszczeto




postgpowanie administracyjne w ramach ktérego oraz w oparciu 0 opracowanag
dokumentacje stwierdzono, ze:

1. wniosek spelnia wymogi okredlone ‘w art. 131 ustawy Prawo
Wodne,

2. wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z poszczegdlnych
odcinkéw w/w zlewni przed odprowadzeniem do rowu
melioracyjnego beda podlegaé oczyszczeniu na separatorach
lamelowych 10/100 oraz osadnikach o przeptywie poziomym i
objetosci uzytkowej 2 m?,

3. w  przedmiotowym  pozwoleniu = wodnoprawnym  ilo§é
odprowadzanych $ciekow deszczowych do odbiomika, zostala
okreslona poprzez podanie powierzchni zlewni wod opadowych i
roztopowych, '

4. obliczenia ilosci wéd opadowych 1 roztopowych zawarte
w opracowanej dokumentacji przeprowadzono dla ujednoliconego
wspbtczynnika splywu dla calej powierzchni wynoszacego o =
0,86 oraz jednostkowych natezen deszezu q =151 165 dm*/(s*ha),

5. usuwanie odpadéw powstajacy w ramach eksploatacji urzadzen do

odprowadzania wéd opadowych i roztopowych zostanie zlecone

- wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

6. sposob postepowania w przypadku zatrzymania badZ wystapienia
awaril urzadzen do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z w/w obszaru zostal okreslony w pkt 14 opracowanego operatu
wodnoprawnego, | '

7. przedmiotowe przedsiewzigcie nie narusza warunkow korzystania z
© wod regionu wodnego,

. zgodnie z art. 96 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
Zgodnoss odpisu z orvainaieidziale  spoleczefistwa  oraz o ocenach oddzialywania na
Bobows, 1 SAFe .'EQ@H%WASEO Mz. U. Nr. 199, poz. 1227 ze zmianami/

. édéh%.g%%z}&%}}zowano mozliwod¢  oddzialywania zamierzpnego

Kierowalk Referatid0i@¥stania z wod na obszar Natura 2000. Instalacja do

i Gospodarki Komupaitd dzania $cickow deszczowych nie jest lokalizowana w/w

' obszarze, oddziatywanie przedsiewziecia na  $rodowisko

ograniczajace si¢ do odbiornika mnie spowoduje W nim
niekorzystnych zmian naruszajacych réwnowage biologiczng. .
Wobec powyzszego zrzut wéd opadowych i roztopowych z tereny
drogi do w/w rowdéw melioracyjnych nie bedzie negatyw




oddziatywal na gatunki i ich siedliska dla ochrony ktérych
zaproponowano utworzenie Europejskiej Sieci Ekologiczne],

9. w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie wystepujg zadne
obiekty oraz obszary podlegajace ochronie w mysl przepisdw o
ochronie przyrody,

10.sposéb wprowadzania woOd opadowych 1 roztopowych do
odbiornika jest zgodny z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunk6w, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze
zmianami/,

- 1l.obowiazkiem ubiegajacego si¢ o wydanie przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego wobec 0s6b trzecich bedzie:

e wykonanie . urzadzen wodnych 2zgodnie =z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

» prowadzenie okresowego czyszczenia oraz przegladow
technicznych urzadzen do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych,

» utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych
zastosowanych do odprowadzenia w/w wéd, oraz innych
urzadzen kanalizacyjnych,

» podejmowanie dzialan okreslonych na wypadek sytuacji
awaryjnych,

12.strony biorace udzial w postepowaniu nie wniosty zadnych uwag w
przedmiotowej sprawie,

13.projekt zagospodarowania terenu obejmujqcy odwodnienie w/w
obszaru zostat uzgodniony z Matopolskim Zarzadem Melioracji 1
Urzadzeh Wodnych w Krakowie Inspektorat Re_;onoyvgrL W NI e

Saczu Rejon Nadzoru Urzadzeh w Gorlicach, ;tgfﬁ?,%rd;d
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i Goapodarki Komunalnej
Przegladu ustalen niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, a

takze jego realizacji bedzie dokonywat organ wydajacy pozwolenie w okresach
co najmnie] raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo Wodne wiasciwy organ z urzedu moze cofnaé
* lub ograniczy¢ pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.



Majac powyZsze na uwadze orzeczono jak w sentenciji decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za
posrednictwem Starosty Gorlickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Nie pobrano optaty s wej — zwolnienie -od oplaty zgodnie z

art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 1i}§, ,;§\ o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 ze zmianami) =
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Qtrzymujsa:
1. Burmistrz Bobowej

2. Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Gorlicach
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
4. Zarzad Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Nowym Saczu

Do wiadomosci: -
1. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska Delegatura W,I;Ioggggn Saczu
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STARDSTA GORLICKI
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DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 113, art. 123 ust, 2, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128,
art. 140 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 4a, art. 37 pkt 2, ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne /Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami/, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami/ oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Bobowe;j
z dnia 27.04.2009r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewddzkiej nr
981 w miejscowosci Wilczyska do rowéw melioracyjnych oraz na wykonanie

ubezpieczonych wylotéw Sciekow deszczowych do odbiornika.

orzekam

I. Udzielam Burmistrzowi Bobowej pozwolenia wodnoprawnego na:

L. szczegblne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu wéd
opadowych i roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 981 Zborowice
-Krzyzéwka w miejscowosci Wilczyska: -

a) z odcinka nr 050 w zakresie km 2+461 — 2+538 oraz odcinka
nr 055 w zakresie km 0+000 - 0+436 o sumarycznej dhugosci
504m ze zlewni o calkowitej powierzchni ~ 0,3052 ha
(skladajacej sie z nawierzchni asfaltowej, - 0,1512 ha oraz
powierzchni chodnikéw z kostki brukowej — 0,1540 ha) do
rowu melioracyjnego krzyzujacego sie z odcinkiem drogi
wojewddzkiej or 055 w km 0+001 w miejscowosci Wilczyska,

b) z odcinka nr 055 w zakresie km 0+440 — 0+720 o dhugosci
280m ze zlewni o. catkowitej powierzchni 0,1398 ha
(sktadajacej sie z nawierzchni asfaltowej - 0,084 ha oraz
powierzchni chodnikéw z kostki brukowej — 0,0558 ha) do
rowu melioracyjnego krzyzujacego sie z w/w odcinkiem drogi
w km 0+440 w miejscowosci Wilczyska,

¢) z odeinka nr 055 w zakresie km 0+817— 1+598 o diugodci 825
m ze zlewni o calkowitej powierzchni 0,4125 ha (sktadajace;
sig z mawierzchni asfaltowej - 0,2475 ha oraz powierzchni



chodnikéw z kostki brukoweJ ~ 0,1650 ha) 4
mehoracyjnego krzyzujacego sig z w/w c)dcm}szianfT?Q

7\)“ ey Aal
0+875 w miejscowosci Wilczyska, GO

- 2. wykonanie urzadzen wodnych tj.
a) wylotu kanalizacji wod Opadowych i roztopowych do rowu

- melioracyjnego krzyzujatcego sie z odcinkiem nr 055 w/w’

drogi w km 0+001 w miejscowosdci Wilczyska w postaci rury
kanalizacyjnej o $rednicy 500 mm, wyposazonej w klape

zwrotna, ubezpieczonej za pomocg dwoch gurtéw o gr.

200mm, jednego zlokalizowanego w przekroju wylotu
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odleglosc
0,6m, polaczonych ptyta wypadu gr. 200 mm ulozona ze
spadem 1% oraz skrzydetkami bocznymi gr. 200mm,

b) wylotu kanalizacji wéd opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego krzyzujacego si¢ z odcinkiem nr 055 w/w
drogi w km 0+440 w miejscowosci Wilczyska w postaci rury
kanalizacyjnej o Srednicy 315 mm, wyposazonej w klape
zwrotna, ubezpieczone] za pomoca dwdch gurtow o gr.
200mm, jednego™ zlokalizowanego w przekroju wylotu
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odleglosé
0,6m, polaczonych plyta wypadu gr. 200 mm ulozong ze
spadem 1% oraz skrzydetkami boczanymi gr. 200mm,

¢) wylotu kanalizacji wéd opadowych i roztopowych do rowéw
melioracyjnych krzyzujacego sie z odcinkiem nr 055 w/w
drogi w km 0+875 w miejscowosci Wilczyska w postaci rury
kanalizacyjnej o Srednicy 500 mm, wyposazonej w klape
zwrotna, ubezpieczone] za pomocg dwoch gurtéw o gr.
200mm, jednego zlokalizowanego w przekroju wylotu
natomiast drugiego oddalonego od pierwszego na odleglosé
0,6m, potaczonych plyta wypadu gr. 200 mm ulozong ze
spadem 1% oraz skrzydetkami bocznymi gr. 200mm,

d) ubezpieczenia koryt i brzegéw rowdéw melioracyjnych
krzyzujacych si¢ z odcinkiem nr 055 drogi wojewddzke] nr
981 w km 0+001, 0+440 oraz 0+875 na dlugosci 6m i
szerokodci skarpy 0,9 m, plytami betonowymi, azurowymi
typu “krata” o wymiarach 90x60x10 cm przybitymi palikami o
Srednicy 4-6 cm i dtugosci 0,8 m w ilodci 4 sztuk na plyte,

II. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt I ppkt 1) przedmiotowe]
decyzji udzielam na czas okre$lony tj. od dnia wykonania kanalizacji
odprowadzajgce] wody opadowe 1 roztopowe do w/w odbiornika do dnia
12 czerwca 2019r.




III. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nast
warunkami:

1. oczyszczania wod opadowych i roztopowych odpioi%fazzizanych do
w/w odbiorika w ilodci jaka powstaje z opadéw o nateZeniu co
najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha,

2. nie przekraczania w wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do rowu melioracyjnego stezen zanieczyszczen :

« zawiesiny ogélne - 100 mg/1

o weglowodory ropopochodne - 15 mg/1

Ponadto scieki nie moga zawierac:

a) odpaddw oraz zanieczyszczen plywajacych,

b)dwuchloro-dwufenylo-trdjchloroetanu (DDT), wielopiericieniowych
chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierscieniowych chlorowanych
trdjfenyli  (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
heksachlorocykloheksanu (HCH),

c¢) chorobotwérezych drobnoustrojéw pochodzacych z obiektow, w
ktdrych leczeni sg chorzy na choroby zakaZne,

. oraz powodowaé w wodach odbiornika :

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnoéci, barwy, zapachu,
¢) formowania sie osadéw lub piany.

3. zapewnienia nalezyte] obstugi urzadzen odprowadzajacych $cieki
opadowe 1 zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem,
gwarantujacej ich wiasciwg eksploatacje i dotrzymanie warunkéw
okreslonych w pkt. I ppkt 2, '

4. dokonywania przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszezajacych co najmniej 2 razy do roku, eksploatacja powinna
by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w opracowainej instrukcji
obstugi urzadzenia oczyszczajacego, a czynnosci z nia zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacyjnym,

5. opracowania 1 stosowania instrukcji postepowania w wypadkach
awaryjnych i ewentualnych katastrof,

6. prowadzenia zeszytu eksploatacji urzadzen zabezpieczajacych
wody opadowe i roztopowe przed zanieczyszczeniami, w ktorych
odnotowane beda: kontrole, przeglady, konserwacje i sposob ich



przeprowadzenia, usuwanie powstatych odpadéw i
postgpowania z nimi, sytuacje awaryjne 1 sposéb ich us)

/‘ i

7. prowadzenia gospodarki odpadami powstajqcym W swyniku
eksploatacji urzadzenia do oczyszczania i odproWadzama Sciekow
deszczowych zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnja 17
kwietnia 2001r. o odpadach /Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pozn.
zmianami/,

8. wykonania urzadzed wodnych okreslonych w pkt I ppkt 2 niniejszej
decyzji zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska,

9. zglaszania Starodcie Gorlickiemu wszelkich zmiany, mogacych
mie¢ wptyw na ilo§¢ lub jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i
roztopowych do odbiornika.

IV.  Zobowiazuje Uzytkownika do:

1. powiadamiania Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
- Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu
Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach o terminach rozpoczecia i

zakonczenia prac zwiazanych z wykonywaniem w/w urzacdzen
wodnych,

2. prowadzenia robdt budowlanych w sposéb zapemﬂajqcy ochrone
wod przed zanieczyszczeniem oraz uporzgdkowania terenu po
zakonczeniu robot,

3. utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

4. pokrywania wszelkich ewentualnych szkdd wyniklych z niniejszej
decyzji.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnienl 0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i
urzgdzen.

UZASADNIENIE

‘W zwiazku z wplynigciem wniosku Burmistrza Bobowej z dnia
277.04.2009r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych 1 roztopowych z odcinka drogi wojewddzkiej nr 981 w
miejscowosci Wilczyska do rowdw melioracyjnych oraz na wykonanie
ubezpieczonych wylotow $ciekéw deszczowych do odbiornika, wszczgto



postepowanie administracyjne w ramach kt6rego oraz w OPal”Cl;\ {cowana
dokumentacje stwierdzono, ze: s

1. wniosek spelnia wymogi okreslone w art. 131(';"ustawy Prawo
Wodne,

2. wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z poszczegdlnych
odcinkéw w/w zlewni przed odprowadzeniem do rowu
melioracyjnego beda podlega¢ oczyszczeniu na separatorach
lamelowych 10/100 oraz osadnikach o przeplywie poziomym i
objetosei uzytkowej 2 m?

3. w  przedmiotowym = pozwoleniu = wodnoprawnym  ilo$é
odprowadzanych $ciekéw deszczowych do odbiornika, zostata
okreslona poprzez podanie powierzchni zlewni wéd opadowych i
roztopowych,

4. obliczenia ilosci wéd opadowych 1 roztopowych zawarte
w opracowanej dokumentacji przeprowadzono dla ujednoliconego
wspoéiczynnika spltywu dla calej powierzchni wynoszacego o¢ =
0,86 oraz jednostkowych natgzen deszczu q =151 165 dm*/(s*ha),

5. usuwanie odpadéw powstajacy w ramach eksploatacji urzadzen do
odprowadzania w6d opadowych i roztopowych zostanie zlecone
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia do
prowadzenia dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

6. sposéb postepowania w przypadku zatrzymania badZ wystapienia
awarll urzadzen do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z wiw obszaru zostal okreslony w pkt 14 opracowanego operatu
wodnoprawnego,

7. przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza warunkow korzystania z
wod regionu wodnego,

8. zgodnie z art. 96 ust. 1 1 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa  oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 ze zmianami/
przeanalizowano  mozliwo§é  oddzialywania  zamierzonego
korzystania z wo6d na obszar Natura 2000. Instalacja do
oprowadzania $ciekéw deszczowych nie jest lokalizowana w/w
obszarze, oddzialywanie przedsigwzigcia na  $rodowisko
ograniczajace si¢ do odbiornika nie spowoduje w nim
niekorzystnych zmian naruszajacych rdéwnowage biologiczna.
Wobec powyzszego zrzut wéd opadowych 1 roztopowych z tereny
drogi do w/w rowéw melioracyjnych nie bedzie negatywnie

»



9. w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie\;‘f‘% /stepuja zadne
obiekty oraz obszary podlegajace ochronie w myslsprzepiséw o
ochronie przyrody, -

10.spos6b  wprowadzania wé6d opadowych i roztopowych do

odbiornika jest zgodny z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w

sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnié przy wprowadzaniu

Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegélnie

- szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze
zmianami/,

' Irl.obowianzkiem ublegajacego si¢ o wydanie przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego wobec 0s6b trzecich bedzie:

» wykonanie . urzadzen wodnych zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

e prowadzenie okresowego czyszczenia oraz przegladow
technicznych urzadzeni do odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych,

* utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzes wodnych
zastosowanych do odprowadzenia w/w wd6d, oraz innych
urzadzen kanalizacyjnych,

« podejmowanie dziataii okre§lonych na wypadek sytuacji
awaryjnych,

12.strony biorace udzial w postepowaniu nie wniosty zadnych uwag w
przedmiotowej sprawie, SR

13.projekt zagospodarowania terenu obejmujacy odwodnienie w/w
obszaru zostat uzgodniony z Matopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym
Saczu Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach, |

Przegladu ustaleit niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, a
takze jego realizacji bedzie dokonywat organ wydajacy pozwolenie w okresach
co najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okolicznosei, o ktérych mowa
w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo Wodne wlasciwy organ z urzedu moze cofngé
- lub ograniczy¢ pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.

by,
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Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za
posrednictwem Starosty Gorlickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

225, poz. 1635 ze zmianami)
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nacze #hzigiu Ochrony
Srodowisin(4 efex Lednlctwa

Otrzymuja:
1. Burmistrz Bobowe;j

2. Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Gorlicach
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie
4. Zarzad Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Saczu

Do wiadomosei: ’
1. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska Delegatura w Nowym Saczu
2. Ala
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Projektowanie i Nadzor Robot Budowlanych
mgr inz. Zdzistaw Parol

ul. Zdrojowa 48

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: projektu budowlano-wykonawczego na budowg chodnika wraz z kanalizacia
deszczowg przy drodze wojewddzkiej Nr 881 w m. Wilczyska na odc. 050 km
2+461 + km 2+538 oraz odc. 055 km 0+000 + km 1+598 oraz projekiu
budowlano-wykonawczego budowy kiadki dia pieszych

Zarzgd Drog Wojewoédzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
budowlano-wykonawczy budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczowg przy drodze
wojewadzkiej Nr 981 w m. Wilczyska na odc. 050 km 2+461 + km 2+538 oraz odc. 055 km
0+000 + km 1+598 oraz projektu budowlano-wykonawczego budowy kfadki dia pieszych.

Niniejszy projekt obejmuje rowniez przebudowe zatok autobusowych, odwodnienie,
przebudowe istniejacych zjazdow.

Informujemy, ze zgodnie z art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity-Dz.U.00.106.1126-ze zmianami), chodnik jest obiektem budowlanym, dlatego tez
przed jego budowa nalezy uzyskaé ostateczng decyzje wtasciwego terytorialnie oddziatu
Urzedu Wojewddzkiego o pozwolenie na budowe, po przediozeniu odpowiedniego
wniosku wraz z projektem budowlanym opracowanym zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2z dnia 02.03.1999r
(DU nr 43/99) oraz dokumentami potwierdzajacymi prawo Inwestora do dysponowania
gruntem.

Nalezy opracowac projekt docelowej organizacji ruchu a takZze projekt organizacji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia roboét na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej, ktére nalezy zaopiniowaé w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109 a nastepnie zatwierdzi¢c w ZDW w Krakowie, ul. Glowackiego 56.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic¢ do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Tarnowie o zamiarze prowadzenia robét w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej.

30-085 Krakow, ul. Glowackjago !
Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 639,
Centrala (,0“12) 637-90-00, Fax (0-12)6




Nalezy przed{rozyc pozwolenie na budowe oraz opracowany projeki organizacji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
wojewodzkie].

Otrzymuig
1. Urzad Gminy Bobowa 21

2. Projektowanie i Nadzor Robét Budowlanych mgr inz. Zdzistaw Parol, ul. Zdrojowa 48,
" 33-300 Nowy Sacz
3. RDW Tarnow
ul. Ostrogskich 5A, 33-100 Tarmadw
tel. (0-14) 621-17-54
4. ala

i sabow Parol
12 Zd' Q;:CT dmowa 48



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

o 3?%5%}?5@
Vini, ¢ ey

a’r:a! 38 US Zggg;

Nt 2 .
,?r:c; }up aw 491(1? %“r%‘(}g; Urzad Gminy Bobowa

i TCCIE S

M.u..,.g

38 — 350 Bobowa ul. Grunwaldzka 57

Dotyczy: zgody na dysponowanie dziatkami ewidencyjnymi nr 669, 678/2, 682/14 w obrebie
Wilczyska, jedn. ewidencyjna Bobowa, stanowigcymi pas drogi wojewddzkiej nr 981

Os§wiadczenie

Zarzgd Drég Wojewddzkich w Krakowie odwiadcza, ze dziatki ewidencyjne nr 669, 678/2,
682/14 w obrebie Wilczyska, jedn. ewidencyjna Bobowa, stanowia pas drogi wojewddzkiej
nr 981, pozostajgcej w naszym zarzadzie.

Podstawa prawna :

e art. 2, 2a, 19, 20, 21, 22 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
204 poz. 2086 z 2004z. z pdin. zm.),

e art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace
administracje publiczng (Dz.U.133 poz. 872 z 1998 1. z pé7n. zm.),

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12,1998 1. w sprawie ustalenia wykazu drég
krajowych i wojewddzkich ( Dz. U. Nr 160 poz. 1071), _

e Rogzporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02,2005 r. w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. Z 25.04.2005 1.),

s Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dma 22.08.2000r. w
sprawie nadania namerdw drog wojewoddzkich.

Jednoczes$nie wyrazamy zgode dla Gminy Bobowa na zajgcie niezbednej czgsci w/w dzialek w
celu wykonania zadapnia inwestycyjnego pa. ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi
wojewddzkie] nr 981 Zborowice ~ Krzyzdwka w miejscowosci Wilczyska”

Zajecie pasa drogowego regulujg przepisy rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na zajgcie pasa drogowego.

Otrzymuja:
1 x Adresat

1xa/a

2z zgodnogé '
\g SC Z Qgyginatem mer ins. z(zw,fmn Perdl
4,I/je 0% \ 33-300 Nowg&;a(:/ 20e0ivwg 48
o p"’,{f’;"’ﬁgjﬁg 2 e maof

uprn @AS 834//\ 1&5/84
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30-085 Krakéw, ul. Glowackiego 56
Telefony: Dyrektor {0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53
Mantrala N-12Y AI7-ONNN Fay (N.12) A3R-DA-AR



GORLICE, dn. 2009.05.06
STAROSTA GORLICKI

Zespit Uzgadniania Doekumentacji Projektowej
w Gorlicach ul. 11 Listopada 6

OPINIA

Wasz znak: - z dnia: 2009.04.28
Nasz znak GN.7442-344/2089 z dnia 2009.04.28

el
Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240 , poz.
2027 z 2005 r ), oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespelu uzgodnienia dokumentacii projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455) oraz zarzadzenia Starosty Gorlickiego Nr 2372001 z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie powolania
Zespotn Uzgodnienia Dokumentac]i Projektowej 1 zakresu jego dziatania,

UZGADNIA

Projekt chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 981 - Zborowice - Krynica w Wiiczyskach w zakresie sieci
uzbrojenia terenu z uwagami jak w zataczonym protokole

Dla:
URZAD MIEJSKIW BOBOWEJ NIP: 7381022047
Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa K. Stréz
Inwestor realizowanego obieltu: j.w. URZAD MIEJSKI W BOBOWEJ
Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bohowa K. Stréz

1. Uzgodnienie zachowuje waznoéc przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru

budowlanego powiadomia o utracie waznodei, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lpca 2003 1.,

- owarinkach zabudowy,

- oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwolenin na budowe.

O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Zespot.

Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.

5. Przed weisciem w teren nalezy uzyskaé zgode wladciciell gruntdw na ulozenie przewoddw uzbrojenia podziemnego na
ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy sg obowiazani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywama prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zlecié¢ uprawnione] jednostce Wykonawstwa geodezy}nego inwentaryzacje

powykonawcza, (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Integraing czesé niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem mwestycp.

9. Zobowiazuje sic Wykonawce prac instalacyjnych, aby zabezpieczyl znajdujace sie na trasie projektowanej siect punkty
osnowy geodezyinej — ptk. betonowy z rurks metalowa w $rodku lub metalows glowicy (art. 15 ust. 11 art. 48 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. “Prawo geodezyjne i kartograficzne™ Dz.UNr 240 poz. 2027 z 2005 roku)

Rl

e

Zwolnione od opaly skarbowsj na podstawie arl, 3 ustawy z dnia 16.11.2008r. o opacie skarbowsf (Dz. U. Nr 225.1635)

/Przewodniczacy Zespota Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Prz_cwcuﬂrnrz‘m LRG0 (nganm«mm
Dokumem WP reffiktowasi

Mg ing, JﬂL : Krzyszyoie

mgr inz. Zdszmr Pmo?
33-300 Nowy Sacz, ul. .
tel. 018 441-31
pro;ekfowame ! pfOW&?u A
% O8] dmn‘
rﬂ NS84/




Miejsce i data: GORLIGE, dn. 2009.05.06

STAROSTA GORLICKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Gorlicach ul. 11 Listopada 6

PROTOKOL NrGN.7442- 344/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowef obiektu .

Projekt chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 981 - Zborowice - Kryni%gaw.w b
zakresie sieci uzbrojenia terenu

dia:

URZAD MIEJSKI W BOBOWE.J
38-350 BOBOWA K. STRGZ
BOBOWA , ul.RYNEK 21
NIP:738-102-20-47

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 2009.04.28
Data wptywu: 2009.04.28

Na posiedzeniu w dniu 2009.05.06 (n/g dokonano uzgodnienia lokalizacji wyzej wymienionego

obiektu. ‘ ,

Uwagi i zalecenia:

1. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie
w terenie projektowanej budowli przez jednostke uprawniong do wykonania prac geodezyjnych
(Prawo geodezyjne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z dnia 17.05.1989).

2. Po zakonczeniu budowy. obiektu (w przypadku urzgdzen podziemnych — przez ich zasypaniem)
inwestor zobowigzany jest zlecic inwentaryzacje pbwykonawcza jednostce  uprawnione] do
wykonywania prac geodezyjnych (P.rawo geodezyjne Dz. U. Nr 30 z dnia 17.05.1989).

3. Zobowigzuje sie wykonawcg prac instalacyjnych, aby zaberpieczyt znajdujace sie na trasie
projektowane] sieci punkiu osnowy geodezyjnej — pkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub
metalowg glowica (Dz. U. Nr 30 z dnia 17 maja 1989 r. poz. 163 — “Prawo geodezyjne i kartograficzne
art. 15.1, art.. 48). I
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Telekomunikacia Polska SA
Pion Techniczne] Obslugi Kiienta

Region Wschodni, Rozwdj | Gospodarka Zasobami

Wydziat Ewidencii | Gospodarki Zasobami
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKEAD LINI KOLEJOWYCH W NOWYM SACZU e 1
Dzial ds, Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryinych, Budynkéw i Budowli oraz Ochroriy srodowi ska
33-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80, tel.ffax.: +48(18) 4437680 wew. 2371 kol. (95 2—8?1) QSTT
e-mail: izpk.nowysacz@plk-sa.p!

!o

Nowy Sacz 25.06.2009
1ZDK-505/73/2009

Projektowanie i Nadzor
Robot Budowlanych
Mgr inz. Zdzistaw Parol
Ul Zdrojowa 48
33-300 Nowy Sqcz

Dot. uzgodnienia budowy chodnika przy drodze Zborowice — Krzyzowka w miejscowosci
Wilczyska

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu informuyje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy o
transporcie kolejowym z dunia 28 marca 2003r./Dz.U. Nx86 poz.789/ udzielenie odstepstwa od
usytuowania budynkéw lub budowli w odleglosciach mmiejszych niz okreslone w wiw
ustawie ,w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajagych

usytuowanie budynkéw i budowli w sasiedztwie linii kolejowej” lezy w kompetench..
wlasciwego orgamu nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, po

uzyskaniu opinii wiadciwego zarzadcy infrastruktury kolejowei.

Zaktad Nasz uzgadniajac przedmiotows inwestycj¢ w tym zblizenia do osi torw
kolejowego stwierdzil, iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia .zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczefistwa 1 prawidlowego funkcjonowania ruchu
kolejowego, a takze nie bedzie zaklocaé dzialania urzadzen shuzacych do prowadzenia ruchu
kolejowego. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

uzgadnia pozytywnie

lokalizacje oraz wniosek o udzielenie zgody - w trybie art. 57 ustawy o transporcie
kolejowym - na odstgpstwo od warunkow okreslonych w w/w ustawie dla projektu budowy
chodnika przy drodze Zborowice — Krzyiowka w miejscowosci Wilczyska pod warunkiem:

1 W km 2+461.00- Koniec projektowanego chodnika : zaprojektowaé

przeniesienie napedow rogatkowy.poza obregb_chodnika z ktdrym kalidujq na
koszt inwestora ( koszt okoto 1000 zt )

Spolka wpisana do rejestriu przedsigbiorcdw prowadzonego przaz Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowago Rejestru Sgdowege pod numeram KRS 0000037568, NIP: 113-23-18-427, REGON: 017310027
Kapital zakladowy w wysokosci; 10517 676 000,60 = w caloscl wptacony



ISE Stroze tel. 698 665 385 p. Przetacznik

Zaklad linii Kolejowych w Nowym Saczu jednoczeénie zastrzega sobie, iz w
przypadku przysziosciowej modernizacji lub przebudowy istniejacej linii kolejowej na tym
odcinku, Polskie Linie Kolejowe S.A. nie begda ponosié¢ zadnych kosziéw zwigzanych z
ewentualnymi szkodami wyniklymi z tytulu udzielonej zgody-odstepstwa od obecnie
obowiazujacych przepisdw cytowanej ustawy .

W zwiazku z przedmiotows lokalizacja w sasiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oSwiadczajg, Zze nie beda ponosily odpowiedzialnosci za szkodliwe
oddzialywanie wibracji od przejezdzajacych pociagdéw oraz praddw bladzacych
pochodzacych od sieci trakeyjnej na ten obiekt obecnie jak 1 w przysziosei. Inwestor zastosuje
wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt ewentualne zabezpieczenia.

Koszt naszej uslugi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 8/2009,
Dyrektora Zakiadu Linii Kolejowych w Nowym Sgczu z dnia 07.04.2009 r. § 2. Zalgcznik Nr
1. Grupa I kpt. 1. wynosi 172,10 zt + podatek VAT w.g. stawki 22% tj 37,86 zI. Lqcznie
209,96 z1.

Warunkiem wydania niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w oplat

REKTOR
&)

¥ Widdzimierz Zembol

Za zgodnosé 7 pryginater
25 0p. o7
Otrzymuja: co p""ﬁs
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Spdika wpisana do rejestru przedsigbloreéw prowadzonego przez Sad Rajonowy dia m. si. Warszawy w Warszaws XHI Wydziat Gospodarczy
Krajowsygo Rejestry Sadowego pod numerem KRS 9900037588, NIP: 113-23-13-427 REGON: 517319027
Kapital zakladowy w wysokoSci: 10517 676 000,00 2t w caiodci wpiazony



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 981
ZBOROWICE - KRYNICA
odcinek 050 km 2+461 - km 2+538

odcinek 055 km 0+000 - km 1+588 i
Powierzchniz | Srednia powierzchnia 10dleglosé Objetodé Zuzycie i Suma algebraiczna
wykop | nasyp wykop nasyp wykop | nasyp wykop nasyp
km melr + - + - * - na migjscu * -
m” m* m? m m | m m° m’ m®
2 461,00 0,26 012
0,26 0,42 3,00 0,8 1,3 0.3 G5
45400 1 026 | 042 0,5
0,26 1.02 7400 19,2 78,8 19,2 56,2
53800 1 026 042 56,7
9 0,00 0,22 1,62 56,7
0,22 1,96 2,00 0.4 3.0 04 35
2,00 0,22 1,62 60,2
0,33 269 75,00 24,8 2018 248 177,0
77,00 0,44 230 ‘ 2372
0,42 2,68 57,00 239 151,68 239 1277
134,00 | 040 3,08 564,9
0,42 1,75 34,00 14,3 535 143 452
168,00 0,44 2,24 410,1
0,51 1,36 31,00 15,8 42,2 15,8 26,4
189,00 0,58 1,26 4365
0,83 0,95 66,00 35,0 62,7 35,0 277
225001 048 1,46 464,2
0,35 088 49,00 17,2 43,1 17,2 26,0
274,00 0,22 0,44 490,2
0,22 0,66 42 00 92 277 92 185
NG00 1 022 1,32 508,6
0,28 0,35 41,00 11,5 14,4 15 2,9
357,00 0,34 0,00 5115
: 0,28 0,98 79,00 2.1 75,8 2.1 83,7
438,00 0,22 0,70 55852
0,22 1,16 43,00 9.5 49,9 9,5 40,4
479,00 | 022 1,22 805,7
0,22 1,05 61,00 i34 84,1 13,4 50,6
54000 | 022 1,10 656,3
0,22 1,07 6000 | 132 | 642 13,2 51,0
600,00 0,22 1,00 7073
0,22 0,85 56,00 12,3 47,6 123 353
658,00 { 0,22 1,14 742,68
0,22 0,67 52,00 11,4 34,8 11,4 234
70800 | 022 0,56 766,0
0,22 0,81 23,60 51 18,8 5,1 13,8
- 731,00 0,22 0,78 7795
0,22 1,12 21,00 48 235 48 18,9
75200 | 022 | 084 ' 78,4
0,22 1,27 29,00 6,4 36,8 6,4 30,5
781,00 | 022 1,40 ‘ 828,9
0,22 1,02 23,00 5,1 235 5,1 18,4
804,00 0,22 1,14 8473
022 0,76 28,00 84 22,0 6,4 15,7
833,001 022 | 0@ 862,9
0,22 0,55 36,00 7.9 19,8 7.9 11,8




Powierzohnia | Srednia powlerzohnia | Odleglosé Objetosc Zuzycie Nadmiar objgtoscl | Suma. g;g)é braiczna
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop | nasyp T nasyp
km | metr + - + - + - na miejscu R
m? m* m* m m° lom’ m* “EFE
869,00 0,22 0,6 : 8748
0,22 0,61 31,00 6,8 18,9 6.8
800,00 | 0,22 0,48 886,9
0,22 0,72 31,00 6,8 22,3 6,8
931,00 0,22 0,74 9024
0,22 0,67 51,00 11,2 342 11,2
82,00 | 0,22 0,70 . 8254
' 0,22 0,71 41,00 9,0 291 9,0 20,1
H 23,00 0,22 0,64 945,5
0,23 0,50 54,00 12,4 27,0 124 14,6
77,00 0,24 0,78 960,0
023 3,10 40,00 92 44,0 92 34,8
117,00 022 0,22 8848
0,22 1,78 38,00 79 84,1 7.9 56,2
183,00 022 1,88 1051,0
0,22 1,31 2443 5.4 320 5.4 28,6
177,43 0,22 1,58 10776
0,22 0,78 44,00 97 334 97 238
218,00 0,22 1,04 11014
0,22 0,48 47,00 10,3 22,8 10,3 12,2
265,00 0,22 0,48 1143,6
0,22 0,38 57,00 125 21,7 12,5 a1
32200 | 022 | 048 ' 1122,7
' 0,22 0,25 44 00 9,7 11,0 8.7 13
366,00 0,22 0,28 11240
6,24 0,24 38,60 8,8 8,6 88
402,00 0,26 0,22 11240
0,25 0,37 49,00 23 18,1 123 59
451,00 0,24 0,28 11289
0,25 0,34 57,00 4.3 84 14,3 51
508,00 0,26 0,48 1135,0
0,25 0,76 45,00 113 34,2 11,3 23,0
55300 | 0,24 4,20 1168,0
0,24 132 2760 6,5 35,6 8,5 29,2
580,00 0,24 1,32 ., 1187,2
0,24 0,66 18,00 4.3 11,9 43 7.8
598,00 0,24 1,32 1194,7
459,7 | 16524 457,7 0.0 11947
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ROBOTY ZIEMNE N L

Podstawowy bilans robot ziemnych bez uwzglednienia zdjecia humusu oraz robot
kanalizacyinych przedstawia si¢ nastgpujaco:
Wykopy 459,7m 3
Nasypy  1652,4m’
Dokop  1194,7m’ R

BILANS ROBOT ZIEMNYCH ,
PO UWZGLEDNIENIU ZDJECIA HUMUSU ORAZ NADMIARU WYKOPOW
Z KANALIZACII DESZCZOWEI.

Podstawowy bilans wykop 459,7; nasyp 1652,4; nadm. nasypu 1194,7
Zdjecie humusu

w ilosci 820m? - 00 + 820.0

Razem: 459.7 2472.4 : 2014,7
Nadmiar wykopu z kanalizacii deszczowej

1125.0m?-0.7= 787.5 .
Ostateczny bilans wynosi: 12472 24724 1225,2

Tak obliczone wykopy wykazujg niedobor gruntu. Grunt na nasypy winien spetnia¢ warunki
przepuszezalnosei, jak pospotki czy rumosz. Nasypy winny by¢ wykonywane warstwami,

z whasciwym zageszczeniem. Skarpy, po wyplantowaniu, nalezy zahumusowa¢ i obsiac
traws. Humus i namul z rowow nie nadajg si¢ do wbudowania w nasyp pod chodnik,
wymagaja odwozu na miejsce wskazane przez Inwestora. Czeg$¢ humusu potrzebng do
zahumusowania 1 obsiania nalezy zlozyé oddzielnie i dowiez¢ na miejsce wykonania robdt
wykonczeniowych.

Obliczenie robot ziemnych przy robotach kanalizacyjnych
1) Powierzchnia przekroju zewnetrzna dla rur kanalizacyjnych PCV:
@200 — Pz= (3,14 - 0,25%) : 4 = 0,0490m"
(3315 -Pz=(3,14 - 0,35% : 4 = 0,0962m?
@400 - Pz= (3,14 - 0,45%) : 4 =0,1590m?
@500 —Pz=(3,14 - 0,55%) : 4 =0,2375m>
@600 — Pz = (3,14 - 0,65% : 4= 0,3317m?

2) Powierzchnia przekroju zewnetrzna dla rur betonowych i zbrojonych na studnie:
2800 -Pz=(3,14- 1,0 : 4 =0,7850m?
@1000 — Pz = (3,14 - 1,25%) : 4 = 1,2266m?
@31200 - Pz=(3,14- 1,59 :4 =1,7663m?



3) Obliczenie objetosci podsypki i obsypki rur na 1m biezacy:
@200 -V =0,5-0,5 - 0,0490m* = 0,2500m* Imb
@315 -V =0,7-0,8 - 0,0962m? = 0,4638m* 1mb
@400 -V =0,8 - 0,9 - 0,1590m? = 0,5610m* 1mb
@500 -V =0,9-1,0-0,2375m? = 0,6625m* 1mb
@600 -V =1,0-1,1-0,3317m?= 0,7683m* Imb &
4) Obliczenie dhugosci kana{u po odjeciu studni i separatoréw dla obligzéhia kubatury
podsypki i obsypki: iy
@315~-L=119-3-1,0 =116mb
@400— 1, =707 - 18 - 1,0 = 689mb
@500 -L=514-10- 1,0 = 504mb
5) Obliczenie objetosci podsypki i obsypki z g)iasku:
@200~ Vp=36-0,1500 = 5, 40m
@315-Vp=116 - 0,4638 = 53, SOm
0400 -~ Vp =689 - 0,5610 = 387, 90m
9500 — Vp = 498 - 06625 = 329,90m’
Razem Vp: 777,00m*
6) Wykopy pod rurociagi — $rednia glebokos$é 1,2m po zdjeciu humusu przy usytuowaniu
kanatu gtéwnie w istniejagcym rowie drog g,owy‘m
@200 ~Vz=36-0,6-08 = 1728m
@315 -Vz=116-0,7"1 2"" 97,44m’
0400 — V2= 689 - 0.8 - 1.2 = 661,44m’
?500-Vz=498-09-12= 537,84m3

Razem: 1314,00m’
7) Objetosé rurociagu z obsypka i podsypka:
@200 - Vr=36-0,25 = 9,00 m

0315-Vr=116-0,7-0,8= 64,96m’
@400 —~ Vr =689 - 0.8 0,9= 496,08m3
@500 — Vr = 498 - 0,9 - 1.0 = 448.20m"

Razem: 1018,24m° przyieto 1018,00
8) Wykopy pod studnie kontrolne, osadniki i separatory.
Studnie kontrolne @ 1000 szt 8~ Vw=8-20-20-1,4=  44,80m°
Studnie kontrolne ¢ 1200 szt 20 -Vw=20-14-2,2-22 = 135,52m3
Studnie kontrolne z osadnikiem @ 1200 szt. 3 - Vw=3:2,0-22-22 = 29,04m’
Studzienki $ciekowe @ 500 szt. 38 - Vw=38:1,5-1,5" 14 = 119, 70m’
Separatory @ 2000 $zt.3-Vw=3-20:30-3.0 = 54.00m’
Razem Vw: 383,06m’
9) Objetosé studni — zmniejszenie zasypania wykopu
Studnie kontrolne @ 1000 szt. 8~ Vs=8-(3,14-1,2°1,4): 4 = 12, 66m
Studnie kontrolne @ 1200 szt. 20~ Vs =20+ (3,14 1,5 - 1,4) : 4 =4946 m’
St. kontr z osadn © 1200 szt.3-Vs=3-(3,14-1 52 2,00:4 =10, 60m
Studzienki écickowe @ 500 szt. 38 — Vs =38 - (3,14 - 0, 6-1,4):4 =15 ,03m®
Separatory @ 2000 szt 3-Vs=3-(3.14:2.0*-2.0): 4 = 18,84m’
Razem Vs: 106,06m’

10y Razem wykop pod rurociag i studme
1314,00 + 383,06 = 1697,06m’ przyjeto 1697,00



11) Razem objetos¢ kanalu z obsy 3pk8c1 podsypka oraz studni.
(1018+106)x0,7 = 787,5m p

Jest to kubatura gruntu do wykorzystania w czedei dla wykonania nasypgw pm‘ sehot
przyjczto mozliwoéé wykorzystania gruntu w 70%, pozostale 30% jako Brynt. mé@éﬁﬁmomy
i namulem do odwiezienia. {,,;,§3
12) Ostateczny bilans robot zwmzlych po uwzglednieniu:
- zdjecia humusu w ilosel 820m’
- wykorzystanie gruntu z wykopu pod kanalizacje W ilogei 787,5m’

Wykop - 1247, Zm

Nasyp — 2472 4m

Dokop — 1225, 2m’
Uwaga: Do bilansu robdt ziemnych przyjeto 70% objetosci z nadmiaru wykopow
kanalizacyjnych zakladajac ze cze$é slabych gruntéw nawodnionych uzyskanych z robot
kanalizacyjnych nie nadaje sie na nasypy pod budowe chodnika.
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