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PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA: WODOCIĄGOWA

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 
na podjazdach pod górę Borzęcką 

- etap II od km 3+210,52 do km 4+122,00 

MATERIAŁY PRZETARGOWE

 



L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
D-01.04.01 Sieć wodociągowa PE 90mm

1 D-01.04.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
1,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria 
gruntu III-IV m3 868,19
Wg załączonych obliczeń: 1021,4*0,85=868,19

1,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 153,21
: 1021,4*0,15=153,21

1,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria 
gruntu V  m3 204,28
: 1021,4*0,2=204,28

1,4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 
głębokość do 3·m m2 2269,78
szer.1,0: 1021,4/0,9*2=2269,78

2 D-01.04.01 SIEC WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
2,1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm

m3 98,95
: 549,7*0,9*0,2=98,95

2,2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,TS SDR11), 
Fi·90·mm m 549,7

2,3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego, Fi 90·mm, z agregatem złącze 75

2,4 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi·159/5,6·mm m 86,3
2,5 Przeciąganie rurociągów na płozach typu Integra w rurach 

ochronnych z zamknięciem końcówek manszetą  150/80, rurociąg 
Dn·80·mm m 86,3

2,6 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem z obudową teleskopową i skrzynką uliczn, 
Fi·80·mm kpl 2

2,7 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, 
Fi·50·mm kpl 3

2,8 Hydranty nadziemne Fi·80·mm kpl 4
2,9 Nawiertki  montowane na istniejących rurociągach, rurociągi 

Fi·80/50·mm szt 3
2,10 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 

zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi·90·mm, PE - trójnik równoprzelotowy 90/90mm szt 7

2,11 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi·90·mm, PE - nasuwka "UNIWERSAL" Fi 90mm szt 7

2,12 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi·50·mm, PE - nasuwka "UNIWERSAL" Fi 50mm szt 3

2,13 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi·90·mm, PE -złącze rurowe 90/80mm szt 12

2,14 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi·50·mm, PE - złącze rurowe 63/50mm szt 6

2,15 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą muf 
elektrooporowych, kształtka PE, 90·mm złącze 28

2,16 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3·m m2 5,76
: 9*0,64=5,76

2,17 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, 
transport japonkami: ławy, bloki oporowe m3 1,08
: 9*0,12=1,08

2,18 Oznakowanie trasy sieci w ziemi, taśma znacznikowa m 549,7
2,19 Oznakowanie uzbrojenia kpl 9
2,20 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 

PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm próba 3
2,21 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) 

Dn·do 150·mm szt 3
2,22 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500·m dla 

dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 150·mm 10 mb -5
2,23 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 163,88

bez rur ochronnych: (549,7-86,3)*(0,9*0,4-
3,14*0,045*0,045)=163,877471
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3 D-01.04.01 ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
3,1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
25·cm, kategoria gruntu III-IV m3 644,8
: 868,19=868,19
odjąć;: -262,8*0,85=-223,38

3,2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 113,8
: 153,21=153,21
: -262,8*0,15=-39,42

3,3 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 758,6
: 644,8+113,8=758,6

3,4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, 
samochód do 5·t m3 262,8

3,5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód do 5·t m3 262,8
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