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Nr Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
1 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 400mm

1,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,937

1,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 2045,44
wg obliczeń;1144,2: 2406,4*0,85=2045,44

1,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 321,7
: (2406,4-261,6)*0,15=321,72

1,4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 39,24
: 261,6*0,15=39,24

1,5 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 481,28
: 2406,4*0,2=481,28

1,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1,1·m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 3431,7
: (2406,4-261,6)/1,25*2=3431,68

1,7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 6·m m2 418,56
: 261,6/1,25*2=418,56

1,8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m 
szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie 
kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 3431,7

1,9 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m 
szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-
IV, głębokość do 6·m m2 418,56

1,10 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 215,5
bez zbiorników i studzienek; 937,6-3*10-38*1,2=862,0: 
862,0*1,25*0,2=215,5

1,11 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm m 862
bez zbiorników i studzienek: 862,0=862

1,12 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 646
: 862,0*(1,25*0,7-3,14*0,2*0,2)=645,9828

1,13 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm m 862
1,14 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 1107
: 2045,44=2045,44
podsypka i obsypka;969,8: -1104,0*0,85=-938,4
studzienki; 76,0*3,14*0,75*0,75=134,2: =0

1,15 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 195,4
: 321,7+39,3=361
: -1104*0,15=-165,6

1,16 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 1302,4
: 1107,0+195,4=1302,4

1,17 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 1104
podsypka i obsyp: 1104,0=1104

1,18 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 1104

1,19 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      907,6
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2 D-03.02.01 Przykanaliki PVC Fi 200mm
2,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,125
2,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 201,2
125,1*1*1,9=236,7: 236,7*0,85=201,195

2,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 35,51
: 236,7*0,15=35,505

2,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 47,34
: 236,7*0,2=47,34

2,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie 
kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 899,46
: 236,7*1,9*2=899,46

2,6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 25,02
: 125,1*1,0*0,2=25,02

2,7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm m 125,1
2,8 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 46,1

: 125,1*(1,0*0,4-3,14*0,1*0,1)=46,11186
2,9 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm m 125,1

2,10 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 140,77
: 201,2=201,2
: -(25,0+46,1)*0,85=-60,435

2,11 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 24,85
: 35,51=35,51
: -(25,0+46,1)*0,15=-10,665

2,12 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 71,1
: 25,0+46,1=71,1

2,13 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 71,1

2,14 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      125,1
3 D-03.02.01 Studzienki ściekowe  

3,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 82,88
39*1,0*1,0*2,5=97,5: 97,5*0,85=82,875

3,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 14,63
: 97,5*0,15=14,625

3,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V m3 19,5
: 97,5*0,2=19,5

3,4 Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem szt 39
3,5 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 

do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm szt 39
3,6 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20·cm, otwór Fi·210·mm szt 39
3,7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 74,55
: 82,88=82,88
odjąć obj. studzienek;9,8: -9,8*0,85=-8,33

3,8 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 13,16
: 14,63=14,63
: -9,8*0,15=-1,47

3,9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 9,8
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3,10 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 9,8

4 D-03.02.01 Studzienki rewizyjne i kontrolne Fi 1200mm 
4,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 96,9
poszerzenie dla wykonania studzienek; 76*1,0*1,5=114,0: 
114*0,85=96,9

4,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 17,1
: 114*0,15=17,1

4,3 Podłoża betonowe, grubość 10·cm m3 6
d=1200mm: 37*3,14*0,72*0,72*0,1=6,022771

4,4 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 400mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 2,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 36

4,5 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 400mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 3,5·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 1

4,6 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 15·cm m2 9,29
dla przejść ruroc. Fi 400mm: 74*3,14*0,2*0,2=9,2944

4,7 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·400·mm szt 74

4,8 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 96,9

4,9 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 17,1

5 D-03.02.01 Urządzenia podczyszczające (separatory, osadniki)
5,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii III  w gr. nawodnionych   (R= 1,250, M= 1,000, 
S= 1,250) m3 14
dokop: 3,5*2,0*2,0=14

5,2 Podkład betonowy pod urządzenia podczyszczające m3 1,3
fundament pod saparator: 2,5*2,5*0,2=1,25

5,3 Montaż separatora zintegrowanego z osadnikiem PSK 
KOALA NG 30/6000 szt 1

5,4 Montaż osadnika o poj 7,5m3 szt    1
5,5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1000·mm m 1,5
5,6 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa 

nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (kpl), 
komin Fi·1150/600·mm szt 3

6 D-03.02.01 Wyloty
6,1 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, 

spycharka 74kW (100KM) m3 24
6,2 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 

odspojonych, za każde rozpoczęte 10·m odległości 10-30 
m, kategoria gruntu IV m3 24

6,3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t

m3 24
6,4 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 

1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 24

6,5 Podłoża betonowe, grubość 10·cm m3 0,182
: 1,4*1,3*0,1=0,182

6,6 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, 
stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki 
jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, 
zbrojenie o średnicy 10-14·mm kg 189

6,7 Budowle żelbetowe o objętości 1.01-10.0·m3 m3 2,6
ścianka czołowa: 1,85*1,1*0,8=1,628
płyta: (1,45*1,5*0,15+0,15*0,15*0,5*1,5)=0,343125
ścianka wylotowa: 1,5*0,8*0,15=0,18
ścianki boczne: (1,5*1,0*1,0*0,15*2)=0,45
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6,8 Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z 
lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa

m2 6,4
: 2,0*1,6*2=6,4

6,9 Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z 
lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa

m2 6,4
6,10 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 

betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza 
warstwa m2 8,2
: 8,2=8,2

6,11 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 
betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna 
warstwa m2 8,2

6,12 Montaż klapy zwrotnej Fi 400mm na wylocie szt    1
6,13 Podsypka żwirowa grubości 5cm pod ubezpieczenia m2 48,75
6,14 Dopłata za 5cm podsypki m2 48,75
6,15 Ubezpieczenia dna i skarp rowu płytami typu "Krata" o 

wym 60x90x*10cm m2 48,75
6,16 Krawężniki betonowe 15x30cm m 30

7 D-03.02.01 Zbiorniki retencyjne
7,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 474,13
11,5*5*(3,6+3,3+2,8)=557,8: 557,8*0,85=474,13

7,2 Wykopy liniowe szerokości 2,5-5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 24,15
: 11,5*5*2,8*0,15=24,15

7,3 Wykopy liniowe szerokości 2,5-5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 59,513
: 11,5*5*(3,6+3,3)*0,15=59,5125

7,4 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV 
wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu 
do 3,0·m m2 92,4
: (11,5+5)*2*2,8=92,4

7,5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV 
wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu 
do 6,0·m m2 227,7
: (11,5+5)*2*(3,6+3,3)=227,7

7,6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
10·cm m3 13,8
: 11,5*4,0*0,1*3=13,8

7,7 Deskowanie ław fundamentowych m2 27,9
: (11,5+4,0)*2*0,3*3=27,9

7,8 Przygotowanie mechaniczne zbrojenia, konstrukcje proste, 
pręty Fi·10-14·mm, stal w prętach t 2,8

7,9 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi·10-
14·mm t 2,8

7,10 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, 
transport japonkami: ławy, bloki oporowe m3 41,4
: 11,5*4*0,3*3=41,4

7,11 Osadzenie zbiorników stalowych o poj. 100m3, i ciężarze 
7,6t, zbiorniki izolowane fabrycznie  (koszt zbiorników 
wraz z transportem na plac budowy) t 22,8

7,12 Montaż regulatora przepływu szt    1
7,13 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV m3 143,14
: 474,13=474,13
odjąć;11,5*3,14*1,8*1,8*3+41,4=389,4: -389,4*0,85=-
330,99

7,14 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich 
przy wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem 
ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii IV

m3 25,25
: 24,15+59,51=83,66
: -389,4*0,15=-58,41

7,15 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 389,4
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7,16 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 389,4
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