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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
D-01.04.01 SIEĆ WODOCIĄGOWA PE Fi 315mm

1 D-01.04.01 Roboty ziemne -wykopy
1,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu 
III-IV m3 874,31
Wg załączonych obliczeń: 1028,6*0,85=874,31

1,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 154,29
: 1028,6*0,15=154,29

1,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria 
gruntu V   (R= 1,146, M= 1,000, S= 1,200) m3 205,72
: 1028,6*0,2=205,72

1,4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 1870,18
szer.1,0: 1028,6/1,1*2=1870,181818

1,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie 
kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 1870,18

2 D-01.04.01 Roboty montazowe
2,1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 94,31

: (431,7-3)*1,1*0,2=94,314
2,2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·315·mm m 428,7

: 431,7-3=428,7
2,3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 

zgrzewania czołowego, Fi 315·mm złącze 40
2,4 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi·813/11,0·mm m 23
2,5 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, 

Dn·800·mm, na płozach typu Integra, uszczelnienie końcówek rur 
manszetą m 23

2,6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, mufa PE, 315·mm złącze 2

2,7 Oznakowanie trasy sieci w ziemi, taśma znacznikowa m 431,7
2,8 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 

PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·300·mm próba 2
2,9 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·300-

350·mm odcinek 2
2,10 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 252,65

bez rur ochronnych: 408,7*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)=252,65
3 D-01.04.01 Roboty ziemne - zasypy

3,1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
25·cm, kategoria gruntu III-IV m3 579,4
: 874,31=874,31
odjąć;: -346,96*0,85=-294,916

3,2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 102,2
: 154,29=154,29
: -346,96*0,15=-52,044

3,3 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 681,6
: 579,4+102,2=681,6

3,4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t m3 347

3,5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 
5·t m3 347

D-01.04.01 KOMORY POŁĄCZENIOWE
1 D-01.04.01 Roboty ziemne

1,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu 
III-IV m3 254,32
: (3,8+5)*2*3,4*5*0,85=254,32

1,2 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 44,88
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: (3,8+5)*2*3,4*5*0,15=44,88
1,3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
25·cm, kategoria gruntu III-IV m3 140,93
: 254,32=254,32
odjąć;9,68+2,4*3,58*2,88*5=133,4: -133,4*0,85=-113,39

1,4 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy 
wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie 
ręczne, grunt kategorii IV m3 24,87
: 44,88=44,88
: -133,4*0,15=-20,01

1,5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t m3 133,4

1,6 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 
5·t m3 133,4

2 D-01.04.01 Roboty budowlano-montażowe
2,1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 

zwykły m3 9,68
: 2,56*3,78*0,2*5=9,6768

2,2 Montaż prefabrykowanych zbiorników prostokątnych typu "Kaprin" o 
wym. 3,78x2,36*2,52 element 5

2,3 Montaż prefabrykowanych przekryć zbiorników prostokątnych typu 
Kaprin element 5

2,4 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, ponad 130·kg szt 10
2,5 Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie płaskie lub skrzynkowe

szt 80
2,6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·600·mm - trójnik 

redukcyjny 600/300mm szt 5
2,7 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·600·mm - łącznik rurowy 

600mm, typu PUSPAS szt 5
2,8 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane 

w komorach, Fi·300·mm , typu HAWLE kpl 5
2,9 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-

kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·315·mm, PE
szt 5

2,10 Wspawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·100·mm - króciec 
jednokołnierzowy Fi 114x4,5mm, l=200mm szt 5

2,11 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - kolano Q Fi 
100mm szt 5

2,12 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·100·mm kpl 5
2,13 Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach, - zawór 

odpowietrzająco-napowitrzający VENTEX, Fi100mm kpl 5
2,14 Wykonanie elementu rozporowego za pomocą blach gr 20mm, średnicy 

600mm i momtaż śrub rozporowych rzymskich kpl    5
D-01.04.01 SIEĆ WODOCIĄGOWA PE Fi 50mm

1 D-01.04.01 Roboty ziemne - wykopy
1,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu 
III-IV m3 80,75
WG ZŁĄCZONYCH OBLICZEŃ: 95*0,85=80,75

1,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 14,25
: 95*0,15=14,25

1,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria 
gruntu V   (R= 1,146, M= 1,000, S= 1,200) m3 19
: 95*0,2=19

1,4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 211,11
szer.1,0: 95/0,9*2=211,11

2 D-01.04.01 Roboty montazowe
2,1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 9,5

: 52,8*0,9*0,2=9,504
2,2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·50x4,6·mm m 52,8
2,3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 

zgrzewania czołowego, Fi 50·mm, z agregatem złącze 10
2,4 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-

kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·50·mm, PE - 
trójnik 50/50mm szt 1
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2,5 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·50·mm, PE - 
złącze rurowe 63/50mm szt 2

2,6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, mufa PE, 53·mm złącze 4

2,7 Oznakowanie trasy sieci w ziemi, taśma znacznikowa m 52,8
2,8 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 

150·mm szt 1
2,9 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500·m dla 

dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 150·mm 10 mb -15
2,10 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 16,53

bez rur ochronnych: 52,8*(0,9*0,35-3,14*0,025*0,025)=16,52838
3 D-01.04.01 Roboty ziemne - zasypy

3,1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
25·cm, kategoria gruntu III-IV m3 58,7
: 80,75=80,75
odjąć;: -26*0,85=-22,1

3,2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 10,4
: 14,25=14,25
: -26*0,15=-3,9

3,3 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 69,1
: 58,7+10,4=69,1

3,4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t m3 26

3,5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 
5·t m3 26

Strona 3 z 3


	GBO_MP-etap III_Kd_w_strona tytulowa_02.pdf
	GBO_MP_w_etap-III_przedmiar_01.pdf

