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Nr Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
1 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 315mm

1,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,498

1,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 883,83
wg obliczeń;1039,8: 1039,8*0,85=883,83

1,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 155,97
: 1039,8*0,15=155,97

1,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V  m3 207,96
: 1039,8*0,2=207,96

1,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1,1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii 
III-IV, głębokość do 3·m m2 1890,55
: 1039,8/1,1*2=1890,55

1,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3·m m2 1890,55

1,7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 106,00
: (497,5-13*1,2)*1,1*0,2=106,018

1,8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315x9,2·mm, 
klasy "S" m 481,9
: 497,5-13*1,2=481,9

1,9 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 284
: 481,9*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)=284,00

1,10 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm m 481,9
1,11 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 484,3
: 883,83=883,83
podsypka i obsypka;424,1: -470*0,85=-399,5
studzienki; 26,0*3,14*0,75*0,75=45,9: =0

1,12 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 85,5
: 155,97=155,97
: -470*0,15=-70,5

1,13 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 569,8
: 484,3+85,5=569,8

1,14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii 
I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 470
podsypka i obsyp: 470,0=470

1,15 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 470

1,16 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      497,5
2 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 400mm

2,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,315

2,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 668,53
wg obliczeń;786,5: 786,5*0,85=668,53

2,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 117,98
: 786,5*0,15=117,975

2,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 157,3
: 786,5*0,2=157,3
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2,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1,25·m, umocnienie ażurowe w gruncie 
kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 1258,4
: 786,5/1,25*2=1258,4

2,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3·m m2 1258,4

2,7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 76,2
: (315,5-9*1,2)*1,25*0,2=76,2

2,8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm m 304,7
: 315,5-9*1,2=304,7

2,9 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 228,3
: 304,7*(1,25*0,7-3,14*0,2*0,2)=228,34

2,10 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400x11,7mm, 
klasy "S" m 304,7

2,11 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 350,1
: 668,53=668,53
podsypka i obsypka;342,8: -374,6*0,85=-318,41
studzienki; 18,0*3,14*0,75*0,75=31,8:

2,12 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 61,8
: 117,98=117,98
: -374,6*0,15=-56,19

2,13 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 411,9
: 350,1+61,8=411,9

2,14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii 
I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 374,6
podsypka i obsyp: 374,6=374,6

2,15 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 374,6

2,16 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      315,5
3 D-03.02.01 Przykanaliki PVC Fi 200mm

3,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,261

3,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 420,75
260,5*1*1,9=495: 495*0,85=420,75

3,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 74,25
: 495*0,15=74,25

3,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 99
: 495*0,2=99

3,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-
IV, głębokość do 3·m m2 989,9
: 260,5*1,9*2=989,9

3,6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 52,1
: 260,5*1,0*0,2=52,1

3,7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200x5,6·mm, 
klasy "S" m 260,5

3,8 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 122,1
: 260,5*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)=122,07

3,9 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm m 487,1
3,10 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 265,8
: 420,75=420,75
: -182,3*0,85=-154,95

3,11 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 46,91
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: 74,25=74,25
: -182,3*0,15=-27,35

3,12 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii 
I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 182,3

3,13 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 182,3

3,14 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      260,5
4 D-03.02.01 Studzienki ściekowe  

4,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 93,5
44*1,0*1,0*2,5=110: 110*0,85=93,5

4,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 16,5
: 110*0,15=16,5

4,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V m3 22
: 110*0,2=22

4,4 Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem szt 44
4,5 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 

0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm szt 44
4,6 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20·cm, otwór Fi·210·mm szt 44
4,7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 75,14
: 93,5=93,5
odjąć obj. studzienek;21,6: -21,6*0,85=-18,36

4,8 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 13,26
: 16,5=16,5
: -21,6*0,15=-3,24

4,9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii 
I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 21,6

4,10 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 21,6

5 D-03.02.01 Studzienki rewizyjne i kontrolne Fi 1200mm 
5,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 28,05
poszerzenie dla wykonania studzienek; 22*1,0*1,5=33,0: 
33*0,85=28,05

5,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 4,95
33*0,15=4,95

5,3 Podłoża betonowe, grubość 10·cm m3 3,6
d=1200mm: 22*3,14*0,72*0,72*0,1=3,58

5,4 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 400mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 2,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 22

5,5 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 15·cm m2 4,1
dla przejść ruroc. Fi 400mm: 18*3,14*0,2*0,2=2,26
dla przejśc ruroc. Fi 300mm: 26*3,14*0,15*0,15=1,84

5,6 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·315·mm szt 26

5,7 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·400·mm szt 18

5,8 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 28,05

5,9 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 4,95
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