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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 967 na podjazdach pod Gore Borzecka

Etap I: od km 2+080 do km 3+210,52

R, . Ilos¢
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek
1. 2. 3. 4. 5.
1. Przebudowa linii napowietrznej w km 2+795.
D-01.03.03.|1.1. Przebudowa stupéw
1 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych drewnianych z
dwoma belkami ustojowymi w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa -
8,5-m, kategoria gruntu IV szt 1
2 Przetozenie wspornika stupowego na nowy obiekt, podbudowa
drewniana /analogia/ szt 1
3 Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do
0,6-m, grunt kategorii IV m 12
4 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna,
grunt kategorii 1V, gtebokos¢ 3-m szt 1
5 Uktadanie przewoddéw uziemiajgcych na stupach drewnianych,
drut stalowy ocynkowany $r. 5-mm m 6
6 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze
kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 1
7 Pomiary rezystancji uziemien szt 1
D-01.03.03.|1.2. Przebudowa kabli
8 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej,
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o Srednicy zewnetrznej
do 15 mm m 185
9 Przeniesienie urzadzenia PCM-4 na nowy stup /analogia/ szt 1
10 Zarobienie i wtgczenie kabli, pojemnos¢ kabla 1x2 szt 2
11 Zarobienie i wtgczenie kabli, pojemnos¢ kabla 2x2 szt 4
12 Przetaczenie i wigczenie kabli, pojemnosc¢ kabla 5x2 szt 1
D-01.03.03. [1.3. Prace demontazowe
13 Demontaz kabli nadziemnych z podbudowy stupowej, kabel
6semkowy o srednicy zewnetrznej do 15 mm /analogia/ m 267,5
14 Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami
drewnianymi w terenie ptaskim, dtugosé¢ 8,5-m, grunt kategorii
[\ szt 1
2. Przebudowa linii napowietrznej w km 3+067,7
D-01.03.03.|2.1. Przebudowa stupa
15 Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych z jedng]
belkg ustojowa, w terenie ptaskim, dtugo$c¢ stupa - 8,5-m,
kategoria gruntu IV szt 1
16 Przetozenie wspornika stupowego na nowy obiekt, podbudowa
drewniana /analogia/ szt 1
D-01.03.03. [2.2. Prace demontazowe
17 Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami
drewnianymi w terenie ptaskim, dtugos¢ 8,5-m, grunt kategorii
[\ szt 1
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