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Nr Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
1 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 315mm

1,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,57

1,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 1127,36
wg obliczeń;1326,3: 1326,3*0,85=1127,355

1,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 177,35
: (1326,3-144)*0,15=177,345

1,4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 21,6
: 144,0*0,15=21,6

1,5 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 265,26
: 1326,3*0,2=265,26

1,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1,1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii 
III-IV, głębokość do 3·m m2 2411,5
: 1326,3/1,1*2=2411,454545

1,7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3·m m2 2411,5

1,8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 119,4
: (570,3-23*1,2)*1,1*0,2=119,394

1,9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315x9,2·mm, 
klasy "S" m 542,7
: 570,3-23*1,2=542,7

1,10 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 319,8
: 542,7*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)=319,840245

1,11 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm m 542,7
1,12 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 652,6
: 1127,6=1127,6
podsypka i obsypka;477,6: -558,8*0,85=-474,98
studzienki; (23*2)*3,14*0,75*0,75=81,2: =0

1,13 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 115,1
: 177,35+21,6=198,95
: -558,8*0,15=-83,82

1,14 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 767,7
: 652,6+115,1=767,7

1,15 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 558,8

1,16 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 558,5

1,17 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      932,1
2 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 400mm

2,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,73

2,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 1557,03
wg obliczeń;786,5: 1831,8*0,85=1557,03

2,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 274,77
: 1831,8*0,15=274,77
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2,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 366,36
: 1831,8*0,2=366,36

2,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1,25·m, umocnienie ażurowe w gruncie 
kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 2930,9
: 1831,8/1,25*2=2930,88

2,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3·m m2 2930,9

2,7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 174,9
: (729,7-25*1,2)*1,25*0,2=174,925

2,8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm m 699,8
: 729,8-25*1,2=699,8

2,9 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 524,4
: 699,8*(1,25*0,7-3,14*0,2*0,2)=524,43012

2,10 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn·400x11,7mm, klasy "S" m 699,8

2,11 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 812,9
: 1557,03=1557,03
podsypka i obsypka;787,2: -875,5*0,85=-744,175
studzienki; 88,3: =0

2,12 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 143,4
: 274,77=274,77
: -875,5*0,15=-131,325

2,13 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 956,3
: 812,9+143,4=956,3

2,14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 875,5
podsypka i obsyp: 875,5=875,5

2,15 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 875,5

2,16 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      729,7
3 D-03.02.01 Kanał PVC Fi 500mm

3,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym l km 0,807

3,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 2014,08
wg obliczeń;1759,0: 2369,5*0,85=2014,075

3,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 348,3
: (2369,5-47,7)*0,15=348,27

3,4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 7,16
: 47,7*0,15=7,155

3,5 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 473,9
: 2369,5*0,2=473,9

3,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1,1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii 
III-IV, głębokość do 3·m m2 3385
: 2369,5/1,4*2=3385

3,7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3·m m2 3385

3,8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 215,1
: (807,7-33*1,2)*1,4*0,2=215,068
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3,9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm m 768,1
: 807,7-33*1,2=768,1

3,10 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 709,5
: 768,1*(1,4*0,8-3,14*0,25*0,25)=709,532375

3,11 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm m 768,1
3,12 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 1000,9
: 2014,08=2014,08
podsypka i obsypka;1075,5: -1192*0,85=-1013,2
studzienki;116,5: =0

3,13 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 176,7
: 348,3+7,16=355,46
: -1192*0,15=-178,8

3,14 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III-IV m3 1177,6
: 1000,9+176,7=1177,6

3,15 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 1192

3,16 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 1192

3,17 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      807
4 D-03.02.01 Kanał PE Fi 600mm

4,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,046

4,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 220,92
wg obliczeń;: 259,9*0,85=220,915

4,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 38,99
: 259,9*0,15=38,985

4,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 51,98
: 259,9*0,2=51,98

4,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-
IV, głębokość do 6·m m2 335,4
: 259,9/1,55*2=335,354839

4,6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6·m

m2 335,4
4,7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 

20·cm m3 12,4
długość sieci bez studzienek 45,5-3*1,2-1,9=40,0: 
40,0*1,55*0,2=12,4

4,8 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,TS), 
Fi·675x37,5·mm m 40

4,9 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 38,3
: 40*(1,55*0,8-3,14*0,3*0,3)=38,296

4,10 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·600·mm m 40
4,11 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 168,2
z poz.2: 220,92=220,92
odjąć podsypki i studzienki, ocieplenia;62,0: -62,0*0,85=-
52,7

4,12 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 29,7
z poz.18: 38,99=38,99
: -62*0,15=-9,3

4,13 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 197,9
: 168,2+29,7=197,9

4,14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 62
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4,15 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 362

4,16 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      45,5
5 D-03.02.01 Przykanaliki PVC Fi 200mm

5,1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,536

5,2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 865,81
536,1*1*1,9=1018,6: 1018,6*0,85=865,81

5,3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 152,79
: 1018,6*0,15=152,79

5,4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V   (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,200) m3 203,72
: 1018,6*0,2=203,72

5,5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii 
III-IV, głębokość do 3·m m2 2037,18
: 536,1*1,9*2=2037,18

5,6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
20·cm m3 107,22
: 536,1*1,0*0,2=107,22

5,7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200x5,6·mm, 
klasy "S" m 536,1

5,8 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 251,2
: 536,1*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)=251,21646

5,9 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm m 536,1
5,10 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 546,8
: 865,8=865,8
: -375,3*0,85=-319,005

5,11 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 96,5
: 152,79=152,79
: -375,3*0,15=-56,295

5,12 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 375,3

5,13 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 375,3

5,14 Inwentaryzacja powykonawcza sieci m      536,1
6 D-03.02.01 Studzienki ściekowe  

6,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 206,13
97*1,0*1,0*2,5=242,5: 242,5*0,85=206,125

6,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 36,38
: 242,5*0,15=36,375

6,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V m3 48,5
: 242,5*0,2=48,5

6,4 Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem szt 97
6,5 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 

0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm szt 97
6,6 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20·cm, otwór Fi·210·mm szt 97
6,7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 175,67
: 216,13=216,13
odjąć obj. studzienek;47,6: -47,6*0,85=-40,46

6,8 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 29,24
: 36,38=36,38
: -47,6*0,15=-7,14
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6,9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 47,6

6,10 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 47,6

7 D-03.02.01 Studzienki rewizyjne i kontrolne Fi 1200mm 
7,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 228,91
poszerzenie dla wykonania studzienek; 
179,5*1,0*1,5=269,3: 269,3*0,85=228,905

7,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 40,4
: 269,3*0,15=40,395

7,3 Podłoża betonowe, grubość 10·cm m3 13,7
d=1200mm: 84*3,14*0,72*0,72*0,1=13,673318

7,4 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 600mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 4,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 2

7,5 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 600mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 3,5·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 1

7,6 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 500mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 2,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 31

7,7 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 500mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 3,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 1

7,8 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 500mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 4,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 1

7,9 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 400mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 2,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 25

7,10 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 300mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 3,5·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 2

7,11 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 500mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 3,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 2

7,12 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  łączonych na 
uszczelkę gumową w gotowym wykopie, dno z 
wyprofilowaną kineta dla ruroc. Fi 300mm, studzienki 
Fi·1200·mm, średnia głębokość 2,0·m, z pierścieniem 
odciążającym szt 19

7,13 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 15·cm m2 24,18
dla przejść ruric. Fi 600mm: 6*3,14*0,3*0,3=1,6956
dla przejść ruroc Fi 500mm: 66*3,14*0,25*0,25=12,9525
dla przejść ruroc. Fi 400mm: 50*3,14*0,2*0,2=6,28
dla przejśc ruroc. Fi 300mm: 46*3,14*0,15*0,15=3,2499

7,14 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·315·mm szt 46

7,15 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·400·mm szt 50

7,16 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·500·mm szt 66
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7,17 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20·cm, otwór Fi·600·mm szt 6

7,18 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 228,91

7,19 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 40,4

8 D-03.02.01 Studnie osadnikowo-wlotowe- szt 3
8,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 
kategoria gruntu III-IV m3 54,4
wykop dla studni osadnikowych i koryta wlotowego: 
(2,8*2*2+2,0*1,0*0,8)*0,85*5=54,4

8,2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych 
z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 9,6
: 12,8*0,15*5=9,6

8,3 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, 
kategoria gruntu V m3 12,8
: 12,8*0,2*5=12,8

8,4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi·1600·mm, głębokość 3·m szt 5

8,5 Wykonanie otworów w studzience dla obsadzenia krat m2 2,5
: 0,5*1,0*5=2,5

8,6 Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, o 
powierzchni do 1·m2 m2 4,5
krata na osadniku wlotowym: 0,8*0,5*5=2
krata w studni: 0,5*1,0*5=2,5

8,7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
15·cm m3 1,5
: 2,0*1,0*0,15*5=1,5

8,8 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych 
drobnowymiarowych o objętości do 1,5·m3, budowle i 
elementy betonowe - osadnik wlotowy do studzienek

m3 4,73
: (2,0*1,0*0,2+2,0*0,45*0,2)*5=2,9
: (0,3*2,0*1,0-(1,0+1,6)*0,5*0,3*0,6)*5=1,83

8,9 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV m3 22,09
: 10,88*5=54,4
: -(1,25+3,14*0,85*0,85*2,80)*0,85*5=-32,309435

8,10 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV m3 3,9
: 1,92*5=9,6
: -(1,25+3,14*0,85*0,85*2,8)*0,15*5=-5,701665

8,11 Zagęszczanie, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 26
: (4,42+0,78)*5=26

8,12 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t m3 38,01
: (1,25+3,14*0,85*0,85*2,8)*5=38,0111

8,13 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 38,01

9 D-03.02.01 Urządzenia podczyszczające (separatory)
9,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii III  w gr. nawodnionych   (R= 1,250, M= 1,000, S= 
1,250) m3 42
dokop: 3,5*2,0*2,0*3=42

9,2 Podkład betonowy pod urządzenia podczyszczające m3 2,9
fundament pod saparator: 2,5*2,5*0,2=1,25
fundament ood osadnik: 2,0*2,0*0,2*2=1,6

9,3 Montaż separatora ECOL UNICON, Lamela 60/600 szt 1
9,4 Montaż osadnika V=7,5m3 (np.ECOL UNICON) szt 2
9,5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1000·mm m 3
9,6 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa 

nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (kpl), 
komin Fi·1150/600·mm szt 6

10 D-03.02.01 Wyloty
10,1 Podłoża betonowe, grubość 10·cm m3 0,309
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: 1,15*1,1*0,1=0,1265
: 1,4*1,3*0,1=0,182

10,2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, 
stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, 
mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, 
zbrojenie o średnicy 10-14·mm kg 244
: 89+155=244

10,3 Budowle żelbetowe o objętości 1.01-10.0·m3 m3 3,63
ścianka czołowa: 0,85*1,1*0,5=0,4675
płyta: (1,45*1,1*0,15+0,15*0,15*0,5*1,1)=0,251625
ścianka wylotowa: 1,0*0,8*0,15=0,12
ścianki boczne: (1,3*1,0*0,5*0,15*2)=0,195
: 2,6=2,6

10,4 Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z 
lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa m2 12,12
: 1,3*1,1*2*2=5,72
: 2,0*1,6*2=6,4

10,5 Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z 
lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa m2 12,12

10,6 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 
betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza 
warstwa
: 
((1,0+0,75)*1,1+1,25*1,1+1,0*0,8+1,0*1,0*0,5*2)*2+8,2=1
8,4

10,7 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 
betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa

m2 18,4
  135 Montaż klapy zwrotnej Fi 500mm na wylocie szt    1
  136 Montaż klapy zwrotnej Fi 600mm na wylocie szt    1

11 D-03.02.01 Wykonanie , renowacja rowów oraz ubezpieczenie 
wylotów

11,1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, 
kategoria gruntu III-IV m3 468,4
rów otwarty (lewa strona): 80,5*3,8=305,9
rów otwarty (prawa strona): 65*5*0,5=162,5

11,2 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 
100KM m3 305,9

11,3 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi 
dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 
10·m, grunt kategorii III-IV m3 201,25
: 80,5*6,3-305,9=201,25

11,4 Grodze ziemne o wysokości do 1,5·m, przy umocnieniu 
stopy skarpy darniną na płask m3 70

11,5 Pompowanie wody m-g    400
11,6 Umocnienie skarp i dna rowu włókniną syntetyczną m2 1016,7

lewa strona: 80,5*(4,2*2+1,0)=756,7
prawa strona: 52,0*5,0=260

11,7 Umocnienie dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2 85
lewa strona: 85,0*1,0=85

11,8 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10·cm, nakłady podstawowe, skarp rowu m2 257,6
lewa strona: 80,5*1,6*2=257,6

11,9 Ubezpieczenie skarp i dna materacami typu "Reno" 
3*2,5*0,3m m3 69
: 46*5,0*0,3=69

11,10 Gurt siatkowo-kamienny o wym. 1x1x5,0m m3 5
: 5*1,0*1,0=5

11,11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek 
ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe m3 25
: 5*5*1,0=25

11,12 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z 
wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm m 38

11,13 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów 
wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV powyżej 
umocnienia m2 959,1
strona lewa: 756,7-257,6=499,1
strona prawa: 52*3,0+38*8=460

m2 18,4
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