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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek
1 D-01.03.06

1,1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 
m3 na odkład w gruncie kat.I-II 
(4*2*2*2+1,4*1,5*4,2+1,6*1,5*2,8+1,4*1,5*4,5)*0.8 = 45,592

m3 45,592

1,2

Wykopy liniowe pod fundamenty , rurociągi,kolektory w gruntach 
suchych kat. I-IIz wydobyciem urobku łopatą lub wyciagiem ręcznym 
głębokość do 1,5 m - szerokość 0.8-1,5m
(4*2*2*2+1,4*1,5*4,2+1,6*1,5*2,8+1,4*1,5*4,5)*0.2 = 11,398

m3 11,398

1,3
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 
do 10 m w gruncie kat. I-III
45.592+11.398-21.9*0.20-21.9*0.15*21.9*0.10=47,135

m3 47,135

1,4

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1m)
107

m2 33,00

1,5 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
7,6*1,5+7*1,5 = 21,9 m2 21,90

1,6
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm- 
podsypka,nadsypka,obsypka
7,6*1,5+7*1,5 = 21,9

m2 21,90

1,7
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm- 
obsypka
7,6*1,5+7*1,5 = 21,9

m2 21,90

1,8 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 50 mm z 
rur w zwojach - wykopy umocnione             m 23,00

1,9
Połaczenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pmoca kształtek 
elektrooporowych - wykopy umocnione                                                      
2

szt. 2,00

1.10
Połaczenia rur z polietylenu o śr. 50 mmza pmoca kształtek 
elektrooporowych - wykopy umocnione-kształtka stal/PE 40/50                
2

szt. 2,00

1.11 Wykonanie przewiertów poziomych                                                            m 10,50

1.12 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm                  
10,5 m 10,50

1.13 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160 mm m 6,00

1.14 Przeciąganie rur ochronnych o śr.nom.150 mm przez rury przeciskowe m 10,50

1.15 Uszczelnianie końców rur osłonowych o śr.nom.110 - 160 mm                  
2 szt. 2,00

1.16

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskoskostopowych. Spoiny 
nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 88,9 mm grubość 
ścianki do 4,5mm                                                                                      
2

złącz. 2,00

1.17 Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 
MPa km 0,023

1.18 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego m 23,00

1.19
Gazociągi rozdzielcze o śr. nom. do 100 mm na terenach o małym 
uzbrojeniu podziemnym - demontaz - nie liczyć materiału rur
12,5

m 12,50
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