Załącznik nr 2.1. SWZ 

(zn. ZDW-DN-4-271-105/22)


KOSZTORYS OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 955 
w m. Jawornik
	Nr spec. techn.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa BRUTO
	Wartość
BRUTTO

	 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

	D-00.00.00
	1
d.1
	ŚZWPP 21.4
	Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu
	kpl
	1,00
	
	

	GR-6.3
	2
d.1
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - warstwa ścieralna
	m2
	8 261,35
	
	

	GR-6.3
	3
d.1
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm - warstwa wiążąca
	m2
	6 811,85
	
	

	GR-6.3
	4
d.1
	KNR AT-03 0102-03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - podbudowa z betonu asfaltowego
	m2
	150,00
	
	

	Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
	

	 2. Wymiana nawierzchni i remont chodnika

	GR-2.8
	5
d.2
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja wysokości wpustu ulicznego
	szt.
	1,00
	
	

	GR-2.5.1
	6
d.2
	KNR AT-03 0402-01 + KNR AT-03 0402-01
analogia
	Wymiana ścieku przykrawężnikowego
	m
	10,00
	
	

	GR-6.8
	7
d.2
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z AC 16 P o grubości 
po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	150,00
	
	

	GR-6.9
	8
d.2
	KNNR 6 0308-03
	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	6 811,85
	
	

	GR-6.10
	9
d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z AC 11 S o grubości 
po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	8 261,35
	
	

	GR-6.5
	10
d.2
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego
	m2
	15 223,20
	
	

	GR-1.6
	11
d.2
	KNNR 6 1301-05
	Plantowanie (ścinanie) zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
	m2
	975,00
	
	

	GR-1.5
	12
d.2
	KNNR 6 0112-05
	Pobocza z destruktuwarstwa o grubości 
po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	975,00
	
	

	D.07.01.01
	13
d.2
	KNNR 6 0705-03
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe malowane mechanicznie
	m2
	471,90
	
	

	D.07.01.01
	14
d.2
	KNR AT-04 0204-02
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
	m2
	17,50
	
	

	Razem dział: Wymiana nawierzchni i remont chodnika 
	

	WARTOŚĆ ŁĄCZNA
	


*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania (poz.) oraz ich sumę (mającej stanowić cenę ofertową) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami
o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym


lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym�przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione�do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców











UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza kosztorysu ofertowego) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

