REJON DROG WOJEWODZKICH W TARNOWIE

33-100 Tarnéw
ul. Ostrogskich 5A

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(ST)

-Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciagu DW 768, 964, 975, 980 na terenie RDW
Tarnéw w 2022 r.”

Tarnow — 2022r.

Koszenie traw



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu wykonania awaryjnego koszenia
poboczy w ciggu DW 768, 964, 975, 980 na terenie RDW Tarnéw w 2022 r.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na drogach wojewddzkich zwigzanych z koszeniem trawy
w pasie drogowym i niszczeniem chwastow na poboczach, skarpach i rowach,
stozkach, przestrzeniach pomostowych oraz gabionach w ramach kompleksowego
utrzymania.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia

robét zwigzanych z:

- robotami przygotowawczymi

- koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi bijakowymi,
zytkowymi

- wycieciem trawy w miejscach niedostepnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu:

- pobocza, pasy rozdziatu, wysepki i trawniki

- powierzchnia dna i skarp rowow

- przeciwskarpy poza rowem

- stozki i skarpy oraz przestrzenie pomostowej w bezposrednim sasiedztwie
drogowych obiektow inzynierskich

- gabiony

Jednoroczne samosiewy — rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew

i krzewdw w miejscach niepozadanych.

Przestrzen podmostowa - strefa pod ustrojem nosnym mostu, wiaduktu, ktadki

dla pieszych.

Standard koszenia traw i samosiewow, dopuszczalna wysokosé:

- maksymalna wysoko$¢ traw i samosiewdw po wykoszeniu - 5cm

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania ogdine®,

pkt 1.5.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ wykonanych rob6t. Wykonaweca jest

zobowigzany do:



- utrzymania ruchu publicznego na drodze

- oznakowania rob6t na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego projektu
organizacji ruchu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna byé przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2.MATERIALY
2.1 Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania
ogoline ” pkt 2.
Przy koszeniu traw nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany przy koszeniu traw

Kosiarki trawnikowe spalinowe Wykonawca kosi na mniejszych
powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.

Kosiarki doczepne do ciggnikow Wykonawca uzywa do koszenia duzych
powierzchni jak: pasy rozdziatu, pobocza czy pasy drogowe poza korong drogi.

Kosiarkg wysiegnikowg doczepng do ciggnika Wykonawca kosi na skarpach
i przeciwskarpach.

Kosiarka zytowa, spalinowg lub elektryczng Wykonawca kosi w miejscach
niedostepnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach,
pachotkach oraz innych urzgdzeniach drogowych.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nie mogg by¢ stosowane kosiarki rotacyjne.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Srodki transportu

Samochéd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikéw, narzedzi
i drobnego sprzetu.

Samochoéd ciezarowy przeznaczony jest do transportu wiekszego sprzetu, do



wywozu zanieczyszczen, skoszonej trawy i chwastow.

Ciagnik przeznaczony jest gtéwnie jako no$nik osprzetu oraz do transportu
wiekszego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00 -,, Wymagania ogéine”
pkt 5.

5.2 Oznakowanie roboét

Ogoélne wymagania dotyczace oznakowania robét podano w STD-00.00.00
-Wymagania ogdine” pkt 1.5.3.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje kazdorazowo przed rozpoczeciem
koszenia . Roboty te polegajg na:

- wybraniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen

- wywoz zebranych zanieczyszczen z terenu pasa drogowego

5.4 Koszenie

Rozpoczecie wykaszania traw i chwastdw na pasach drogowych powinno by¢
wykonane w takim okresie, aby nie dopusci¢ do wysypu nasion chwastéw w wyniku
ich przekwitniecia.

W pierwszej kolejnoéci powinny by¢ wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi,
a w szczegolnosci wystepujace na:

pasach rozdziatu

wysepkach i trawnikach

poboczach

pod barierami

wkoto stupkéw oraz znakéw drogowych

oraz w miejscach majgcych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi.

W drugiej kolejnosci powinny by¢ wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowdw, stozki i
skarpy oraz przestrzenie pomostowe w  bezposrednim  sgsiedztwie
drogowych obiektéw inzynierskich, gabiony.

Kolejno§¢ wykaszania Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wysokos$¢ trawy po wykoszeniu powinna by¢ nie wieksza niz 5cm.

Wykonawca ponosi peing odpowiedziaino$¢ finansowa za uszkodzenia znakéw
drogowych i urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego, bedace wynikiem
nieprawidiowego koszenia.

5.5 Wyciecie traw w miejscach niedostgpnych

Wyciecie traw i chwastow w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych



Wykonawca wykonuje kosiarkami Zytowymi réwnolegle z gtéwnym koszeniem.
Dopuszcza sie koszenie traw, chwastéw i jednorocznych samosiewow kosa.

5.6 Grabienie i wywoé6z skoszonej trawy

Obowigzkiem Wykonawcy jest wygrabienie, zebranie w stosy i wywiezienie skoszonej
trawy i chwastow natychmiast po koszeniu z pasa drogowego na terenie miast w
miejscach zabudowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli

Inspektor Nadzoru kontroluje zakres i jakos¢ prowadzonych rob6t w trakcie
wykonywania oraz po ich zakohczeniu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania Ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru robo6t jest catkowity zakres dla czgescinr 1i 2
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2 Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja:

- roboty przygotowawcze

- wykonane koszenie

- Wywo0z skoszonej trawy

Odbioru koszenia Inspektor Nadzoru dokonuje w nastepnym dniu po zgtoszeniu przez
Wykonawce wykonania koszenia przy danej drodze lub na odcinku drogi, ze wzgledu
na zanikanie robét, szczeg6lnie w okresie intensywnego wzrostu roslin.

W obecnosci Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru jakosciowego i
ilosciowego wykonanego koszenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor Nadzoru ustali zakres robét



poprawkowych wedtug okreslonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielko§¢
potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 -,,Wymagania
ogoine”, pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiaru

Rozliczanie ryczattowe wg zakresu dla czesci 1 2

Zakres koszenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- koszenie traw, chwastéw i samosiewéw

- wyciecie traw w miejscach niedostepnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655.1261 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r poz. 916, 1726)



