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Przedmiot zamówienia: 

 „Rewitalizacja nawierzchni  w ciągach  dróg wojewódzkich – DW 977 odcinek Ciężkowice-

Małastów, z podziałem na części: Część 1:  DW 977 w m. Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do

2+550, Część 2:  DW 977 w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do 2+800”

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi przedmiar robót wraz z opisem technicznym dla każdej 

z części zamówienia oraz  załączniki: 

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

I. OPZ dla Części 1:

 DW 977 w m. Ciężkowice (odc. 140 km 1+268 ÷ 2+550 m. )

A) PRZEDMIAR ROBÓT:

1. Frezowanie nawierzchni na głębokość 7cm  1112,0m x 6.54m= 7272,48m²
2. Remont przełomów 
    40x1,25+7x1,5+70x3+195x1,5+33x1,25= 544,25m²
2.1. Rozbiórka nawierzchni do głębokości 0,1m od sfrezowanej niwelety 544,25m²
2.2. Wykonanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej gr. 10cm z AC22P - 544,25m²

3. Roboty nawierzchniowe:
3.1. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 8379m²
3.2. Wbudowanie siatki wzmacniającej 8379m²
3.3. Wbudowanie warstwy wiążącej gr. 5cm z AC16W- asfalt modyfikowany, KR4- 8379m²
3.4. Skropienie międzywarstwowe 8379m²
3.5. Wbudowanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z AC11S - asfalt modyfikowany, 
       KR4 -8379m² + 2x10x6,5m²= 8509m²
   3.5.1 Skrzyżowania i zjazdy bitumiczne 68+71,4=139,4m² AC11S grub. 6cm
   3.5.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 5cm 61,2m²
   3.5.3. Oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni 61,2 m²
   3.5.4. Wbudowanie warstwy ścieralnej z AC11S - asfalt modyfikowany, KR4 - gr. 5cm     
            61,2m²

4. Uzupełnienie poboczy destruktem z rozbiórki nawierzchni 1144m x 1,25m= 1430m² 
    śr. grub. 6cm
5. Wykonanie oznakowania poziomego 615m²
6. Przełożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 0,25m z kostki betonowej:
    228m lewostronny + 230m prawostronny = 458m ( uzupełnienie kostki do 50% )
7. Odwodnienie:
7.1. Odmulenie rowów 0,3m³/mb - 823mb
7.2. Odmulenie płaskościeków 320mb
7.3. Odmulenie przepustów ø100 dł. 12m - 2szt. i ø80 dł. 14,5m zamulenie na wysokość 0,4m
7.4. Odwodnienie depresji km 2+250 ÷ 2+300 str. lewa



  7.4.1. Wykonanie kanału ø250 pod chodnikiem ( wykop w 50% w gruncie kat. V i 50% w    
            gruncie kat. IV ) 50mb
  7.4.2. Wykonanie 2 studni rewizyjnych ø800 gł. do 1,5m 
  7.4.3. Wykonanie 3 studzienek ściekowych ø500 z osadnikiem 0,5m 
  7.4.4. Wykonanie przykanalika ø200 8mb
  7.4.5. Wbudowanie płaskościeku na ławie betonowej 30mb
  7.4.6. Wykonanie ścieku liniowego o przekroju ≥ 0,04m² 7mb

8. Przebudowa wjazdu do " Skamieniałego Miasta " na długości 2m -
 szerokość ( 13,5+14 ) x2= 55m² ( płyty z piaskowca na zaprawie cempiaskowej ) 
9. Dostosowanie wjazdów do nowej niwelety drogi na szerokości 0,5m  84,2x0,5=42,1m ²
  ( przełożenie kostki betonowej - 50% uzupełnienie kostki ) z oczyszczeniem rur pod zjazdami
10. Regulacja wysokościowa kratek ściekowych  z oczyszczeniem studzienek i  
     przykanalików 32szt. 
11. Parking koło restauracji:
11.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 2cm szer. 0,5m dł. 100m= 50m²
11.2. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 50m²
11.3. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z AC11S- asfalt modyfikowany, KR4- 50m²

12. Obniżenie nawierzchni w km 2+178 ÷ 2+205 str. prawa 
12.1. Rozbiórka nawierzchni do głębokości 0,1m od sfrezowanej nawierzchni 67,5m²
12.2. Wykonanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej z AC22P gr. 10cm 67,5m²

B) OPIS TECHNICZNY:

1. Opis stanu istniejącego:

Nawierzchnia  w  znacznej  części  wyeksploatowana,  popękana  z  licznymi  przełomami  w  strefie
przykrawędziowej. W części przekrój półuliczny, w części uliczny, w części drogowy. Chodniki z kostki
betonowej szer. 1,5 ÷ 2,0m. Na części ( około 200mb lewostronny  chodnik o znacznie sfalowanej
niwelecie  ).  Nie  przewiduje  się  remontu  chodników.  Na  części  zakresu  nawierzchnia  przylega
bezpośrednio  do  krawężnika,  na  części  występuje  ściek  przykrawężnikowy  z  kostki  betonowej.
Pobocza z zaglinionej pospółki zarośnięte trawą. Rowy częściowo zamulone, na części płaskościeki
też zamulone. Trzy przepusty pod DW 977 ø100 i ø80 zamulone do wysokości 0,4m. W km 2+250 ÷
2+300 brak spływu wód opadowych ( depresja ), co wpływa poprzez penetracje wód w nasypie na
możliwość  powstania  osuwiska.  Odprowadzenie  wody  z  depresji  możliwe  jest  poprzez  jej  ujęcie
trzema studniami ściekowymi i odprowadzanie do rowu.
Skrzyżowania bitumiczne w ilości 2szt. 139,4m². 
Wjazdy  do  rezerwatu  "  Skamieniałe  Miasto"  z  płyt  piaskowcowych  na  zaprawie  cempiaskowej.
Pozostałe zjazdy z kostki betonowej o łącznej szerokości 84,2m dostosować do nowej niwelty poprzez
przełożenie kostki na szer. 1m tj. 84,2m² ( z uzupełnieniem kostką do 50%). 
Na całym zakresie zlokalizowane są 32 studzienki ściekowe z przykanalikami.
Na wysokości restauracji na dł. 100m zlokalizowany jest parking bitumiczny bezpośrednio przyległy do
jezdni.
W km 2+178 ÷ 2+205 występuje obniżenie nawierzchni do 10cm. 
W części przyległej do mostu na dł. 8m występuje znaczne sfalowanie niwelety  ± 5cm. Oznakowanie
poziome cienko warstwowe. Oznakowanie pionowe w dobrym stanie. 

2. Opis stanu projektowanego:

Całość  nawierzchni  w  przekroju  ulicznym  i  półulicznym  sferezować  na  gł.  7cm -  7272,48m².  Po
sfrezowaniu  nawierzchni  dodatkowo  sfrezować  miejsca  przełomowe  544,25m²  na  gł.  10cm  od
sfrezowanej nawierzchni a także miejsce obniżenia niwelety w km 2+178 ÷ 2+205 - 67,5m². Część
sfalowanej  nawierzchni  przy  moście  na  dł.  8m 61,2m²  sfrezować  na  gł.  5cm i  odbudować  masą
AC11S ( asfalt modyfikowany - KR4 ). 
Miejsca przełomowe i miejsce obniżenia niwelety oczyścić i skropić emulsją asfaltową oraz wykonać
górną  warstwę  podbudowy  z  AC22P  gr.  10cm  (  asfalt  modyfikowany  -  KR4  ).  Kolejne  warstwy



bitumiczne należy poprzedzać oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową. Pod warstwę wiążąca
należy wbudować siatkę wzmacniającą o nośności ≤ 200/120 kN – 8379 m². Warstwa wiążąca w ilości
8379 m² gr. 5cm z AC16W ( asfalt modyfikowany KR4 ). Warstwa ścieralna gr. 4cm z AC11S w ilości
8509 m² ( asfalt modyfikowany KR4). 
Ściek przykrawężnikowy i studzienki ściekowe dostosować wysokościowo do nowej niwelety. 
Skrzyżowania  o  nawierzchni  bitumicznej  dostosować  wysokościowo  do  nowej  niwelety-  139,4m²,
nawierzchnia z AC11S gr. 6cm.
Wjazdy  do  "Skamieniałego  Miasta"  w  ilości  55m²  dostosować  do  nowej  niwelety  poprzez
przebrukowanie z uzupełnieniem do 10% płyt z piaskowca na zaprawie cempiskowej. 
Parking koło restauracji  dostosować do nowej niwelty poprzez sfrezowanie na gł.  do 2cm- 50m² i
wbudowanie AC11S gr. 4cm w ilości 50m².
Pobocza po ścięciu i wyprofilowaniu uzupełnić destruktem tj. 1144m szer. 1,25m śr. gr. 7cm. Nadmiar
destruktu odwieść na obwód drogowy do Ciężkowic ( odległość do 5km ).
Oznakowanie poziome wykonać cienkowarstwowe w ilości 615m². Oznakowanie pionowe nie wymaga
uzupełnienia ani wymiany.
Odwodnienie: 
Odmulenie  i  wyprofilowanie  rowów  wraz  z  odmuleniem  rur  pod  zjazdami  w  ilości  823mb  o  śr.
zamuleniu 0,3m³/mb. Odmulenie płaskościeku w ilości 320mb. Odmulenie przepustów ø100 dł. 12m
szt. 2 i ø80 dł. 14,5m zamulonych do wysokości 0,4m.
Odwodnienie depresji w km 2+250 ÷ 2+300: 
Wykonanie płaskościeku w ilości 30mb, wykonanie 3 studzienek ściekowych ø50cm z osadnikiem co

najmniej 0,5m i przykanalikami ø200 dł. 8m. Odprowadzenie studzienek rurą ø250 dł. 50m z dwoma

studniami  rewizyjnymi  ø80  gł.  1,5m  do  rowu  lewostronnego  w  km  2+250.  Wbudowanie  ścieku

liniowego dł. 7m o przekroju co najmniej 0,04m² z odprowadzeniem do rowu lewostronnego w km

2+250.

3. Nadmiar frezowiny do odwozu na obwód drogowy w Ciężkowicach – 5 km.

II. OPZ dla Części 2:

 DW 977 w m. Małastów(odc. 270 km 1+200 ÷ 2+800  )

A) PRZEDMIAR ROBÓT:

1. Likwidacja przełomów 2160m²:
1.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 11cm 2160 m²
1.2. Wykonanie górnej warstwy podbudowy AC22P grub. 7cm 2160m²
1.3. Skropienie między warstwowe 2160m²
1.4. Wbudowanie warstwy profilowej grub. 4 cm z AC22P 2160m²
 
2. Roboty nawierzchniowe:
2.1. Frezowanie nawierzchni wzdłuż chodnika prawostronnego
   ( od kościoła do wyciągu- 182)
   ( obecnie odsłonięcie krawężnika 14cm ) na głębokość 4cm - 1135,7 m² z odwozem    
   frezowiny na obwód drogowy w Ciężkowicach ( 35km )
2.2. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 9984m²
2.3. Wbudowanie siatki wzmacniającej szklano-węglowej 200/120kN 
      2160+1260x 0,5+1150= 3940m²
2.4. Wbudowanie warstwy wiążącej z AC16W- asfalt modyfikowany, KR4 grub. 5cm 6,24x 1600= 
9984m²
2.5. Skropienie międzywarstwowe 1600x 6,15+30x6,15+93,1= 10117,6m²
      (w tym skrzyżowania i zjazdy bitumiczne 
      5,6x 3+10x2,5+3,5x3+2,5x6,7+2,5x1+2,2x9,8= 93,1m²)
2.6. Wbudowanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z AC11S - asfalt modyfikowany KR4 10117,6m²

3. Wykonanie poboczy z frezowiny lub kruszywa śr. grubość 6cm ( 1600+1600-182)x1,25=3772,5m² 



4. Dostosowanie wysokościowe wjazdów poprzez wyrównanie frezowiną lub kruszywem na długości 
2m ( zjazdy o nawierzchni z pospółki ) 91,2x2=182,4m² śr. grub. 4Cm, szerokości zjazdów: 
8,2+4,2+4,8+5,2+5,0+5,3+5,3+8,8+7,7+5,4+5,5+5,0+4,1+4,5+5,2+3,2+3,8= 91,2m
5. Oznakowanie poziome 796m²
6. Remont zatok autobusowych - 2szt. po 114m² - lewostronne w km 1+220 i 2+140
6.1. Podbudowa z kruszywa łamanego 2/63 grubości 20cm- 142m²
6.2. Skropienie międzywarstwowe 120x2=240m²
6.3. Wbudowanie warstwy wiążącej grub. 5cm - 120m² z AC16W 
6.4. Skropienie międzywarstwowe 114x2= 228m²
6.5. Wbudowanie warstwy ścieralnej grub. 4cm - 114x2= 228m² z AC11S

7. Odmulenie rowów i rur pod zjazdami 1600-55= 1545mb 0,3m³/mb

B) OPIS TECHNICZNY:

1. Stan istniejący:
Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  znacznie  wyeksploatowana,  liczne  rakowiny  i  wykruszenia
nawierzchni, spękania i przełomy szczególnie w części przykrawędziowej.
Średnia szerokość nawierzchni 6,25m. Pobocza z zaglinionej pospółki, zarośnięte trawą szerokości
1,25m. Na długości 182m prawostronny chodnik szer. 2m ( od kościoła do wyciągu narciarskiego ).
Sześć przepustów pod DW w stanie dobrym. Rów prawostronny do wyprofilowania i odmulenia. Na
rowie 17 zjazdów o nawierzchni z pospółki  o łącznej szerokości  91,2m.  Dwie zatoki  autobusowe
lewostronne  w  kilometrze  1+220  o  nawierzchni  z  pospółki  i  w  kilometrze  2+140  o  nawierzchni
bitumicznej.  Oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe.  Oznakowanie  pionowe  w  stanie  dobrym.
Skarpy nasypów i wykopów w stanie dobrym. 
2. Stan projektowany 
2.1. Przełomy 2160m²:
Remont  miejsc  przełomowych  poprzez  sfrezowanie  nawierzchni  istniejącej  na  głębokość  11cm,
oczyszczenie  i  skropienie  międzywarstwowe  emulsją  asfaltową,  wykonanie  górnej  warstwy
podbudowy bitumicznej z AC22P grubości 7cm i wyprofilowanie grubości 4cm z AC16P. Wykonanie
drenażu przełomów 504mb.
2.2.  Frezowanie  nawierzchni  na  długości  chodnika  prawostronnego  tj.  182m na  głębokość  4cm-
1135,7m²
2.3. Roboty nawierzchniowe 9984m²:
Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. Profilowanie istniejącej nawierzchni
średnio  3cm  grubości  9984m².  Wbudowanie  siatki  wzmacniającej  szklano-węglowej  o  nośności
200/120kN-  3940m².  Wbudowanie  warstwy  wiążącej  z  AC16W  grubości  5cm-  9984m²,  asfalt
modyfikowany  KR4.  Wbudowanie  warstwy  ścieralnej  z  AC11S  gr.  4cm  10117,6m²,  asfalt
modyfikowany KR4, w tym skrzyżowania bitumiczne dostosować wysokościowo do nowej niwelety na
szer. 2,5 ÷ 3,0m - 93,1m².
2.4. Wykonanie poboczy z frezowiny lub kruszywa 0/31 o grubości 7cm - 3772,5m² szer. 1,25m.
2.5. Dostosowanie wysokościowe zjazdów do nowej niwelety poprzez wyprofilowanie frezowiną lub
kruszywem 0/31 na dł. 2m- 182,4m².
2.6. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 796m².
2.7. Remont zatok autobusowych:
   2.7.1. Zatoka w kilometrze 1+220 (lewostronna ) po wykorytowaniu wykonanie podbudowy  
             z kruszywa łamanego 2/63 gr. 20cm - 142m², wykonanie warstwy wiążącej a AC16W  
             gr. 5cm -120m² wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4cm - 114m². 
   2.7.2. Zatoka w kilometrze 2+140 ( lewostronna ) oczyszczenie i skropienie istniejącej 
             nawierzchni bitumicznej, wbudowanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4cm 114m².
2.8. Wyprofilowanie i odmulenie rowów 1545m- 0,3m³/mb.

3. Nadmiar frezowiny do odwozu na obwód drogowy w Ciężkowicach – 35 km.


