
Załącznik nr 2.1. SIWZ

RDWT-271-1-10/18

dot. zadania o nazwie: „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach  dróg wojewódzkich –
DW 977 odcinek Ciężkowice-Małastów, z podziałem na części: Część 1:  DW 977 w m.
Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do 2+550, Część 2:  DW 977 w m. Małastów odc. 270 km
1+200 do 2+800”

KOSZTORYS OFERTOWY 

dla Części 1:

 DW 977 w m. Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do 2+550

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn.
Netto w zł

Wartość
Netto w zł

KOSZTORYS: Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 977 w m. Ciężkowice odc. 140 km 1+268 - 2+550

1 Frezowanie
OPZ 1

d.1
KNR AT-03

0102-03
Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. wg
wskazań Zamawiającego (OD 
Ciężkowice -5km)
 

m2 7 272,48

Razem dział: Frezowanie
2 Remont przełomów

OPZ 2
d.2

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  o gr.
10 cm od sfrezowanej niwelety z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. wg
wskazań Wykonawcy(OD Ciężkowice 
-5km) 
 

m2 544,25

OPZ 3
d.2

KNNR 6 0110-
03

Podbudowy z AC 22 P o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna 
KR3-KR4
 

m2 544,25

Razem dział: Remont przełomów  
3 Roboty nawierzchniowe

OPZ 4
d.3

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych bitumicznych
 

m2 8 379,00

OPZ 5
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 8 379,00

OPZ 6
d.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca  - SIATKA 
SZKLANO-WĘGLOWA 200/120 kN
 

m2 8 379,00

OPZ 7
d.3

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 
16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
 KR3-KR4
 

m2 8 379,00

OPZ 8
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 8 379,00



OPZ 9
d.3

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 
11 S o grubości  4 cm (warstwa 
ścieralna) KR3-KR4
 

m2 8 509,00

OPZ 10
d.3

KNNR 6 0309-
03

SKRZYŻOWANIA I WJAZDY - 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 
11 S o grubości po zagęszczeniu 6 cm 
(warstwa ścieralna) KR3-KR4
 

m2 139,40

OPZ 11
d.3

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. wg
wskazań Zamawiającego(OD Ciężkowice
-5km)
 

m2 61,20

OPZ 12
d.3

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych bitumicznych
 

m2 61,20

OPZ 13
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 61,20

OPZ 14
d.3

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 
11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm 
(warstwa ścieralna) KR3-KR4
 

m2 61,20

Razem dział: Roboty nawierzchniowe

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

4 Uzupełnienie poboczy destruktem
OPZ 15

d.4
KNR 2-31
0204-05

Uzupełnienie poboczy materiałem z 
frezowania - grubość po zagęszczeniu 6 
cm
 

m2 1 430,00

Razem dział: Uzupełnienie poboczy destruktem
5 Oznakowanie

OPZ 16
d.5

KNNR 6 0705-
02

Oznakowanie poziome, 
cienkowarstwowe - malowane 
mechanicznie
 

m2 615,00

Razem dział: Oznakowanie  
6 Przełożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej szer. 0,25 m

OPZ 17
d.6

KNR AT-03
0402-01

Ścieki uliczne z kostki brukowej 
betonowej w dwóch rzędach - 
Przełożenie - uzupełnienie kostki do 50%
 

m 458,00

Razem dział: Przełożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej szer. 0,25 m  

7 Odwodnienie
OPZ 18

d.7
KNNR 1 0210-

02
Odmulenie rowów - 0,3 m3/mb - 823 mb
 

m3 246,90

OPZ 19
d.7

KNNR-W 10
2513-08

Odmulanie mechaniczne płasko-ścieków
 

m 320,00



OPZ 20
d.7

KNNR-W 10
2507-04

Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 
1,00 m  dł 12 m  ( 2 szt.) stopień 
zamulenia do 0,4 średnicy przewodu
 

m 24,00

OPZ 21
d.7

KNNR-W 10
2507-03

Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 
0,80 m dł 14,5 m - stopień zamulenia do 
0,4 średnicy przewodu
 

m 14,50

OPZ 22
d.7

KNR-W 2-18
0408-02

Odwodnienie depresji - drenaż rurowy
 

m 50,00

OPZ 23
d.7

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 250 mm - pod chodnikiem
 

m 50,00

OPZ 24
d.7

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
o śr. 800 mm w o głębokości 1,5 m
 

stud
.

2,00

OPZ 25
d.7

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o 
śr.500 mm z osadnikiem
 

szt. 3,00

OPZ 26
d.7

KNNR 4 1308-
03

Przykanaliki z rur PVC łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 200 mm
 

m 8,00

OPZ 27
d.7

KNNR 6 0606-
02

Płaskościek na ławie betonowej
 

m 30,00

OPZ 28
d.7

KNNR 6 0606-
02

Ścieki liniowe z elementów betonowych - 
typ ciężki o przekroju co najmniej 0,04m2
 

m 7,00

Razem dział: Odwodnienie  
8 Przebudowa wjazdu do "Skamieniałego Miasta"

OPZ 29
d.8

KNNR 6 1105-
04

Remonty nawierzchni z płyt z piaskowca 
na zaprawie cementowo - piaskowej
 

m2 55,00

Razem dział: Przebudowa wjazdu do "Skamieniałego Miasta"

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

9 Dopasowanie wjazdów
OPZ 30

d.9
KNNR 6 1103-

06
Przełożenie kostki betonowej - 5% 
uzupełnienie kostki 
 

m2 84,20

Razem dział: Dopasowanie wjazdów  
10 Regulacja wysokościowa kratek ściekowych

OPZ 31
d.10

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek 
ściekowych ulicznych
 

szt. 32,00

OPZ 32
d.10

KNR 4-05II
0221-03

Czyszczenie kanalizacji - studzienki 
ściekowe i przykanaliki
 

szt. 32,00

Razem dział: Regulacja wysokościowa kratek ściekowych  
11 Parking koło restauracji



OPZ 33
d.11

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (2 
cm) z wywozem materiału z rozbiórki na 
odl. wg wskazań Zamawiającego(OD 
Ciężkowice -5km)
 

m2 50,00

OPZ 34
d.11

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych bitumicznych
 

m2 50,00

OPZ 35
d.11

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 50,00

OPZ 36
d.11

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 
11 S o grubości  4 cm (warstwa 
ścieralna) KR3-KR4
 

m2 50,00

Razem dział: Parking koło restauracji  
12 Obniżenie nawierzchni w km 2+178 - 2+205 strona prawa

OPZ 37
d.12

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  o gr.
10 cm od sfrezowanej nawierzchni z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. wg
wskazań Wykonawcy(OD Ciężkowice 
-5km)
 

m2 67,50

OPZ 38
d.12

KNNR 6 0110-
03

Podbudowy z AC 22 P o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna
 KR3-KR4

m2 67,50

Razem dział: Obniżenie nawierzchni w km 2+178 - 2+205 strona prawa  
RAZEM Kosztorys netto 
Podatek VAT 23% 
Wartość kosztorysu brutto 


