
Załącznik nr 2.2. SIWZ

RDWT-271-1-10/18

dot. zadania o nazwie: „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach  dróg wojewódzkich – DW
977  odcinek  Ciężkowice-Małastów,  z  podziałem  na  części:  Część  1:   DW  977  w  m.
Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do 2+550, Część 2:  DW 977 w m. Małastów odc. 270 km
1+200 do 2+800”

KOSZTORYS OFERTOWY 

dla Części 2:

 DW 977 w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do 2+800

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość

Cena
jedn.

Netto (w
zł)

Wartość netto
(w zł)

KOSZTORYS: Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 977 w m. Małastów odc. 270 km 1+200
do 2+800

 1  Likwidacja przełomów  
OPZ 1

d.1
KNR AT-03
0102-03/04

Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. 11 
cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. wg wskazań 
Zamawiającego(OD Ciężkowice 
-35km)
 

m2 2 160,00   

OPZ 2
d.1

KNNR 6 0110-
02

Podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22 P o grubości po 
zagęszczeniu 7 cm - górna 
warstwa KR3-KR4
 

m2 2 160,00   

OPZ 3
d.1

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 2 160,00   

OPZ 4
d.1

KNNR 6 0110-
01

Podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22 P o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm - warstwa 
profilowa KR3-KR4
 

m2 2 160,00   

Razem dział: Likwidacja przełomów    

 2  Roboty nawierzchniowe  
OPZ 5

d.2
KNR AT-03

0102-01
Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. wg wskazań 
Zamawiającego(OD Ciężkowice 
-35km)
 

m2 1 135,70   

OPZ 6
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych
 

m2 9 984,00   

OPZ 7
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 9 984,00   

OPZ 8
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca  - 
SIATKA SZKLANO-WĘGLOWA 
200/120 kN
 

m2 3 940,00   



OPZ 9
d.2

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 16 W o grubości 
5 cm (warstwa wiążąca) KR3-
KR4
 

m2 9 984,00   

OPZ 10
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 10 117,60   

OPZ 11
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 11 S o grubości  
4 cm (warstwa ścieralna) KR3-
KR4
 

m2 10 117,60   

OPZ 12
d.2

KNR 2-31 0204-
05

Uzupełnienie poboczy materiałem
z frezowania lub z kruszywa- 
grubość po zagęszczeniu 6 cm
 

m2 3 772,50   

OPZ 13
d.2

KNR 2-31 1101-
03

Dostosowanie wysokościowe 
wjazdów -  gr 4 cm materiałem z 
frezowania lub z kruszywa (szer. 
1,25 m)
 

m2 182,40   

OPZ 14
d.2

KNNR 6 0705-
02

Oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe- malowane 
mechanicznie
 

m2 796,00   

Razem dział: Roboty nawierzchniowe    

 3  Remont zatok autobusowych (2 szt.)  
OPZ 15

d.3
KNNR 6 0113-

06
Warstwa podbudowy z kruszyw 
łamanych o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm (tłuczeń)
 

m2 142,00   

OPZ 16
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 240,00   

OPZ 17
d.3

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 16 W o grubości 
5 cm (warstwa wiążąca) KR3-
KR4
 

m2 120,00   

OPZ 18
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 11 S o grubości  
4 cm (warstwa ścieralna) 
KR3-KR4
 

m2  228,00   

OPZ 19
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni drogowych
 

m2 228,00   

Razem dział: Remont zatok autobusowych (2 szt.)    

 4  Drenaż przełomów  
OPZ 20

d.4
KNR 2-31 0601-

07
WYkonanie drenażu przełomów
 

m 504,00   

OPZ 21
d.4

KNNR 1 0210-
02

Odmulenie rowów - 0,3 m3/mb - 
1545 mb
 

m3 463,50   

Razem dział: Drenaż przełomów   
Wartość kosztorysu netto  

 VAT 23%   
 Wartość kosztorysu brutto    


