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                                                                                                   ZP-RDW-K-36/2009 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

do zamówienia publicznego pn. ZP - RDW – K – 36/2009 
 

Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów uszarstniających 
do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW w Krakowie z/s w 
Rząsce z podziałem na dwa zadania w sezonie 2009/2010 
Zadanie nr 1-Obwód Drogowy Babice 
Zadanie nr 2-Obwód Drogowy Kęty                                                                          
 
Zadanie nr 1- Załadunek  w  Obwodzie  Drogowy w Babicach ul. Zakopiańska 10 

Zadanie nr 2 - Załadunek w  Obwodzie  Drogowym w Kętach ul. Spacerowa 1  

 

I. Zakres zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem koparko-ładowarki lub ładowarki     
z operatorem do załadunku piaskarek, piaskarko- solarek w sezonie zimowym 
2008/2009,  
 
Zadanie nr 1: [Obwód Drogowy Babice] 
- załadunek piaskarki   PP1  posypywarki TYP N 90-40-36 WAN (NIDO 90) i 

posypywarki STRATOS BASIC-50B-36 DCXN ,o ładowności ok. 4-5 m³ solą lub 
materiałem uszarstniającym  

 
Zadanie nr 2: [Obwód Drogowy Kęty] 
 
- załadunek piaskarek  PP1  i posypywarki STRATOS BASIC-50B -36DCXN o 

ładowności ok. 4-5 m³ materiałem uszarstniającym 
 
 
II.  Sprzęt. 
 
 
Operator sprzętu powinien dysponować telefonem komórkowym lub innym 
urządzeniem umożliwiającym łączność z Zamawiającym przez całą dobę. Numer 
kontaktowy Wykonawca poda Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
 
II. Zasady organizacji i wykonywania prac: 
 
1.  Czas trwania bezpośredniej pracy koparko-ładowarki lub ładowarki  oraz dyżuru 

sprzętu określi osoba prowadząca akcję zimowego utrzymania dróg w 
poszczególnych zadaniach. 
W przypadku wystąpienia warunków pogodowych w których nie ma konieczności 
akcji zimowego utrzymania dróg Zamawiający może zawiesić realizację 
zamówienia. 



Wznowienie prac następuje po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym 
Wykonawcy, nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem prac. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia następujących warunków: 
a) dostępność telefoniczna całodobowa 
b) .prowadzenia prac (w systemie wielozmianowym, we wszystkich dniach tygodnia, 
c) w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie pracy nastąpi w ciągu 30 min. od 

momentu powiadomienia telefonicznego przez dyżurnego Akcji Zima, 
d) przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych 
e) natychmiastowej podmiany uszkodzonego sprzętu (wymagającego dłuższego 

postoju), 
f) stosowanie się do 24-ro godzinnej dyspozycyjności w stosunku do 

Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia prac objętych umową i ich 
podjęcia. 

 
3. Materiał uszarstniający zapewnia Zamawiający tj .mieszankę kruszywa 

naturalnego i sól drogową  DR i DS   
 
4   Należność za wykonanie prac płatna będzie wg rzeczywistej pracy sprzęt. 
     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza    
     możliwość  dyżuru   
     Czas oczekiwania na załadunek bądź do chwili zwolnienia przez    
     dyżurnego Akcji Zima traktowany będzie i płacony jako dyżur. 
     Cena za 1 godz. dyżuru wynosi 20% ceny za 1 godz. pracy. 
 
 
 

 Opracował:      Zatwierdził: 


