Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+710 + 4+060

Przedmiar
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+710 + 4+060
1 Konserwacja nawierzchni
1| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z m?2
d.1 03/04 odwozem $cinki do OD Babice
2170 m?2 2 170,00
RAZEM 2 170,00
2| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1
4340 m2 4 340,00
RAZEM 4 340,00
3| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych m2
d.1
4340 m2 4 340,00
RAZEM 4 340,00
4] KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W modyfikowanego o grubosci 5 m2
d.1 cm (warstwa wigzaca)
2170 m2 2 170,00
RAZEM 2 170,00
5| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci po zageszczeniu4 cm | m2
d.1 (warstwa Scieralna)
2170 m2 2 170,00
RAZEM 2 170,00
6| KNR AT-40 0417- | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi - zatacza technologiczne m
d.1 02
350 m 350,00
RAZEM 350,00
7| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1 02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
8| KNNR 6 0202-07 | Pobocza wykonane z destruktu z zageszczeniem - szer. 1,0 m m2
d.1
350 m2 350,00
RAZEM 350,00
9| KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe m2
d.1
112 m2 112,00
RAZEM 112,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5133
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