OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania jakie musi spetniac masa zalewowa do szczelin | dylatacji,

stosowana na goraco, produkowana na bazie asfaliow modyfikowanych

polimerami, przeznaczona do naprawiania pekniec¢ i zamykania szwow w

nawierzchniach bitumicznych:

a) opakowanie: 10kg lub 14kg

b) kolor czarny

c) powinna gwarantowac dogtebne, elastyczne | trwate zamkniecie

pekniec | szwow,

d) bardzo dobra podpornosé na dziatanie promieni stonecznych,

e) hie przywierajgca do opon podczas jazdy,

f) tatwos¢ wbudowywania w niskich | wysokich temperaturach,

g) duza odpornosé na starzenie sie zarowno produktu jak | wykonanego

potaczenia,

h) gestos¢: od 1,1 g/em3 do 1,25 g/em3,

i) konsystencja: ciato state plastyczne, po podgrzaniu — ptynne,

j) naktadanie: zalewarka,

k) temperatura wbudowywania: 150 °C do 180 °C.

l) masa powinna spetnia¢ normy europejskie EN-14 188 typ N2 oraz
zachowa¢ swoje wiasciwosci w  zamknietym  oryginalnych
opakowaniach nienarazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych przez okres co najmniej 12 miesiecy.

Wykonawca przy dostawie bitumiczne] masy zalewowe] do szczelin |

dylatacji, stosowanej na gorgco zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajgcemu deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta zgodng

Zz norma europejska dla mas zalewowych typu N2.

Sporzadzit ;
Stawomir Dyba

Kierownik { Jewodu

Jrogowedh (v Babicac




