Urzadzenia przenosne do kontroli kart zblizeniowych:

1.1 Urzadzenie (czytnik) oparte na ukiadzie MFRC 530 lub réownowaznym (ukiad ten
zapewni mozliwos¢ obstugi biletu okresowego na Krakowskiej Karcie Miejskiej).

1.2 Dostawca musi dofaczy¢ do urzadzenia kompletne API (Application
Programming Interface) z dokumentacja i przyktadami.

1.3 Dostawca powinien dostarczy¢ wraz z czytnikiem oprogramowanie do obstugi
czytnika tzn. umozliwiajace wczytywanie danych, sczytywanie danych,
kasowanie pamieci oraz obstuge innych funkcji realizowanych przez czytnik.

1.4 Dostawca musi dostarczy¢ wraz z urzadzeniem kompletne narzedzia do
tworzenia oprogramowania przeznaczone dla zastosowanych w urzadzeniach
rozwigzan. Wraz z narzedziami do programowania musi by¢ dostarczony
sprzetowy zestaw uruchomieniowy umozliwiajgcy testowanie tworzonego
oprogramowania.

1.5 Dostawca musi zapewnié odpowiedni interfejs uzytkownika (system komunikacji
pomiedzy uzytkownikiem a sprawdzarkg wraz z systemem sygnalizacyjnym, np.
klawiatura i wyswietlacz graficzny, lub inne rwnowazne). Do urzagdzenia musi
byé dofgczona szczegéfowa specyfikacja funkcjonalnosci i obstugi interfejsu
oraz biblioteki gotowych funkcji obstugujacych interfejs, jezeli takie istnieja.

1.6 Konieczno$¢ wprowadzenia przed rozpoczeciem kontroli numeru kontrolowanej
linii oraz strefy. Automatyczne poréwnywanie podczas kontroli biletu
abonamentowego na Krakowskiej Karcie Miejskiej z aktualnie sprawdzang targ
(data, numerem linii, strefa, itp.). Sprawdzenie nr karty z wykazem kart
zablokowanych, umieszczonym w urzadzeniu. Sygnalizacja stanu biletu
okresowego (wazny lub niewazny) za pomocg dwéch réznych sygnatéw
dzwiekowych.

1.7 Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wyswietlacz umozliwiajagcy wyswietlenie
wszystkich informacji zawartych na karcie elektronicznej, a dotyczacych biletu
okresowego.

1.8 Dostawca musi zapewnié¢é mozliwos¢ komunikacji urzagdzenia
z systemem komputerowym za pomoca standardowych interfejséow
komunikacyjnych dostepnych w aktualnie produkowanych komputerach PC.
Sterowanie komunikacja
z systemem komputerowym i sygnalizacja (human to machine interface) musi
by¢ mozliwe z poziomu oprogramowania urzadzenia.

1.9 Urzadzenie (sprawdzarka) musi mie¢ mozliwo$¢é wymiany oprogramowania
wewnetrznego (firmware) za pomocg ogolnie dostepnych standardowych
interfejsow komunikacyjnych, np. RS232, USB lub réwnowaznych.

1.10 Zasilanie bateryjne, jak i z zasilacza sieciowego. Zapewnione podtrzymanie
zasilania przez okres ciagflej pracy urzadzenia min 12 godzin, tak jak dla
urzadzen mobilnych (akumulatory, tadowarki akumulatoréw lub inne
zapewniajgce rownowazng funkcjonalnosc¢). Dostarczenie wraz z urzagdzeniem
tadowarki dla zastosowanych akumulatoréw.



1.11 Kontrola danych zapisanych na karcie zblizeniowej (wg standardu normy
ISO/IEC 14443 A lub réwnowaznej) bedacej nosnikiem biletu okresowego MPK
na Krakowskiej Karcie Miejskiej.

1.12 Zapewnienie obsfugi (kontroli) karty zblizeniowej (wg standardu normy ISO/IEC
14443 A lub réwnowaznej) w zakresie waznosci posiadanego biletu okresowego
zapisanego na karcie.

1.13 Urzadzenie wyposazone w zegar czasu rzeczywistego z mozliwoscia
synchronizacji przynajmniej raz na dobe, np. podczas pofaczenia z komputerem
PC.

1.14 Pamie¢ urzadzenia rejestrujgca szczegétowo prace kontrolera (wykaz
przeprowadzonych kontroli z wyszczegdlnieniem linii, kursu, pojazdu, czasu,
strefy, numeroéw kontrolowanych kart
i wynikow kontroli. Pamieé powinna rejestrowa¢ minimum 1000 operacji.

1.15 Interfejs umozliwiajacy podigczenie urzgdzenia do komputera PC, kabel,
fadowarka oraz szczegbtowy opis komunikacji
z czytnikiem, oprogramowanie do zmiany firmware, itp.

1.16 Zapewnienie prawidiowej pracy urzadzenia w temperaturze od
-20°C do +40°C.



