Załącznik nr 2.1. SWZ 

(zn. ZDW-DN-4-271-42/21)


KOSZTORYS OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 968
w m. Lubomierz
	Nr spec. techn.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. BRUTTO
	Wartość BRUTTO

	

	 
	1
	 
	Roboty przygotowawcze  

	D.01.01.01
	1
d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	km
	1,010
	 
	 

	Razem dział: Roboty przygotowawcze  
	 

	 
	2
	 
	Roboty rozbiórkowe 

	D-06.03.01
	2
d.2
	KNNR 6 1301-05
	Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie szer. 10 cm na głęb. 10 cm
	m2
	1 151,000
	 
	 

	D-05.03.11
	3
d.2
	KNR AT-03 0102-02/03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Wykonawcę z ponownym wbudowaniem w pobocza
	m2
	240,000
	 
	 

	D-05.03.11
	4
d.2
	KNR AT-03 0102-02/03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Wykonawcę z ponownym wbudowaniem w pobocza
	m2
	11 110,000
	 
	 

	D-01.02.04
	5
d.2
	KNNR 6 0803-06
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (ułożenie na paletach dostarczonych przez Wykonawcę) przeznaczona do ponownego wbudowania
	m2
	439,000
	 
	 

	D-01.02.04
	6
d.2
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30
na ławie betonowej
	m
	180,000
	 
	 

	D-01.02.04
	7
d.2
	KNNR 6 0807-03
	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej
	m
	110,000
	 
	 


	Razem dział: Roboty rozbiórkowe 
	 

	 
	3
	 
	Odwodnienie - Kanalizacja deszczowa 

	D-03.02.01
	8
d.3
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych
	szt.
	15,000
	 
	 

	D-03.01.03
	9
d.3
	KNR 4-05II 0201-12
analogia
	Ręczne czyszczenie umocnionych elementami betonowymi rowów drogowych
	m
	200,000
	 
	 

	D-08.05.01
	10
d.3
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki z elementów betonowych 50x50x15
na ławie betonowej
	m
	110,000
	 
	 

	D-03.01.03
	11
d.3
	KNR 4-05II 0219-03
	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych
i przykanalików
	kpl.
	15,000
	 
	 

	D-03.01.03
	12
d.3
	KNNR 6 1302-05
	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu
do 50% jego średnicy
	m
	15,000
	 
	 

	Razem dział: Odwodnienie - Kanalizacja deszczowa 
	 

	 
	4
	 
	Roboty drogowe 

	 
	4,1
	 
	Regulacja wysokościowa zjazdów oraz zatoki 

	D-08.01.01
	13
d.4.1
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm
z wykonaniem ław betonowych
	m
	180,000
	 
	 

	D-04.04.01
	14
d.4.1
	KNNR 6 0112-04
	Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 5-10 cm
	m2
	180,000
	 
	 

	D-04.04.01
	15
d.4.1
	KNNR 6 0112-04
	Wyrównanie podbudowy na zjazdach z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 1-5 cm
	m2
	324,000
	 
	 

	D-04.06.01
	16
d.4.1
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe C25/30 o grubości
po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	115,000
	 
	 

	D-05.03.23
	17
d.4.1
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
(80 % kostka z rozbiórki czerwona)
	m2
	439,000
	 
	 

	Razem dział: Regulacja wysokościowa zjazdów oraz zatoki 
	 

	 
	4,2
	 
	Jezdnia DW 968 

	D-04.07.01
	18
d.4.2
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z AC 16 P o grubości
po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	4 040,000
	 
	 

	D-05.03.26
	19
d.4.2
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka stalowa
	m2
	7 070,000
	 
	 

	D-05.03.05b
	20
d.4.2
	KNNR 6 0308-03
	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	7 070,000
	 
	 

	D-04.03.01
	21
d.4.2
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2
	m2
	13 990,000
	 
	 

	D-05.03.13
	22
d.4.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	6 920,000
	 
	 

	D-04.01.01
	23
d.4.2
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 80 cm - pod zatoki autobusowe
	m2
	250,000
	 
	 

	D-04.04.02
	24
d.4.2
	KNNR 6 0113-03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	m2
	250,000
	 
	 

	D-04.04.02
	25
d.4.2
	KNNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	250,000
	 
	 

	D-04.03.01
	26
d.4.2
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	324,000
	 
	 

	D-05.03.05c
	27
d.4.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
- zjazdy i skrzyżowania
	m2
	324,000
	 
	 

	Razem dział: Jezdnia DW 968 
	 

	 
	4,3
	 
	Pobocze 

	D-06.01.01
	28
d.4.3
	KNNR 6 0113-06
	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 150,800
	 
	 

	Razem dział: Pobocze 
	 

	 
	4,4
	 
	Oznakowanie poziome 

	D-07.01.01
	29
d.4.4
	KNR AT-04 0204-01
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
	m2
	365,000
	 
	 

	Razem dział: Oznakowanie poziome 
	 

	Razem dział: Roboty drogowe 
	 

	RAZEM

(brutto)
	 


*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania (poz.) oraz ich sumę (mającej stanowić cenę ofertową) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami
o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym


lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym�przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione�do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców
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