D-08.05.06 Sciek kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanierécieku z kostki betonowej, ktére zostamykonane w ramach projektyPrzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
- wykonaniescieku z dwdch raddw kostki betonowej o wymiarach 208x100x80mm tygalland”
- wykonanie écieku dwuskrzydiwego z czterech Kkostki betonowejvymiarach 208x100x80mm typu
.Holland

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zgénych wykonaniendcieku
przykraveznikowego z kostki betonowej i obejmuije:
- wykonanie tawy betonowe;j
- wykonanie podsypki,
- ulozeniescieku z kostki betonowej,
- wypelnienie spoi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychpminikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa musi mieastpujace cechy charakterystyczne, ckome w katalogu producenta:
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- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek 13. klasa:

- klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszejhb0 MPa,
- kolor: kostka szara, z betonu niebarwionego,

- wzor (ksztalt) kostki: prostafna o wymiarach 208x108x80mm
.2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkouolarym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczy, wydar przez uprawniopjednostk (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadsymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogakammi odchytkami od
wymiarow:

— dlugas¢ i szerokaé £3,0 mm,

- grubcé¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,50",

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczrie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkOdw betonu w postaci zniszczonycbznizdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek nie zamemych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamargych nie powinno kiywieksze nk 20%,

4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

5) s$cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, dlkrea strag wysokdci, nie powinna przekraczavartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

6) szorstkdé¢, okrelona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéinej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhoi& mniej ni 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, mknie¢ i ubytkdw betonu, krawdzie
elementéw powinny kiyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pany by jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawénia i twardnienia; naloty te powoli znikayv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygli zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partji
- rysyisgkania niedopuszczalne

- kolor wedtug katalogy jednolity dla danej partii
producenta
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- przebarwienia dopuszczalne niekontrds-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmyniedopuszczalne

walne wod
— naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchnp
bocznych:
- dopuszczalna liczlhje?
w 1 kostce
- dopuszczalna  wielkd | 30 mm x 10 mm
(dtugas¢ i szerokac)

3 Szczerby i uszkodzerfiaiedopuszczalne
krawedzi i naray przylicowych
4 Uszkodzenia krawdzi
pionowych
- dopuszczalna liczlje?
w 1 kostce

- dopuszczalna  wielkd | 20 mm x 6 mm
(dhugas¢ i giebokasc)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kosthnog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Inne materialy

Wymagania dla: kragenikéw, betonu na tagy sktadnikow betonu, piasku na podsymkaz wody podano w ST
D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe, ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kobtonowej brukowej .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngaiijacego Spratu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdpkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczce transportu kragznikéw, sktadnikow betonu i piasku na podsymiodano w

ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”, a transportu kostki w ST D-05.03,R&awierzchnia z kostki betonowej
brukowej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o $cieku zgodnie z
dokumentagj projektow.

5.3. Wykonanie wykopu, fawy i ustawienie krawznikéw

Wykonanie wykopu pod tawtawy betonowej dlacieku przykrawznikowego oraz ustawienie kragnikow na
tawach powinno by zgodne z dokumentacjprojektowa oraz postanowieniami ST D-08.01.01 ,Krgawiki
betonowe”.

5.4. Wykonaniegcieku z kostki betonowe;j

Ogodlne wymagania dotyaze ukltadania kostki kamiennej podano w ST D-05®3Rawierzchnia z kostki
betonowej brukowe;j”.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentagprojektova. Scieki przykraveznikowe z 2 rzdow
kostki kamiennej betonowej muslay¢ obnizone w stosunku do krazi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na tawie betonowej natg wykona podsypk cementowo-piaskoyo grubdci 4cm zgodnej z dokumentacj
projektows i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.23 ,Nawierzehnkostki betonowej”.

Na wykonanej podsypce najeutozy¢ sciek z kostki, z zachowaniem wymaganej w dokuméinpaiojektowej
niwelety scieku. Szerok& spoin médzy poszczegblnymi kostkami nie powinna przekracka mm. Ulgom
kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakdéwecznych lub mechanicznych. Kostkikmicte naley wymienié na cate.

Wypetnienie spoin naly wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w ST D-05.03.23 ,Nawathnia z kostki
betonowej brukowej ”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbdadania materialow przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki betonowej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny Bywykonane w zakresie i z gztotliwoscia wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
betonowej brukowe;j”.

Badania pozostatych materialéw stosowanych do mghki@scieku z kostki betonowej powinny obejmaiva
wszystkie wkdciwosci, ktére zostaly okidone w przepisach podanych dla odpowiednich naiéeriw pkt

6.3. Badania w czasie robo6t
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W czasie rob6t naty wykonywa badania i pomiarycieku z kostki wg zakresu i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MB@nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest m (metr) wykonanegmieku z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0@magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 gtieku z kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tagy
- wykonanie tawy,
- pielegnacg,
- wykonanie podsypki, ustawienie kraimikow,
— wypelnienie spoin,
— utozeniescieku z kostki, z wypetnieniem spoin i pighach scieku,
— zasypanie zewitrznejsciany kraveznikow gruntem i ubicie,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

1. PN-B-11112:1996
2. PN-B-11113:1996

3. PN-B-11213:1997

4, PN-B-19701:1997

5. PN-B-32250:1988
6. BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/04

8. BN-64/8931-01
9. BN-68/8931-04
10. PN-EN 1338:2004
11. PN-EN 1340:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywaaaendo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywdursdne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materialy kamienne. Elementy ikeame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechneggkw Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda dohétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie mika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rovégonawierzchni planografem i tat
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bhada
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
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