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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem muréw oporowych przy
ul. Tarnowskiej i tososinskiej w Limanowej realizowanych w ramach zadania: ,Przebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drogg powiatowg Nr K1618 w Limanowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z budowg muréw oporowych o konstrukcji
monolitycznej zelbetowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg SST,

- elementy deskowania konstrukcji zelbetowych,

— beton i jego sktadniki,

— stal zbrojeniowa,

— materialy do szczelin dylatacyjnych,

— materialy izolacyjne,

— materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Elementy deskowania muréw oporowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251
Deskowanie nalezy wykonaé¢ z materialtdw odpowiadajgcych nastepujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,
— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505
i PN-M-82010,
- plyty pilSniowe z drewna wg PN-D-97018.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materialbw pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

2.4. Beton i jego skladniki

Przy wykonywaniu zelbetowych muréw oporowych nalezy stosowac¢ beton zwykly wg
PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250] i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.



Ewentualne dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.

Mury oporowe zaprojektowano z betonu B 30.

2.4.1. Cement - wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Beton klasy
B30 nalezy wykonywa¢ z cementu marki nie nizszej niz 45.
b) Wymagania dotyczace skiadu cementu.
Wg ustalen normy PN-88/B-30000 oraz nastepujgcych wymagan dodatkowych:

- zawartosc¢ krzemianu tréjwartosciowego (alitu) CsS - 50+60%,

- zawartosc glinianu tréjwapniowego CzA - mozliwie niska - do 6%,

- zawartosc¢ alkaliow - do 6%,

-zawartos¢ C,AF+2C3A - do20%,

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach.

c) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
88/B-04300

2.4.2. Kruszywo

2.4.2.1. Kruszywo grube

O Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze do 16mm.

O  Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

« zawarto$c pytdw mineralnych - do 1%;
» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) - do 20%;
« wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych - do 16%;
« wskaznik rozkruszenia dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
* nasigkliwo$é -do 1,2 %;
« mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej - do 2%;
« mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej

(wg normy BN-84/6774-02 ) - do 10%;

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy
PN-91/B-06714/34 nie wywotlujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%;

e zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%;

e zawarto$¢ zanieczyszczen - do 0,25%;

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej;

O  Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-B-06712 dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badana
zmodyfikowang metodg bezposrednig wg normy BN-78/6736-02 ogranicza sie do 10%.

O W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie
aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

2.4.2.2. Kruszywo drobne

O Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczeg6llnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

. do 0,25 mm - od 14% do 19 %;

. do 0,50 mm - od 33% do 48%;

. do 1,00 mm - od 57% do 76% z jednoczesnym spetieniem wymagan zawartych w
punkcie 2.

O Piasek powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

. zawartos¢é pytow mineralnych - do 1,5%;

. zawartos¢é zwigzkow siarki - do 0,2%;

. zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;

. zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej;
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. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-91/B-06714/34 nie
wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%.
O W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.4.2.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

2.4.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajagcym, uplastyczniajgcym i przyspieszajacym / opOzniajacym wigzanie betonu.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-uplastyczniajacych
i przyspieszajaco-uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw musza posiada¢ atest
producenta.

2.5. Stal zbrojeniowa
2.5.1. Uwagi ogolne

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215.
Wiasciwosci stali powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-84020.

Do zbrojenia zaprojektowanych muréw zelbetowych pretami wiotkimi w obiekcie
objetym zakresem projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-Il - stal okragta, gtadka StOSX-b o $rednicy 10 mm.
Klasa A-lll - stal okragta, zebrowana 34GS o $rednicach @ 10 mm, @ 12 mm, @ 14 mm, ¢ 16
mm.

2.5.2. Wtasno $ci stali zbrojeniowej
Gatunek stali StOSX-b

- $rednica pretaw mm - 5,5+40 mm
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa - 220

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPA - 190
Gatunek 34GS

- $rednica pretaw mm - 6+32 mm

- wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa - 410

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa - 375

2.5.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
ma by¢ podane:
- nazwa wytwarcy,
—  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- nrwytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedtug analizy
wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj probki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretdw (po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujgce informacje:
- znak wytwércy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
—  znak obrébki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.



Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

-  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

—  préba rozciggania wg PN-80/H-04310,

—  préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z ,kazdego kregu lub wigzki. prébki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

2.5.4. Drut monta zowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.5.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

2.6. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem uszczelniajgcym zgodnym z
dokumentacjg projektowa. W projekcie przewidziano wypetnienie twardym styropianem o gr.
2 cm i zabezpieczenie kitem trwale plastycznym (posiadajgcym aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke).

2.7. Materialy izolacyjne

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwéch warstw
Abizolu R i dwéch warstw Abizolu P.

Zastosowane materialy izolacyjne musza byé zaakceptowane przez Inzyniera.

2.8. Materialy do wykonania odwodnienia za murami o  porowymi

Warstwy filtracyjne za murami oporowymi moga by¢ wykonywane z materiatlow takich
jak zwir, mieszanka, piasek gruby i $redni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 i PN-
B-11111.W celu wyréwnania stosunkéw wodnych przed i za murami, przewidziano
zamontowanie w $cianach rurek z PCV @100 mm w rozstawie co 2,5 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw oporowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek,
— betoniarek,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw recznych i mechanicznych,
- ladowarek.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Przy wykonywaniu muru oporowego oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku nalezy
stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, betoniarki.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac:



. przy zageszczeniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, 0
czestotliwosci 6000 drgan / min.

. przy zageszczeniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowaé faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Srodki do transportu betonu:

. mieszanki betonowe mogq byé¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),
. ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z

uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min - przy temperaturze + 15°C,
. 70 min - przy temperaturze + 25°C,
. 30 min - przy temperaturze + 30°C.

4.2.4. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

4.2.5. Transport materiatéw izolacyjnych

Abizol R i P moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zachowaniem
przepis6w Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materialtdbw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie
nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

4.2.6. Transport materiatdw do uszczelnienia dylata  cji oraz rurek z PCV
Powyzsze  materialy mozna  przewozi¢  dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.



5.2. Konstrukcja i wymiary muréw oporowych

Mury nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach przebudowy
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 965 z drogg powiatowg K1618 nalezy wykonac dwa
ciggi muréw oporowych:

- mur | — Il dlugosci 45,35 m przy ul. Tarnowskiej
- mur Il — IV dtugosci 25,79 m przy ul. Lososinskiej
- murek ogrodzenia przy ulicy Ltososinskiej 3 (na odcinku V — VI)

Poszczegdlne ciggi murow podzielone sg dylatacjami pionowymi na segmenty.

5.3. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy fundamentowe

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pod mury oporowe czesciowo recznie, czesciowo
mechanicznie.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy
wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. Natomiast w trakcie realizaciji
wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych..

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 .
Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;
- wplanie +10cmi-5cm,
- rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé¢ w
poblizu miejsca budowy.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
* w gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 2:1
« w skatach spekanych i rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1:1
e w gruntach mato spoistych i slabych gruntach spoistych oraz w rumoszach

wietrzelinowych: o nachyleniu 1:1,25

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odptyw wod od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podndéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka
wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.3.2. Zasypki obiektowe

Zasypywanie  wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nich robét. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu
zezwolenia nadzoru inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.
Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane warstwami.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
— przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,



— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami- 40 cm,
— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.4. Wykonanie deskowania dla zelbetowego muréw oporowych
5.4.1. Uwagi og6lne

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczerstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz.

Przed wypetlnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowag powinny by¢
obficie zlewane woda.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,
- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.4.2. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna sklejkg
lub ptytami z tworzyw.

Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

5.5. Zbrojenie
5.5.1. Uwagi og6lne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.5.2. Przygotowanie zbrojenia

e Czyszczenie pr etow

—  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

—  Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodq stodka.

—  Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw.

—  Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

-  Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

« Prostowanie pr etow
Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

e Ciecie pr etow zbrojeniowych
Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0
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cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.
« Odgiecia pr etéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 23 normy PN-91/S-10042 minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonac¢
odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac S$rednice zagiecia
réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.5.3. Montaz zbrojenia
« Wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu przewidziano zastosowanie stali A-Ill i A-0. Uklad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokiladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem
nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej oraz stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

« Montowanie zbrojenia

chzeme pr etow za pomoc g spawania ( PN-91/S-10042 pkt. 12.7.2.):
czotowe elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronne spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostronnie spoing z ptaskownika,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

t aczenie pojedynczych pretéw na zaklad spawania

Potaczenia na zaklad nalezy wykonywa¢ wg 12.8 PN-91/S-10042.
Skrzy zowania pr etow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
laczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o
$rednicy 1,5 mm.

5.6. Betonowanie
5.6.1. Uwagi og6lne

Zelbetowe mury oporowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektows i
SST oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych polskich norm.

W murach oporowych Zzelbetowych grubo$é otulenia zbrojenia powinna byé nie
mniejsza niz 5 cm.
Spos6b wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010.
Przerwa robocza powinna przebiega¢ poziomo na calej dtugosci elementu.

5.6.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
O Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemnik o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznienie lub pompy przystosowane do podawania
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mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym

wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,7 m od

powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy

mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.6.3. Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

Wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000
drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zgiebia¢ butawe na gtebokosé 5-
8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30
sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.6.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego

zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci
5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy uniknaé¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6.5. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6.6. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-
06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi
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ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.6.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszan ki betonowej i wi gzaniu betonu
Betonowanie w zale znosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do
- 5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej -- +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6.8. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej po 132 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewaé:

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/b-

32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6.9. Wykanczanie powierzchni betonu
Wymagania i tolerancje
Dla powierzchni betondw w konstrukcji obowiazujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.
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—  Rakii ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé rowng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03010. Szczelina dylatacyjna
powinna przecina¢ mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Szerokos$¢ szczeliny dylatacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowg powinna wynosi¢ 20
mm, a odlegtosci miedzy szczelinami podano na rysunkach.
Wypelnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w punkcie
2.7.

5.8. Izolacja muréw oporowych
5.8.1. Uwagi ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.8.2. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacq
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

5.8.3. Warunki wykonania izolacji

Izolacja z Abizolu - Abizol R nanosi sie na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio
przygotowane podtoze. Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nalezy
starannie oczysci¢ z obcych materiatdw i innych czastek betonu oraz wyréwnaé ubytki
zaprawg cementowo-piaskowg. Nanoszenie Abizolu R - rzadkiego roztworu do gruntowania
- nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C.

Abizol P - péiptynng mase asfaltowag nanosi sie ( na uprzednio zagruntowane Abizolem
R podioze betonowe) w sposéb analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co Abizol
R. Wszystkie warstwy nalezy naktada¢ sposobem malarskim starannie wcierajgac ,na krzyz”
materiat izolacyjny w przygotowane jak wyzej podtoze betonowe.

Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powiloke przylegajacq do
powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ziuszczenh,
spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materialéw rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposdb wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe bedzie zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw
bezodptywowych.
Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej zapewniony zostanie przez
odpowiednie uksztaltowanie terenu za murem.

W celu wyréwnania stosunkéw wodnych przed i za murami, przewidziano
zamontowanie w $cianach rurek z PCV @150 mm w rozstawie co 2,5m.

Odwodnienie za murami oporowymi powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, lub przy uzyciu innych rozwigzah zaakceptowanych przez Inzyniera.
Za murami nalezy wykona¢ zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla
warstwy filtracyjnej.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania muréw oporo  wych
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w
dokumentaciji projektowe;j:

a) rzednych wierzchu sciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na
calej dlugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.
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6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako sci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrole robo6t ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé¢ z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i
W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole
skfadnikow mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z
tablica 2.

zelbetowych

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia
w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug

PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania Termin lub
wg czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu bezposrednio przed

1.1. Badanie cementu
- czasu wigzania
- zmiany objetosci
- obecnosci grudek

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziarn
- zawartosci pytow
mineralnych
- zawartosci
zanieczyszczen
obcych
- wilgotnosci

1.3. Badanie wody

PN-B-06714-
15[20]
PN-B-06714-
16[21]
PN-B-06714-
13[19]

PN-B-06714-
12[18]

PN-B-06714-
18[22]

PN-B-32250 [34]

kazdej
dostarczonej
partii

bezposrednio przed
uzyciem

przy rozpoczeciu robét
oraz w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen

2 |Badania mieszanki
betonowej -przy rozpoczeciu  robot
-urabialnosci PN-B-06250 [12] |-przy proj.recepty i 2 razy
-konsystencji na zmiane robocza
-przy ustalaniu recepty
-zawartosci powietrza w oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiane
robocza
3 | Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymatosci
na Sciskanie na
prébkach

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty
oraz po wykonaniu
kazdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczace
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

w przypadkach
technicznie
uzasadnionych

przy ustalaniu recepty, 3
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3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 [12] |razy w czasie
wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na
5000 m® betonu
PN-B-06250 [12] |przy ustalaniu recepty,
3.4. Badanie odpornosci na 2 razy w  czasie
dziatanie mrozu wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m®

betonu
przy ustalaniu recepty,
3.5. Badanie | PN-B-06250 [12] |3 razy
przepuszczalnosci w czasie wykonywania
wody konstrukcji, ale nie
rzadziej nizraz na 5000
m® betonu

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzaé¢ przez ogledziny oraz pomiar i porownanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.7, dotyczgacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i
maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.5. Kontrola izolacji muréw oporowych
Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢
zgodna z wymaganiami punktu 5.8.

6.6. Kontrola prawidtowo $ci zasypywania wykopu muréw oporowych

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murami oporowymi nalezy
przeprowadza¢ systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidtowo $ci wykonania rob6t odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murami oporowymi oraz odwodnienie powierzchniowe
nalezy sprawdzac zgodnie z punktem 5.10.

6.8. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogllne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m*® muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie konstrukcji muru oporowego,
wykonanie deskowania,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,

wykonanie zbrojenia,

wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
wykonanie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

zasypanie wykopu,
roboty odwodnieniowe,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080
2. PN-B-01100
3. PN-S-02205
4. PN-B-02356
5. PN-B-03010
6. PN-B-03264
7. PN-B-04101
8. PN-B-04102
9. PN-B-04110
10. PN-B-04111
11. PN-B-06050
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06261
15. PN-B-06262
16. PN-B-06711
17. PN -B-06712
18. PN-B-06714-12
19. PN-B-06714-13
20. PN-B-06714-15
21. PN-B-06714-16
22. PN-B-06714-18
23. PN-B-06716

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie  wedtug whasnosci fizyczno-
mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodag
Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na
Sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy
Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci
pytéw mineralnych

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania  Oznaczanie
nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Piaski i 2zwiry filtracyjne.

16



24,

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,

45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6

BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01

Wymagania techniczne

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze them kwadratowym

Whkrety do drewna ze them stozkowym

Whkrety do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow
wigzania i statosci objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia
zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Rury drenarskie karbowane 2z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyroby przemystu ceramiki budowlane;.
Przechowywanie i transport

Sposoby  zabezpieczania  wyrobéw  kamiennych
podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa
na wiékninie przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Ptyty pilSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury 2z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze

Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania.
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