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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych IV kategorii, które zostaną wykonane w ramach 

projektu  „ Przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej Nr 965 z drogą powiatową Nr K1618 w 

Limanowej”. 

 Zakres robót podstawowych obejmuje: 

- wykop mechaniczny na odkład w gruncie nieskalistych kat IV; 

- wykop mechaniczny, spycharką w gruncie kat  IV z przemieszczeniem na odległość 50m; 

- wykop mechaniczny, koparką w gruncie kat  IV z odwozem; 

- wykop ręczny w gruncie kat  IV z przemieszczeniem urobku do 30m. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów w 

gruntach  IV kategorii i obejmują: 

wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy, 

wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym profilem drogi 

Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów zakwalifikowanego jako niezdatny do 

uŜycia w dalszych robotach.  

Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, połoŜone poza strefą robót ziemnych lub poza pasem 

drogowym. 

PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio pod warstwami nawierzchni. 

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do uŜytku w dalszych robotach. 

Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyraŜona wzorem: 
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gdzie: 

Pd –  gęstość na sucho [Mg/m3] 

 

Pds –  maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą Proctora zgodnie z 

norma PN-88/B-04481 uŜyta do oceny zagęszczania gruntu podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-

12 [Mg/m3] 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

 Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Rysunkach na podstawie 

przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości 

gruntu w wykopach z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 

 

 Badania naleŜy wykonać w zakresie: 

wilgotności naturalnej (Wn), 

cięŜaru objętościowego, 

składu granulometrycznego, 

zawartości części organicznych, 

wskaźnika plastyczności (Ip), 

wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

wskaźnika piaskowego (WP). 

 

 Na podstawie tych badań  i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawca 

opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji InŜyniera. 

 

 Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, 

celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie  z PN-S-02205:1998. 

 

 JeŜeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą załoŜeń przyjętych w Specyfikacjach, to grunt 

nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z InŜynierem. Wykonawca 

jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  
 

 Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 

koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

koparko-spycharki, 

koparko-ładowarki, 



  D-02.01.01 Wykopnie wykopów w gruntach kat. IV 
   

BIPROKOM KRAKÓW S.A  42

 

spycharki gąsienicowe, 

ładowarki, 

równiarki samojezdne 

 Do zagęszczania  

walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport gruntu 
 

 Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 

następujące środki transportu: samochody samowyładowcze, spychacze (na odległość do 50m) lub inne środki 

transportu zaakceptowane przez InŜyniera. 

 

 Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania 

wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 

Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

 Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz  

zdjęcie  humusu  naleŜy  wykonać  zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją D.01.01.01, Specyfikacją  D.01.02.01 i 

Specyfikacją D.01.02.02 oraz poleceniami InŜyniera. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty 

wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez InŜyniera, Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 

 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 

 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Rysunkach,  

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

 

 JeŜeli w opinii InŜyniera, grunt przeznaczony do odspojenia uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemoŜliwia jego 

uŜycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 
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 JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w 

Rysunkach (kable, urządzenia odwadniające, przewody itp.), wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie InŜyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 

5.4. Wykonywanie wykopów 
 

5.4.1. Wykonywanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

 Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było  przystąpić natychmiast 

do wykonania warstwy mrozoochronnej. 

 

  Odspojony grunt  nie moŜna przewozić na nasyp, jeŜeli nie jest dostępny odpowiedni sprzęt do układania i 

zagęszczania warstw nasypu. 

 

 W przypadku zamarzniętego gruntu moŜna go odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyŜej podłoŜa gruntowego. 

 

5.4.2. Skarpy wykopów 

 Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 

a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od Rysunków obciąŜa Wykonawcę. 

 

5.5 Zagęszczenie gruntu w wykopach 
 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłoŜu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

wskaźnika zagęszczenia IS, 

modułu odkształcania E2. 

 albo innej metody zaakceptowanej przez InŜyniera, np. metoda belki Benkelmana. 

 

 Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-

77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) suchego 

gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. 

 

 Badania płytą o średnicy D ≥ 300 mm, na podstawie którego określa się wartości wtórnego modułu 

odkształcenia E2 wg BN-64/8931-02 i stosunku Io do modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłoŜu wykopów, zgodnie z normą „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne PN-S-02205.1998” podano w tablicy Nr 1. 

 

Tablica 1 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w wykopach (podłoŜe) 

 

Minimalna wartość IS dla: 

Innych dróg 
Strefa korpusu (podłoŜa) 

Autostrady Ruch cięŜki i 

bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy od 

cięŜkiego 

Górna warstwa podłoŜa w wykopie o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 

1,00 1,00 0,97 
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 Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania 

są następujące: 

dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 

dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 

moduł wtórny E2 ≥ 60 MPa. 

 

 Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” i powinna wynosić dla podłoŜa w wykopach - nie mniej 

niŜ 2 do 3 pomiarów w przekroju poprzecznym (w zaleŜności od szerokości korony robót ziemnych) co 20 m. 

 

 JeŜeli grunty rodzime w podłoŜu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 

Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułoŜeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, 

podłoŜe naleŜy dogęścić. 

Zagęszczenie powierzchniowe wykopu naleŜy wykonać przy uŜyciu walców cięŜkich  statycznych ze względu na 

zurbanizowanie terenu przyległego. 

 

5.6. Ruch budowlany 
 
 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyŜej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 

 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania podłoŜa ulepszonego dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków 

obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu pkt 5.3., 

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.6., 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.5. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-02.00.01  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-02.00.01 pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      oznakowanie robót, 

      wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

      odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

      profilowanie dna wykopu, skarp,  

      zagęszczenie powierzchni wykopu,  

      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

      rozplantowanie urobku na odkładzie,  

      rekultywację terenu.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 

Normy 

 BN-88/8932-02 PodłoŜe i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płyt 

 PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

 


