D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania ogéine dotyaze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégiligowanego mechanicznie. Roboty te
zostama wykonane w ramach projekiuPrzebudowa skrzyowania drogi wojewodzkiej Nr 965 z drog
powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres robét podstawowych obejmuje:
-mechaniczne wykonanie dolnej wa-wy podbudowyuskywa tamanego 0/63mm,
-mechaniczne wykonanie gérnej wa-wy podbudowyskywa tamanego 0/31.5mm,
mechaniczna stabilizacja podbudowy
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako oheki przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@®go mechanicznie.

Ustalenia zawarteasw Specyfikacji Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowé&raszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie - jedna lub agej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warsfwasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej B:04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikacji Technicznej D-04004,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav Specyfikacii
Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieoveca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8mm.
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Kruszywo powinno hyjednorodne bez zanieczysztz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Téacimej
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogjtpkt 2.3.1.
2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnta wymagania okrdone w Specyfikacji Technicznej D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej D-04.04.00dBPadowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyeze transportu podano w Specyfikacji Technicznej4139.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SpeajfikBechnicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w Specyfikacji Technicznej
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogépid’s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w Specyfikacji Tecinej
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogopie’s.3.

5.4. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyee rozkladania i zagzczania mieszanki podano w Specyfikacji Technjczne
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogtpkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Odcinki prébne Wykonawca powinien wykénagodnie z zasadami oklenymi w Specyfikaciji
Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyameg ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Utrzymanie podbudowy powinno odpowiddaymaganiom okrdonym w Specyfikacji Technicznej
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogopie’s.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakm rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-04004,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérsdania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
Specyfikacji Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowauskyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w §fikacji
Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w Specyfikacji
Technicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyameg ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SpecyfiRagihnicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyiikasghnicznej D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w Specyfikacji Technicznej D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapravg podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bpéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlazenie mieszanki,
- zagszczenie rozimonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w Specyfikacji Technicznej D-04.04 B6dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdéine” pkt 10.
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