D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oznakowaniem poziomym, ktére zastagkonane w ramach projektyPrzebudowa skrzyzowania
drogi wojewoddzkiej Nr 965 z drogy powiatowa Nr K1618 w Limanowej”.

Zakres robét podstawowych obejmuje:
-oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczgmi

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doyeasad prowadzenia robot zmanych z oznakowaniem
poziomym i obejmuj;

-oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczakmi — linie chgte,

-oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauoczgmi — linie przerywane,

-oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczakmi — linie na skrzzowaniach i przégiach,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziamgeszczone na nawierzchni w postaci lindiggich lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzal@lapiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorng miej pod niewielkim item, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lubagite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, tefysjace jako strzatki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggza ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznagzaj miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowstayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramstowych oraz inne okfijace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - emally zawierace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoltére mog zostd naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny Byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowefgby nakladane warstngrubdgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowegoatamaty naktadane warsivgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimazonaasy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktdaezy st z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny spos6b. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiapi@raz folie do
oznakowa tymczasowychzotte) i trwalych (biate) oraz punktowe elementy lagkowe.
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1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiatysokaci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnMaja rézny ksztatt, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj i
liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryaleza szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznak@namnateriatu o barwigottej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakeozenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowkttieggo czasaytkowania wynosi do 6 miesy.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania Inérzucania pod @iieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania watiosci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstnigly - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu Wéawosci antypglizgowe.

1.4.15. Pozostatle oldlenia @ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. OgdIne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogoélne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postagfaobat techniczag.

2.3. Badanie materiatdw, ktérych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiag@ne wymaganiom okémnym w punkcie 2. Badania
te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratm. Badania powinny kywykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD-97" .

2.4. Oznakowanie opakowhA

Wykonawca powiniezzada® od producenta, aby oznakowanie opakioweteriatlow do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 , a ponabtona kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

— mag brutto i netto,

— numer partii i dag produkcji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagrgenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétoymeagania okrdone g w
~Warunkach technicznych POD-97" .
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2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakewvia drog

2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpy materiaty umeliwiajace naktadanie ich warsiw
grubdgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalr&ostane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dogubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszainye sol w
proporcjach ustalonych przez producenta i naklagémea nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjr w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinnydgubstancjami nie zawieagymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida sie podgrzewéa do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzwarstwe kohezyjr, przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwgeove wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okiéa aprobata techniczna, odpowiagtaj wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawart& sktadnikéw lotnych w materiatach do zna&aia grubowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyctig powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryld w
ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza gsistosowania materialdw zawieggych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyad posypywania lub narzucania poéh@niem na materiaty
do oznakowania powinny zapewfiavidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzodvaie wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporngé
na wod i zawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgjaat stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okida aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97.

2.6.4. Materiat uszorstnigjy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktatlaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oawakiu odpowiedniej szorstkti (wkasciwosci
antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawiera wigcej nz 1% czstek mniejszych %90 um.

Materiat uszorstniafy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorssiziapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatow ze wdgl na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i

powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawianzgiowinny zachowa statgé swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co miginé miesgcy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.
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Materialy do poziomego znakowania drég pglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzgh je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od %do 4C6C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatow - posij 40°C.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét, powinien
wykaza& sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalecasgtbsowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
- sprztu do bada, okreflonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdokt 4.

4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyé

Materialy do poziomego znakowania drog maleorzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychscmMesci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego rigi@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogi opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-O@Btdaz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura maehei i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C, a

wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyfioei najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej
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Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtmmawierzchni znakowanej.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego fyateez\éci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszcz@zy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonagizgakowania poziomego musidiyzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrigi, ma@zna wykoné przedznakowanie, stoggj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgjznakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniach
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania ma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozci&czom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkict lil kropek. Pocatek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie za@l@reducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetaig¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmi@ z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdujcymi sk w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami gnarstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypaidku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pmaEymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley nakladé& rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i
ostra¢ krawegdzi. Grub@d¢ nanoszonej warstwy zaleca iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
piytce szklanej lub metalowej, podktadanej na deodmlowarki. llé¢ materiatu zuyta w czasie prac, oldlena
przezérednie zaycie na metr kwadratowy, nie m®sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigksde prace powinny lbywykonywane przy iyciu urzdzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pgsyaniem kulkami szklanymi i materialem uszorstggin.

W przypadku mniejszych prac, wiello wydajna¢ i jakas¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzg dotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujgiier na wniosek Wykonawcy.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej 2zyalmstosowa podktad (primer) poprawiagy przyczepnét
naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzéingcace ména wykonywa recznie, przy ayciu
prostych uradzen, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoepny przez layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badanie przygotowania podhpa i przedznakowania
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&ageego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn& w dziea

Widzialnai¢ oznakowania w dziejest okrélona wspdtczynnikiem luminancji i baswoznakowania.

Do okrélenia odbiciagwiatta dziennego lub odbiciagwietlenia drogi od oznakowania stosuje wspo6tczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix 2,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/n
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyna@silla oznakowaniéwiezego, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dm? Ix ™,

Pomiar wspétczynnika luminancji dwietle rozproszonym mi@ by zasipiony pomiarem wspotczynnika
luminancjip, wg POD-97 [4]. Wart& wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowani&wiezego, barwy:
— bialej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— biafej, po 12 miegcach aywalnasci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg POD-97 przez wspéddne chromatyczrigi x i y, ktore dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty nago

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miae; widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego w stanie suchym, barwy:
— bialej, co najmniej 300 mcd frix?,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
— biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ixi*,
6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg POD-97 [4]. Wa¢®BRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypgsay w typowe
opony hamuje z blokadckét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych hiadaorstkéci nie wykonuije si.
6.3.1.4. Trwalé¢ oznakowania
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Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 , powinna wynégpo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego c
najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezéi@znakowania)

Za czas schetia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrtia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zztymie
moze przekracz&2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubag¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdégnpowierzchni nawierzchni, powinna wyndsidla
oznakowania grubowarstwowego, co najejys mm,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategiathowarstwowego

Wykonawca wykonuic znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegegrowadza przed rozpaczem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, qmagice
badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednor@dniowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglkdnej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkgi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualm ocer réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgédrmo dokumentagj projektowvs i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,

— wizualm ocerg réwnomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szerdkolinii,
— 0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegazytier maze zlecé wykonanie
bada:

- widzialngsci w dzien,

- widzialngici w nocy,

- szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod oké&onych w ,\Warunkach
technicznych POD-97”. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt hada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaiaj

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagda materiatdw i wykonanego oznakowania

Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka | Materiaty do znakowania

grubowars-
twowego
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1 Zawartg¢  skladnikobw lotnych W

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m) <2

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -

- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0

chlorowanych

2 Wspétczynnik zatamanigwiatta kulek| wspotcz. >1,5

szklanych
3 Wspétczynnik luminancji Q wéwietle

rozproszonym dla oznakowariaiezego

barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med n Ix* | > 130

- 76ktej med i Ix? | > 100
4 Wspotczynnik  luminancji B dla

oznakowanigwiezego barwy

- biatej wspotcz.3 >0,60

- 70kej wspotcz.3 20,40
5 Powierzchniowy wspotczynnik odblasku

dla oznakowaniaswiezego w stani¢

suchym barwy:

- biatej med n? Ix* > 300

- 76ktej mecd m? Ix* | > 200
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- wiezego SRT >50

- wzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7 Trwalas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 25

- pozostatymi materiatami wskaznik

Czas schatcia materiatu na nawierzchn] h <2

Grubd¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm

- Z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 | Okres stakai whkasciwosci materiatldw dq mieskcy >6

znakowania przy skladowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektova i
.Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 20@@isprawie szczegoétowych warunkoéw technicznych dla
znakow i sygnatdbw drogowych oraz smizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”, powinny odpowiadahasgpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dtugasé linii moze byt mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej 0 150 mm,
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— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie maée odbiegé od $redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru diuggi i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgowanego zmianami organizacji ruchu, pgle
dokfadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istaeggo oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nale dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istnieych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanyghunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08B@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow 0znakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znalkdiov
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblagkbw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0@nagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrangpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalosci od przygtego sposobu wykonania robot, ieo
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgeriatem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego,
— wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow

8.3. Odbidér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakfczeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiardw i
bada jakosciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego wS§fawdzeniu
podlegaj cechy oznakowania olélene w POD-97.

Zaleca sj stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 2&shte.
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W niektorych przypadkach mea rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowania
— na nawierzchniach bitumicznych wimych do 1 miegsca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizpdane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1
roku, dla przei¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogvesiot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podka (nawierzchni),
— przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehmirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraejt
projektows i Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002at. 1-4
— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdzasie prowadzenia robét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheawie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweitto Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003at. 1-4
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt Bb.
IBDIM, Warszawa, 1997.
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