D-02.01.01 Wykopnie wykopéw w gruntach kat. IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach nieskallsti¢ kategorii, ktére zostanwykonane w ramach
projektu ,Przebudowa skrzyowania drogi wojewoddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w
Limanowe;j”.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:

- wykop mechaniczny na odktad w gruncie nieskatistyat 1V;

- wykop mechaniczny, spychariw gruncie kat 1V z przemieszczeniem na odlg€gkOm;
- wykop mechaniczny, kopagkv gruncie kat 1V z odwozem;

- wykop rczny w gruncie Kat IV z przemieszczeniem urobkudon.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatif
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem wykopow w
gruntach 1V kategorii i obejmaj
wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu nagmasy
wykonanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu naamtikt

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykop - usunécie gruntu w obgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
Odklad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiavykopdw zakwalifikowanego jako niezdatny do
uzycia w dalszych robotach.
Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasyptpzome poza strefrob6t ziemnych lub poza pasem
drogowym.
Podtoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy znajday sk bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.
Odklad tymczasowy— miejsce sktadowania materiatu z wykopéw dgtku w dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia -wielkos¢ okreslajaca stan zagszczenia gruntu wygana wzorem:
L _Ps
° Pds
gdzie:
P;— gstai¢ na sucho [Mg/r

Pys— maksymalna ggtas¢ na sucho przy wilgotsoi optymalnej, okrdona normala prél Proctora zgodnie z
norma PN-88/B-04481myta do oceny zagzczania gruntu podczas robét ziemnych, préby vipn@N-77/8931-

12 [Mg/n7]
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Pozostate okg&enia podane w niniejszej Specyfikaci 2godne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntow wysiujacych w wykopach zostala okiena w Rysunkach na podstawie
przeprowadzonych baslgeotechnicznych.

Przed przyapieniem do robét ziemnych w wykopach, Wykonawca ahawinzek wykoné analiz jakasci
gruntu w wykopach z estotliwoscia co ok. 500 m, 4dz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania naley wykona w zakresie:
wilgotnasci naturalnej (Wn),
cigzaru obgtosciowego,
sktadu granulometrycznego,
zawartdci czsci organicznych,
wskaznika plastycznéci (Ip),
wskaznika zagszczenia (Is) przy wilgotroi optymalnej (Wopt),
wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badai ocenie przydatrigi gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykooaw
opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do alkofiphzyniera.

Wykonawca ma obowzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakewgkonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatieodo budowy nasypoéw zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie petdz zalazen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow powiniert lmdwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca
jest zobowizany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przpgtah do ich budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopOw i przemieszczania gruntuenoyt stosowany spet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hgiemicowe,
koparko-spycharki,
koparko-tadowarki,
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spycharki gsienicowe,
tadowarki,
rowniarki samojezdne
Do zagszczania
walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp mpdy¢ stosowane
nastpujace srodki transportu: samochody samowytadowcze, spyehdna odleghd do 50m) lub innesrodki
transportu zaakceptowane przezyimera.

Wydajna¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajm sprztu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznyéhodki transportu powinny spetdiawymagania podane w
Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy rikiow wysokdciowych, usuricie drzew i krzewbw oraz
zdjecie humusu naky wykona& zgodnie z Rysunkami, Specyfikadp.01.01.01, Specyfikagj D.01.02.01 i
Specyfikacy D.01.02.02 oraz poleceniamizimiera. Przed rozpoeegiem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokaciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymizeg Irzyniera, Przed rozpogziem robot
Wykonawca dokona obmiaru terenu poezdj warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszar robo6t
ziemnych tak, aby zabezpieéayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia uleghibgiu zawilgoceniu, co uniemawvia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powiniersia odspojony i przewieziony na odktad.
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Jeeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone umglzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, ugdzenia odwadniage, przewody itp.), wowczas roboty nglgrzerwa i powiadomé o tym
fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzpdndnie kontynuowania robot.

5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Wykonywanie wykopdw z przewiezieniem gruthdubudowy nasypow
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zégzeniu mana byto przysipi¢ natychmiast
do wykonania warstwy mrozoochronne;j.

Odspojony grunt nie nioa przewoz na nasyp, jeeli nie jest dogpny odpowiedni sprt do ukladania i
zagzszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgtiego gruntu mzna go odspajatylko do gkbokaici 0,5 m powyej podiaza gruntowego.
5.4.2.  Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantoiela stateczni& w catym okresie prowadzenia roboét,
a naprawa uszkodzewnynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykoish, podctcia lub innych

odstpstw od Rysunkéw obgta Wykonawe.

5.5 Zageszczenie gruntu w wykopach

Zag:szczenie gruntu w wykopach - w pozlionawierzchni, okrgane jest na podstawie:
wskaznika zagszczeniad,
modutu odksztatcania,E

albo innej metody zaakceptowanej przeziera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskanik zag;szczeniad, wyznaczony na podstawie badgstasci objgtosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z pedtevykopu oraz maksymalneggicici objetosciowej (Pds) suchego
gruntu okrélanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-1.

Badania phd o sérednicy D = 300 mm, na podstawie ktérego oltee sk wartdci wtérnego modutu
odksztatcenia Ewvg BN-64/8931-02 i stosunku lo do modutéw odksaata wtérnego £o pierwotnego E

Wymagane wartei wskanika zagszczeniad w podiau wykopow, zgodnie z norn,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne PN-S-02205.1998" podano w tablicyL Nr

Tablica 1 Wymagane wasti wskanika zagszczeniad w wykopach (podize)

Minimalna wartéc¢ Is dla:

Innych drog
Autostrady |Ruch ciézki i | Ruch mniejszy o
bardzo aizki ciezkiego

Strefa korpusu (podia)

Gorna warstwa podia w wykopie o grubgei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rolpd00 1,00 0,97
ziemnych
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Dla kontroli zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggfs modutu odksztalcenia, wymagania
S3 hastpujace:
dla gruntéw sypkich l& 2,2,
dla gruntéw spoistych Is 2,0,
modut wtorny &= 60 MPa.

Liczba bada wskanika zagszczeniad lub wtérnego modutu odksztalcenia fowinna by zgodna z norm
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998}winna wynosi dla podiga w wykopach - nie mniej
niz 2 do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zatéci od szerokéci korony rob6t ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podian wykonanego wykopu nie maajyvymaganych wartei wskanika zagszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenig, Eb przed uteeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nangéni,
poditaze naley dogsscic.
Zag:szczenie powierzchniowe wykopu nalewvykona przy wyciu walcow cgzkich statycznych ze wzglu na
zurbanizowanie terenu przylegtego.

5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gribwarstwy gruntu (naktadu) povij
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania padiallepszonego dopuszcza po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie

spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaegpowierzchni robdt ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw
obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogbjnid. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopOdw polega na kontroféwagodnéci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikaciji oraz w Rysunkach. W czasie kontralizeg6la uwag: nalezy zwroci na:
a) odspajanie i transport gruntéw w sposob nie Eagacy ich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczim skarp,
¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgt iich zakéczeniu pkt 5.3.,
d) doktadné¢ wykonania wykopdéw pkt 5.6.,
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug ags okreslonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DMU.00@QWymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-02.00.01
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréoi podano w D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fwwykopéw obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacg terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01
Normy
BN-88/8932-02  Podie i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébektyru
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztaticania nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie piyt
PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania
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