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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ścieku z kostki betonowej, które zostaną wykonane w ramach projektu  „ Przebudowa 

skrzyŜowania drogi wojewódzkiej Nr 965 z drogą powiatową Nr K1618 w Limanowej”. 

 Zakres robót podstawowych obejmuje: 

− wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej o wymiarach 208x100x80mm typu „Holland” 

− wykonanie ścieku dwuskrzydłwego z czterech  kostki betonowej o wymiarach 208x100x80mm typu 

„Holland 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem ścieku  

przykrawęŜnikowego z kostki betonowej i obejmuje: 

- wykonanie ławy betonowej 

−       wykonanie podsypki,  

−      ułoŜenie ścieku z kostki betonowej,  

−      wypełnienie spoi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

  

2.2. Kostka betonowa 
 
 2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa musi mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
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-      kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

-  gatunek 13.     klasa: 

 

-   klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 

- kolor:   kostka szara, z betonu niebarwionego, 

-     wzór (kształt) kostki: prostokątna o wymiarach 208x108x80mm 

.2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów). 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 

badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 

1)     kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 

−      długość i szerokość ±3,0 mm, 

−      grubość   ± 5,0 mm, 

2)     wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 

−      50 MPa, dla klasy „50”, 

3)     mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

−      próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

−      łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 

−      obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być większe niŜ 20%, 

4)     nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5)     ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

−      3,5 mm, dla klasy „50”, 

6)     szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

7)     wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady 

wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 

okresie do 2 lat). 

 

 Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania Lp. Właściwości 

gatunek 1 

Stan powierzchni licowej: 

−      tekstura 

  

jednorodna w danej partii 

−      rysy i spękania niedopuszczalne 

1 

−      kolor według katalogu  

producenta 

jednolity dla danej partii 
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−      przebarwienia 

  

dopuszczalne niekontras-

towe przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

−      plamy, zabrudzenia niezmy-

walne wodą 

niedopuszczalne 

 

−      naloty wapienne dopuszczalne 

Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

  

−      dopuszczalna liczba 

w 1 kostce 

2 

2 

−      dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroŜy przylicowych 

niedopuszczalne 

Uszkodzenia krawędzi 

pionowych 

  

−      dopuszczalna liczba 

w 1 kostce 

2 

4 

−      dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 

  

 2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3. Inne materiały 
 
  Wymagania dla: krawęŜników, betonu na ławę, składników betonu, piasku na podsypkę oraz wody podano w ST 

D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe,  ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej ”. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 
 
 Roboty moŜna wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

−      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

−      ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu krawęŜników, składników betonu i piasku na podsypkę podano w  
 
 
ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”, a transportu kostki w ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki betonowej 
brukowej ”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawęŜników 
 

 Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawęŜnikowego oraz ustawienie krawęŜników na 

ławach powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz postanowieniami ST D-08.01.01 „KrawęŜniki 

betonowe”. 

5.4. Wykonanie ścieku z kostki betonowej 

 Ogólne wymagania dotyczące układania kostki kamiennej podano w ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki 

betonowej brukowej”. 

 Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Ścieki przykrawęŜnikowe z 2 rzędów 

kostki kamiennej betonowej muszą być obniŜone w stosunku do krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm. 

 Na ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4cm zgodnej z dokumentacją 

projektową i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki betonowej”. 

 Na wykonanej podsypce naleŜy ułoŜyć ściek z kostki, z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej 

niwelety ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. UłoŜoną 

kostkę naleŜy ubić przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte naleŜy wymienić na całe. 

 Wypełnienie spoin naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki 

betonowej brukowej  ”. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania ścieku z kostki betonowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

 Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg ST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki 

betonowej brukowej”. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki betonowej powinny obejmować 

wszystkie właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla odpowiednich materiałów w pkt  

 
6.3. Badania w czasie robót 
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 W czasie robót naleŜy wykonywać badania i pomiary ścieku z kostki wg zakresu i  

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki betonowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−      wykop pod ławę, 

−      wykonana ława, 

−      wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

 Cena wykonania 1 m ścieku z kostki betonowej obejmuje: 

−      prace pomiarowe i przygotowawcze,  

−      dostarczenie materiałów, 

−      wykonanie wykopu pod ławę, 

−      wykonanie ławy, 

−      pielęgnację, 

−      wykonanie podsypki, ustawienie krawęŜników, 

−      wypełnienie spoin, 

−      ułoŜenie ścieku z kostki, z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku, 

−      zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜników gruntem i ubicie, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 
 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

9. 

10. 

11. 

 

BN-68/8931-04 

PN-EN 1338:2004 

PN-EN 1340:2004 

 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 

 

 


