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1. Przedmiot inwestyciji

Projektowana inwestycja pod nazw,Przebudowa skrzyowania drogi

wojewddzkiej nr 965 z drag powiatows nr K 1618 w Limanowej —
Odprowadzenie wod deszczowych i przeloie wodocigu” polega na

przetoeniu wodocigu kolidupcego z nowym, projektowanym uktadem
drogowym, wyplyceniu ruroggu tlocznego kanalizacyjnego z f-my
WOLIMEX i gtébwnie wykonaniu kanatu deszczowegopoalwadzajcego

wody opadowe z projektowanego skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje kanat deszczowy @apdzajcy wody

opadowe z projektowanego skzmyvania.

2. Opis stanu istniegacego

Projektowana inwestycja polega na przedstawienawkzan technicznych
skrzyzowania ulic; drogi wojewoddzkiej nr 965 z depgowiatows nr K1618
w  Limanowej (ul. Tarnowska z ul. tosdska) wraz z towarzysica
infrastruktugp (uzbrojeniem terenu) w tym sieci:

- kanalizacji deszczowej

- wodochgowe]
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscawoLimanowa  Wwoj.
matopolskie.
W terenie oljtym opracowaniem znajdujsie: sie€ kanalizacji deszczowe),
sie¢ gazowa, Sk energetyczna, teletechniczna i wodgciSi€ drog stanowi
droga wojewddzka nr 965 oraz droga powiatowa nrlg16
W tresci Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzemnegasta
Limanowa dotyczcej ustalé dla infrastruktury technicznej zawarto zapis, z

ktérego wynikaze na terenach adiych inwestycy dopuszcza simozliwosé
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lokalizacji urzadzen infrastruktury  technicznej zwranych z
zagospodarowaniem terenu tj. bez ok@ku zmiany planu mdiwe jest
wyznaczenie nowych lub innych ( w stosunku do risuplanu) tras urgdzen
liniowych stosownie do warunkéw wynikaych ze szczegbtowych rozyzian

technicznych..

3. Warunki geologiczno irzynierskie

Podtae terenu budyj skaty fliszu karpackiego, tutaj trzecigdowe tupki i
piaskowce hieroglifowe oraz pstre tupki eocenu.lis&goditae przykrywa 2 —

5 metrowa warstwa czwart@dowych deluwiow gliniasto pylastych. Warstw
przypowierzchniow stanowa w pasie drogowym nasypy gliniasto kamaieniste
miazszasci okoto 1 m a poza draggleba o mizszasci 0,3 m. Woda gruntowa
wystapita tylko w otworze nr 4 na gbokasci 2,0 m, a ustabilizowata gina

gtebokasci 1,85 m ppt.

4. QOpis rozwizania projektoweqo

Odprowadzenie wod deszczowych z proj. skrdpwania
OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e Zlewnia F = 1,25 ha, wtym 0,75 ha — zabudowa tay#,5 ha - drogi o
nawierzchni asfaltowej
* Przygto nasgpujace wspotczynniki sptywu:
¥ =0,75 -dlaterenow zabudowy zwartej
¥ =0,9 —drogiiplace

0,5x0,9+0,75x0,7
Wy = -0,78
1,25
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Wspotczynnik  splywu jednostkowego pretg jak dla deszczu o
prawdopodobigstwie p = 20% i opadzie H < 800 mm i czasie tnaateszczu
t= 10 min

A
g = ------mmmmee- A=08
({,667
g=172l/s/ha
* wspotczynnik opénienia
1
Q = m=memmemmee- n=6
" F
¢ =0,96

* llo$¢ wod deszczowych:
Q =\ * 0 * q * F
Q=0,78x0,96x172x1,25=161 I/s

Przygto kanat PVC dgrednicy g 500 mm, i, =0,2%

OBLICZENIA SEPARATORA
Przyto:

- natzenie deszczu obliczeniowego o €15 I/s-ha

- natzenie deszczu nawalnegon.g= 172 l/s-ha

- 0golny wsp. sptywu v =0,78

- WSp. opénienia ¢ =0,96

- zlewnia catkowita F=1,25 ha
Obliczenia:

Qo= XFxyxe=14,041/s

Sprawdzenie:

Qmax= Onax X F Xy x ¢ = 161 I/s < 200 I/s
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Dobranoseparator lamelowy np. PSW Lamela 20/20firmy Ekol-Unicon
Do wspotpracy z separatorem dobra®sadnik O/S o obgtosci V= 3,0 n?

firmy Ekol-Unicon

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE CIEKU — ODBIORNIKA WOD
DESZCZOWYCH

1. Wz6ér Ministerstwa Komunikacji do stosowania dlewni A< 50 krf
Omax = 3,40 ni/s

2. Metoda Iszkowskiego

- przeptyw przy stanie katastrofalnym
Q= 3,64 m/s
3. Obliczenia metagdPunzeta

s0% = 0,367 Vs

Qoo = Q5096 X Ppose

Zestawienie wynikow

prawdopodobienstwo wzor karpacki wzOr wyzynny
przeptywu
Q1% 8,15 3,55
Q29 6,78 2,95
Q s 4, 96 2,16
Q10% 3,60 1,57

Poréwnujc wyniki otrzymane z oblicze trzema wzorami uwa St za
najbardziej prawdopodobne te, ktore wyliczono weoreyzynnym wg Punzeta

Obliczenia przeptywdw w przekroju rowyrzeprowadzono wg wzoru

QmLI™.RR.F

gdzie F — powierzchnia przekroju
R — promiehydrauliczny
| — spadek prageikany
n —wsp. szorstod
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L.p. Napetnienie | Powierzchni Obwéod Promien Przeptyw
Rzedna zw. | a przekroju | zwilzony |hydrauliczny R 23 Q (nils)
wody F(nt) U(m) R (m)
1 361,75 2,256 6,37 0,354 0,501 4,185
2 361,65 1,971 5,97 0,330 0,478 3,52 17Q
3 361,60 1,455 513 0,284 0,432 2,33 57Q
4 361,30 0,388 2,62 0,148 0,280 ~0,38 ~Qux

OPIS ROZWIAZAN

Rozwigzania przyto zgodnie z warunkami technicznymi znak 2234/WKy20
z dn. 03.10.2007 wydanymi przez Miejski Zaktad Gugrki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Limanowej, uzgodnieniem z Zgtem Drog Wojewddzkich
w Krakowie znak ZDW DI-2/BK/965/8010/1216/5602/0& dn. 28.07.2008
uzgodnieniami z RZGW w Krakowie znak NU-5140-N{ODkZ dn. 24.10.2007
oraz NU-5140-N-10/08 z dn. 10.09.2008 i uzgodraenRZGW Zarzd Zlewni
Dolnego Dunajca Nadz6r Wodny w Limanowej znak NKMA/28/07 z dn.
03.12.2007- patrz zgdzniki na kolejnych stronach). Dla odwodnienia dan
wraz z terenem przyleglym zaprojektowano kanajialeszczow z rur o
srednicy @ 300, 400, 500 mm HS (rury ze wzmocnion§erankami, wykonane
z nieplastyfikowanego PVC-U) ukladane na podsypaaskowozwirowe]
gr.15cm. (L =121 m w tyr®500 mm — 48 mp300 mm — 73 m)

Wody deszczowe po oczyszczeniu w separatorzedndsazostan skierowane
do odbiornika tj. do cieku bez nazwy — doptywugsat Sowlina .

Dobrano Separator lamelowy np. PSW Lamela 20/20Girmy np.Ekol-
Unicon. Do wspotpracy z separatorem dobrar@sadnik O/S o obgtosci
V= 3,0 nT np. firmy Ekol-Unicon.

Parametry wod oczyszczonych nieddp przekracza wielkosci okreslonych w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw, jakie nafespeiné
przy wprowadzanidciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych digrodowiska wodnego z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr
137 poz. 984) tj.:
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- zawiesina og6lna;& 100 g/m
weglowodory ropopochodnexrS< 15 g/nf

Z uwagi na uksztattowanie terenu tj. niewielki dpla i obliczony poziom
zwierciadta wody @ uUznano, i korzystniejszym rozwgzaniem jest
zabudowa na kanale deszczowym typowego wylotu onmstego ze
skrzydetkami oraz gurtami (tak jak pokazano na a@anym rysunku), a
nastpnie skierowanie woéd opadowych do odbiornika rowetwartym o

diugcsci 11,0 m, o przekroju trapezowym; szerékow dnie ~ 0,5 m |

gtebokasci 0,7 m. Skarpy i dno rowu zostarubezpieczone betonowymi

elementami prefabrykowanymi - dyblami betonowymiIsC

Informacja o sposobie zagospodarowania osadd&egiekowych

Osady powstate w wyniku czyszczenia i konserwagadeer oczyszczajcych
t]. osadnika i separatora powinnychysuwane przez firmy specjalistyczne.
Substancje ropopochodne odbierandalprzez specjalistyczne firmy zajmag
Si¢ przerobl i neutralizacj tego typu surowcow wtornych, a szlam wyweay

bedzie na wysypisko odpadéw komunalnych.

Unieszkodliwianie produktéw separacji.

Gromadace se& w osadniku i separatorze odpady w postaci piaskow
zaolejonych oraz olejéow na podstawie Rozpdeenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych idmych (Dz. U. nr 162 poz.1135) zostaty
sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne . Zatendvmao transport jak i
unieszkodliwianie  produktow separacji mashy¢ przeprowadzane przez
licencjonowane firmy.

Kanalizacja jest inwestygj mapca zdecydowanie pozytywny wpltyw na

poprawe ochronysrodowiska i nie jest obiektem wagliwym dla otoczenia.
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Rozwigzania chronigcesrodowisko.

Uciazliwos¢ tego typu inwestycji mee tylko wystpowa w okresie jej
realizacji i tylko w zakresie szerom@ tymczasowego pasa budowlano-
montaowego. Projektowana inwestycja nie powoduje trwalaniany
stosunkow wodnych wygbujacych w gruncie. Nie powoduje Zezmian w

uksztattowaniu terenu, dostosowana jest do zag@spo@nia terenu.

Wyptycenie rurociagu ttocznego kanalizacyjnego z f-my WOLIMEX

W trakcie przebudowy skrzgwania hasipi zmiana warunkow
wysokaciowych projektowanego terenu w rejonie ronda.aMi sk to ze
zwiekszeniem warstwy przykrycia istniglego rurocigu ttocznego, ktérym
prowadzone gscieki z F-my WOLIMEX. Zgodnie z warunkami uzyskanym
Przedsgbiorstwa Produkcyjno-Ustugowo-Handlowego WOLIMEX w
Limanowej ( pisma znak 3122/2007 z dn. 30.10.2003243/2007 z dn.
13.11.2007) istnigpy rurochag ttoczny naley przetayc (wyptyci¢) tak, aby
jego posadowienie byto naetpokasci 1,5 m poniej poziomu terenu. Rurcm
zostanie przebudowany na odcinku oznaczonym shambo ,A-B” na
diugasci | = 75,0 m z zachowaniem lokalizacji istaiepgo rurocigu.
Wykonany jest z ruzeliwnych o zhczach kielichowych uszczelnianych na
sznur i otéw. Projektuje siwykona& jego przebudow z rur PE g 160 mm
przeznaczonych do kanalizacjsmieniowe).

Nie przewiduje s wycinki drzew w pasie projektowanego wodmti

Skrzyzowanie z istnieicym uzbrojeniem

W czasie realizacji naty zwrac& baczm uwag na kolizie z innymi
przewodami uzbrojenia terenu i liniami energetyean aby ich nie uszkod&i
Podczas wykonywania wykopéw istrieg uzbrojenie naky odpowiednio
zabezpiecz§. Zalecane jest wykonanie wykopow somolatych dla
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zlokalizowania uzbrojenia, ktére w opracowaniu pkbpwym przejto na
podstawie podktadow syt. —wys.
Skrzyzowanie z ciekamiNie wystpuje.

Skrzyzowanie z drogami

Projektowany ruroag tloczny ledzie przekracza drogz o nawierzchni
asfaltowej. Przekroczeniextty realizowane w rurach ostonowych stalowych o
srednicy @ 300 mm. Przewod kanalizacyjny zostanigowpdzony do rury
ochronne] przy pomocy opasek dystansowych.nde€o rury ostonowej

zabezpieczonegha manszetami.

5. Wytyczne realizaciji

Wykopy nalery prowadzé zgodnie z norm PN-B-06050 (,Roboty ziemne”
— styczéd 1999) i PN-B-10736 (,Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyaom” —
marzecl1999) ze zwrdceniem szczegllnej astkri na istniejce uzbrojenie
(Skrzyzowania przyto na podstawie planu syt. - wys. Istnieje
prawdopodobigstwo wystpienia dodatkowego uzbrojenia nie naniesionego na
podktadach geodezyjnych). Gruélbowarstwy ochronnej obsypki powinna
wynost 0,3 m ponad wierzch rury odpowiednio zszrzonej (wg instrukcji
producenta rur).
Proponuje s wykopy waskoprzestrzenne umocnione wykonywane sposobem
mechanicznym igcznym.
Urobek z wykopu nalgy odwozt lub sktadowé obok wykopu. Wykopy nalsy
chront przed zawilgoceniami wodami poopadowymi. Pracanme, naley
prowadz¢ starannie, mdiwie szybko nie trzymapr zbyt diugo otwartego
wykopu, zwlaszcza w zimie oraz w okresie roztoposiuigotrwatych opadow
atmosferycznych.
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Technologia wykonania wykopu

Przed przysipieniem do realizacji wykonawca powinien wytyézy terenie

charakterystyczne punkty trasy, zatamania.

Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody jeoaze, krzyujace se

lub biegryce rownolegle z wykopem, nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,

w razie potrzeby podwiesiv sposob zapewnigy ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barietka w nocy éwietlony swiattami

ostrzegawczymi.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normPN-B-10736:1999
Odwodnienie wykopéw- W przypadku wyspienia wody gruntowej

poprzez pompowanie wody beZpednio z wykopu z lokalnych pagdien
terenowych rozmieszczonych co okoto 50 m. Wi&tkaoptywu wody do
wykopow zaléna lgdzie od aktualnych standéw zwierciadta wod gruntdwyc
W przypadku wkszego naptywu wody gruntowej, zgdi pompowanie
bezpdrednio z wykopu jest niewystarcaaeg, naley przewidzi€ inny sposob
obnizenia zwierciadta. W odwadnianych wykopach ruggchalery uktada na
podsypcewirowo — piaskowe.

Ze wzgkdu na brak mdiwosci szczegotowego okékenia zakresu robot
odwadniagcych naley rozliczy¢ faktyczny zakres prac na podstawie
koncowego obmiaru robot.

Uktadanie rumalezy prowadz¢ scisle wg instrukcji producenta rur. Na

dnie wykopu utay¢ warstwe wyréwnawca z piasku grubgci 15 cm chybaze
producent rur wymaga inaczej. Przewdd pazeiou powinienscisle przylegé
do podi@a na catej swej dlugoi na co najmniej %2 swego obwodu. Rusgci
uktada po odpowiednim zagzczeniu podiza.

Podtaze wraz z warstw wyrownawcza nalery profilowaé w miar ukladania

kolejnych odcinkéw ruroagu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
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kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskardgowiedniego spadku
kanatu lub wyrownywania kierunku wenia rur.

Do wykonania warstw wypetniggych wykop naley przystpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu esciowego odbioru rob6t w zakresie posadowienia
rurociagu.

Obsypk rur stanowt bedzie materiat sypki odpowiednio zggczony.
Materiat obsypki nie mge by¢ zamra@ony, ani teé zawier& ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu. Obsypialery wykona warstwami réwnolegle po
obu bokach rur kala warstwe zag:szczajc.

Zasyp rurocigu nalery przeprowadz&a po wykonaniu obsypki gruntem

rodzimym, warstwami z jednoczesnym gszrzaniem. Do wykonania zasypki
mozna przysipi¢c po dokonaniu kontroli stopnia zgyczenia obsypki
okreslonego w instrukcji producenta rur.

Préby szczelnwi nalezy przeprowadz zgodnie ze szczegotowymi

wymaganiami podanymi w normie —PN-92/B-10735 Kazadja ,Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbioreedz instrukcji producenta

zastosowanych rur.

7. Uwagi koncowe

Nalezy zwrock szczegobla ostraznos¢ przy robotach na skrzgwaniach z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym terenu, a przede wskystirzy
skrzyzowaniach z istnigcymi kablami energetycznymi.

Roboty naley prowadzé w mazliwie najkrotszym czasie.

Projekt wykonano przyjma¢ jako podstaw plan sytuacyjno-wysokaiowy.
Wszelkie odsfpstwa stanu istniggego od informacji zawartych w w/w planie
syt. — wys. Wykonawca powinien zgtési

* Inwestorowi
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* Jednostce autorskiej ( BIPROKOM KRAKOW S.A))

* Przysztemu Q@ytkownikowi

W trakcie realizacji nale przestrzega , Rozporadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26 wrZeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 129 poz. 844) orRozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawiezpieczéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” ( DnlJ47 poz. 401).
Punkty pocztkowe oraz zatanta osi trasy w planie naawzano do sieci
podstawowej. Wyniesienie w teren wymaga zalva osnowy realizacyjnej i
sporadzenia szkicow dokumentacyjnych w damaniu do tej osnowy na
podstawie wspotegddnych opisanych na planach sytuacyjnych.

Przed przysipieniem do realizacji projektu nale sprawdzé zgodndé z

planem sytuacyjnym w formie kontrolnych pomiaréw.
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Wylot kanatu deszczowego — rys. szczegotowy

Schemat studni kanalizacyjne;.
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