D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy aggapcej z piasku. Roboty te zostawykonane w ramach projektu:
» Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako oheki przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem warstwy odszapcej, stanowicej czs¢ podbudowy pomocniczej.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okrglenia podstawowe as zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-0Q@®, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegee robot

Ogdine wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-0®00,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwgiozapcej (filtracyjnej)jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa (piasku)

Kruszywa (piasek) do wykonania warstwy geisapcej powinny spetnianastpujace warunki:
- szczelnéci, okrelony zalenoscia:
D
d—;’ <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsivey odaczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziawmgu podica.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsdsiczapcych warunek szczelda musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwaodcinajcej.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw aodgacych powinien spetnéa wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.4. Skladowanie kruszywa (piasku)

Jeeli kruszywo (piasek) przeznaczone do wykonaniastwgr odaczapcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlVykonawca
robdt powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermrgmi materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodxpwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycre spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 wagania
ogoine” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych lekkich,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Technicznejd30.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa (piasku)

Kruszywa (piasek) mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrt@na&mi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Spedayjfif@chnicznej D-00.00.00 ,Wymagania og6lne
pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podige gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w Specyfikacjach Technicznych: D-
02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” , D-Q0Q ,Wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii Ill-
v,

D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.
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Warstwa odgzapca powinna by wytyczona w sposéb umlbwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektovs, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ulmoa¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa (piasku)

Kruszywo (piasek) powinno byozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw édreych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oggnigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segreg&ciszywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kaeowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpic do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwia
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi si, w
kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsimizgcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa ogtzapca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowé do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonegituge PN-B-04481. Wskaik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrdéwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naleéy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wittyotnas¢ kruszywa jest risza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robét Wykonawca powinien wykanadcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Amym koniecznej do uzyskania wymaganej geb@o
Zzageszczeniu,
- ustalenia liczby prz&§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego sveka
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinietyéitakich materiatow oraz spitz, jakie lgda stosowane
do wykonywania warstwy odszajcej na budowie.
Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej
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Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ugniem nasgpnej warstwy powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie.

Po wykonanej warstwie oftzapcej z kruszywa dopuszczaesiuch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdeiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00000,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien wykoénabadania kruszyw (piasku)
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych i zagczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10razy na 1l km

2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kredziach

6 Uksztaltowanie osi  \co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach
planie *)

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigj
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 m2

8 Zag:szczenie, wilgotni@ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzadziej
kruszywa niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatenia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
6.3.3. ROwné& warstwy
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Nierébwndci podiwzne warstwy odgzapcej naley mierzy 4 metrovd tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 .

Nieréwndaci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. Nierébwndci nie mog
przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy qdgajcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagj
projektow z tolerancj + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O3 w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej @eéj niz £ 5 cm
6.3.7. Grubéc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacf{l cm,-2
cm

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wadgim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nabgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Bkowaniu tych robét nagti ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskenik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnaé¢ kruszywa w czasie zaggczenia naly badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotd§é
kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od déngch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikasthnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) warstwy adgapcej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyifikagghnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem soieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mwvarstwy odsczapcej z kruszywa (piasku) obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowvarstwy materialu o grubai i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacii beicznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
- utrzymanie warstwy.
Liczba jednostek obmiarowych — 2483 m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane dawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt,

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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