D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjbarier ochronnych stalowych, ktére zostavykonane w ramach projektyPrzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres robét podstawowych obejmuije :
— ustawienie barier ochronnych stalowych jednostrohmprzektadkowych-SP-09 z porza R-1,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doy@asad prowadzenia robot amanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych na stupkach stalowsedijzowanych na w/w ulicach i obejmuj
-ustawienie bariery ochronnej SP-09 na stupkadbveyah co 4m,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Dla cel6w niniejszej ST przyjmujecsnastpujace okrélenia podstawowe:
14.1 Bariera ochronna - wdzenie bezpiechastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigs$t niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koron
drogi, przejechaniu pojazdu na jezdmirzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczelta
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszimil statymi znajduicymi sk w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kpindstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowej (zat. 11.1).
1.4.3 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczonga awedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniezaj (zat. 11.1i11.2).
1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyrel drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielcym, przeciwdziataica przejechaniu pojazdu na dgygzdnk; (zat. 11.1).
145 Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczarday jezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajduacymi si w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wysgnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest fo stupkdw za grednictwem
wysiegnikow zapewniaicych ods¢p miedzy stupkiem a prowadnico najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).
1.4.7.  Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnkamocowana jest do stupkéw zarpdnictwem
przektadek zapewniggych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).
1.4.8 Bariera bezprzekltadkowa - bariera, w ktdrej prmiga zamocowana jest bezpenio do stupkéw (zat.
11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkomany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdhnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiezktorego prowadnica
powinna odksztalcasie stopniowo i w sposob plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowane] tany stalowej: typ A i typ B, réniace si ksztattem przettocze(zat. 11.4)
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1.4.10 Przekiadka - element bariery, wykonany zwyklery (okragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szeréiood 100 do 140 mm, umieszczony petay prowadnig a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzyshyels wigciwosci kolizyjnych (ni w barierze bez-
przektadkowej), powoduagych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztakdutd przemieszczania stupkéw
nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysignik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednygictej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pagdzy prowadnig a stupkiem, ktorego zadaniem jest utrzymanie pdowey w
okreslonej odlegtdéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewhiza podatné¢ prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztalcenia bariery w czadiigik

- typl : bariera podatna, z odksztatceniem ddefmym od 1,8 do 2,0 m,

— typ Il : bariera o ograniczonej podataiolwzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

- typ lll: bariera niepodatna (sztywna), z odkieztaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatléw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidsaochronnych, na ktére wydano aprabat
technicza.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykhedtone s poprzez typ bariery podany w dokumentac;ji
projektowej, nawdzujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych pale
- prowadnica,
- stupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
— przekfadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— faczniki ukaine,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyebg wystpic materiaty do wykonania elementow
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskae.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych

2.3.1 Prowadnica
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Typ prowadnicy z profilowanej éeny stalowej powinien kiyokreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:

— typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny ldyzgodne z ofegtproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdw makivantykorozyjnej.
Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub waakach.

2.3.2 Stupki

Stupki bariery powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgrznym: dwuteowym, ceowym, zetowym
lub sigma. Wysok& srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14@nWymiary najczsciej stosowanych
stupkéw stalowych przedstawiono waatniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownikdcowanego powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad, jak widoczne tuski,egniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne ssungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyre, obrobiona powierzchnia
powinna mié fagodne wyegicia i zaoksglone brzegi, a grué ksztattownika nie m@ zmniejsz§ sie poza
dopuszczalpdolm odchyle wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdilej ksztattownika. Powierzchnia heiw
ksztaltownika nie powinna wykazyéazadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladoéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niiedasnaéci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica
1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasmod ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycz&a, Wytrzymaldi¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wazkach.

2.3.3 Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanigaparofilowego, to powinien on odpowigdaN-H-93461-
28 ] w zakresie wymiaréw, masy, wiellad statycznych i odchytek wymiaréw przekroju popuzeego.

Inne elementy bariery, jak wysginiki, faczniki ukagne, obejmy stupka, wsporniki, podkfadki, przeklaat. 11.9),
$ruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej idoggodne z ofest
producenta barier w zakresie wymiarow, odchytek igyaw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materialy, e
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaciniki przewidziane do mocowania gy sol elementdéw bariery powinny
by¢ czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery seobyé dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podkiadki i
drobniejsze elementydznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikaelsZanych lub
paletach, w zalaosci od wielkgci

i masy wyrobéw.
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Elementy bariery powinny IByprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenat@riatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiecaeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkoeozja

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementGerpaistala producent w taki sposéb, aby zapéwmiatosé
powiloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wuvikach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lar@edowisku o
zwigkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruk® powtoki cynkowej
powinna wynosi 60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych

2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposob wykonania deskowania powinny bgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, &1
okreslone przez Wykonaveci przedstawione do akceptacjzimiera. Deskowanie nie by wykonane z drewna, z
czgsciowym wyciem materiatbw drewnopochodnych lub metalowyclzglggdnie z gotowych elementéw o
mozliwosci wielokrotnego iycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukgko deskowanie przestawne,
$lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNERH1.

Deskowanie nalgy wykona z materiatéw odpowiadagych nasfpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do rafésielskich wg PN-D-95017 , PN-B-06251, PN-D-9800
oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg WN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

sruby, wkrty do drewna i podktadki dgub wg PN-M-82101, PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-835 PN-
M-82010,

formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02,

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11,

sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami @&re/mi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowsz innych materiatow, pod warunkiem akceptacjitriera.

2.4.1.2. Beton i jego skiadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z dokumentagci
projektowa z tym,ze klasa betonu nie powinnadayizsza nk klasa B 15, nagkliwos¢ powinna by nie wicksza ni
5%, stopi@ wodoszczelnéei - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250.

Cement stosowany do betonu powinies bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5owinien spetnia
wymagania PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, grygwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowan&gaszywo tamane)
powinny spetnid wymagania PN-B-06712. Woda powinnatlmydmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych megna stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, @i przewidup to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Iayniera, przy czym w przypadku braku danych dafggeh rodzaju domieszek, ich dobér powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. i2saki powinny spetiawymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub STetPebrojenia powinny
odpowiadé PN-B-06251. Stal dostarczona na bud@owinna by zaopatrzona w Zeviadczenie (atest)

stwierdzajce jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowigéN-
B-03264.
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Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbngge betonu rozproszonymi wiéknami (drucikami)
stalowymi, wiéknami z tworzyw sztucznych lub innyelementami, to materiat taki powinien posiadgrobat
techniczn.

2.4.2 Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowyalementéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotew)
powinny by zgodne z dokumentagprojektow.

Powierzchnie elementéw powinny dyez rys, pknigé i ubytkow betonu. Krawdzie elementdéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiwdzi elementéw nie powinny przekraézavartcici
podanych w BN-80/6775-03.01

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dlasze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej pressirna podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posgginych typow naley uktada oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy mooige i pohczeniowe meéna skiadowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyWwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulm jirgkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomacplandek lub zadasie Podi@e skltadowiska musi Byrowne, utwardzone i dobrze od-
wodnione, aby nie dogci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Inne materiaty naley przechowywa w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigykaz& sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— zestawu spkgu specjalistycznego do montebarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworow pod stupki,
— koparek kotowych,
- urzadzer wbijajacych lub wibromiotéw do poggania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
- wibratorow do betonu,
— przewanego zbiornika na wagl
- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdokt 4.

4.2. Transport _elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier todbywa sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier
nie powinny wystawé poza gabarytrodka transportu. Elementy dire (np. profilowas tasme stalove, pasy
profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy mzmi&® i pohczeniowe zaleca i
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementdéw konstrukciji barewna dokonywé za pomog zurawi lub ecznie. Przy
zaladunku i wyladunku, nalg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatsier naley
przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw denowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBdczas transportu kruszywa powinny aabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpste.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbgc przewaone dowolnymgrodkami transportowymi w liczbie
sztuk nie przekraczaej dopuszczalnego obgenia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementow
nasrodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy najeuktada na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania ngleprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegxah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Mieszank betonowy nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251.

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w agkach, w warunkach
chronicych p przed pomieszaniem i przed korpzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-000MVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robdt nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkazsh
Inzyniera:
— wytyczy¢ trag; bariery,
— ustalt lokalizacg stupkow (zat. 11.6),
— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaicowych bariery,
— ustal¢ ew. miejsca przerw, pr&éji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Slupki osadzane w otworach uprzednio wykonanygjumcie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jeli dokumentacja projektowa, ST lubZymier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod dlupowinny mie

wymiary:
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- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywigksza o okoto 20 cm od najiiszego
wymiaru poprzecznego stupka, atgbkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafeici od typu bariery,
- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wygnfazekroju poprzecznego mpgrynost 30 x
30 cm, a gibokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betoratworu gruntowego lub wymiary powinny
by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniaghmefkowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnioryemtem

Jeli dokumentacja projektowa, ST lub Zymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkewanych
uprzednio otworach (dotach) powinno uwetyiiac:
— zachowanie prawidlowego pdienia i petnej rownolegkei stupkow, najlepiej przy zastosowaniu odpowielnic
szablonow,
— wzmocnienie dna otworu warsiitucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,
- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@d 40 do 50 kg cementu na 1 piasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wghii zag:szczenia nie powinien bymniejszy nt 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkdéw waooze, w gruncie
wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundanebetonowym powinno uwzgdniat:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpapjektows, a w przypadku braku wskaza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
- wypehienie otworu mieszankbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zalecasbdeprzé. Zaleca s wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po
7 dniach od ustawienia stupka w betonie.
5.3.2.Stupki whbijane lub wwibrowywane bezfyednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzymier na wniosek Wykonawcy ustali beZpenie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedgtdo akceptaciji liyniera:
- spos6b wykonania, zapewniey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztalce lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystylkechniczm, dotycacy uradzer wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych weghie wibromtotow pogizajacych stupki w gruncie poprzez wibragj
dziatanie udarowe.
5.3.3 Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchylka odlégtanicdzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych
otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasll mm.

Dopuszczalna tdica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnica ddzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i vayami otworéw w stupkach do mocowania vegsiikow lub
przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposoéb montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deptacji Irzyniera.
Bariera powinna hy montowana zgodnie z instrukcnontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek iliwmnych wielkascia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicieay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakibhiek otworow lub cgé, naruszajcych
powloke cynkowy poszczegoélnych elementéw bariery.
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Przy montau prowadnicy typu B nahy taczy¢ sasiednie odcinki tamy profilowej, naktadajc nastpny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie zukikem ruchu pojazdow, tak abydae odcinkdw témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuemjsie po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Sisiednie
odcinki t&my s taczone ze sabpzwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &z@a kade
pofaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadpipowinien by wykonanyscisle wedlug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyahtedo celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wiasciwych érub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag: na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentpcpjektovy i
wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o whziwej diugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniema¢znikéw ukénych w miejscach niezldnych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pmami miejscach przewidzianych dla barier skrajnyzh,
ewentualn kotwg betonowy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajele;j,
— odcinkdéw barier ostonowych o wigiwej dlugaci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lubgszkody, b)
przed i za obiektem, c) ukaego pocatkowego, d) ukénego kacowego, e) wzmocnionego,
— odcinkéw przejciowych pomgdzy r@znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wiaiwej diugdci odcinka ukénego w planie, jak réwniepolczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,
— przerw, przej¢ i przejazdow w barierze w celu np. éa do kolumn alarmowych lub innych adzei,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bariertym na chodnik mostu, na skepyvaniu z drogami, prz&jia przez
pas dzieicy, przejazdu poprzecznego przez pas atzyel
- dodatkowych urgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypkidw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).
Na barierze powinny Byumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewej stronie jezdni.
Odlegiaci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnylagodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe naleumocowa do bariery w spos6b trwaty, zgodny z wytycznynadhcenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny taykonane zgodnie z dokumentagrojektovy lub ST

oraz powinny odpowiadavymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymakn, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skitadu betanigszania, zagzczania, dojrzewania, pighacii i
transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie posteiea dotyczicych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlavymaganiom PN-B-06251, zapewniajsztywnad¢ i niezmienné¢ uktadu
oraz bezpieczsstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszabletonow, deskowanie powinno Bysprawdzone,
aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowermin rozbiérki deskowania powinien dyggodny z
wymaganiami PN-B-06251.

Skfad mieszanki betonowej powinien, przy najmzigjslosci wody, zapewrdi szczelne utzenie mieszanki w
wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Waitestosunku wodno-cementowego W/C nie powinnawligksza ni
0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng I3adsza od plastyczne;.
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Mieszank betonow zaleca s uktada warstwami o grukéei do 40 cm bezpoednio z pojemnika, rurogiu
pompy lub za p@ednictwem rynny i zaggzcza wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizszey od +5C, naley prowadzt piekgnacg
wilgotnosciows co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania befpmwinna speti@awymagania PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinnydfyronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawiynierowi:
— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezapaacego drog, wedlug wymagania
punktu 2.2,
- zawiadczenia o jakii (atesty) na materialy, do ktérych wydania pragha s zobowhzani przez wiciwe
normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe,qby zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprazi@dWykonawca nale materialy do wykonania
fundamentow betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulgggiajac nieskomplikowany charakter robot betonowych,
na wniosek Wykonawcy, iynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na bugawzawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnycéby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego ayaw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleck uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatéw w zakresie wyahggpdanych w punkcie 2.

Tablica 2. Castotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobOw stisczonych przez

producenta
Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
badania bada
1 Sprawdzenie |5 do 10 bada z| Powierzchrg zbad& nie| Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowguzbrojonym okiem. D@zgodne 7
elementow w k& | ew. sprawdzeniawymaganiami punkty
dej dostarczangjgtebokasci wad  wy¢ |2 i katalogiemn

partii wyrobow| dostpnych narzdzi (np.| (informach)
liczacej do 100Qliniatdbw z czujnikiem, producenta barier
elementow suwmiarek,
mikrometréw itp.)
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2 Sprawdzenie PrzeprowadZi
wymiarow uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania rob6t najezbada:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumergagjrojektove (lokalizacja, wymiary, wysokas
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,
c) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie
e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
f) prawidiowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawndé wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punidem
h) poprawndé¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie xtpan5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MB@nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00@nagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowejrobgg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow
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— o0sadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotdiamdamentéw betonowych, lub bezpernie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta& bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikdw itp. z pomadasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegtinych odcinkow pocgkowych i kaxcowych, ew. barier ostonowych, odcinkow
przegciowych pomgdzy réznymi typami barier, przerw, praéji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw
odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoétio

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaaze

10. PN-D-96002 Tarcicastiiasta ogélnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggnerzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14, PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegbienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowee@ na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze

stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowee@ na zimno otwarte. Zetowniki ze staltglowej
zwyklej jakdsci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowee@ na zimno otwarte, oldlenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pajcz drogovi, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowee@ na zimno otwarte, oldlenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamknrite prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdofwnianych

22.  PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wity do drewna ze them stikowym

25. PN-M-82505 Wigty do drewna ze them kulistym
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26.
27.

28.
29.

30.
31.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowagnione na zimno. Wymiary

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, odglym i
kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betéfementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletderbudowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnDDP, maj 1994.
33. Zakczniki do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
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11. ZAL ACZNIKI
PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA

STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zahkcznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmianydsasthronnych, wedtug

Typ | Oznaczenie bariery
z prowadnig Odleglé¢ | Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkéw zastosowanie
~ 51§
20m - na autostradach
SP-11 SP-01 1,33 m wysiegnikowa L o i drogach
1,0m 120 ekspresowych
ekt
~ 320
40m T I na drogach krajo-
SP-19 SP-09 20m przektadkowa wych i wojewddz-
1,33 m 100 kich innych ni
1,0m autostrady
na drogach krajo-
- 40m =280 wych i wojewédz-
Z SP-16 SP-06 20m przektadkowa kich gdy zachodZ
5 1,33m o konieczna¢
@ 1,0m wzmochienia bariery
o
E 40m :
% SP-15 SP-05 20m bezprzektadkowa na drogach
= 1,33 m 100 ogdlnodostpnych
1,0m >
.28 na drogach
40m L ogdlnodostpnych
SP-14 SP-04 20m bezprzektadkowa %C gdy zachodz|
1,33 m A1) konieczné¢
1,0m wzmocnienia bariery
~ 810
@ 40m f"'”"_'" na autostradac
f SP-17 SP-07 20m wysiggnikowa ] i drogach
E 1,33 m dwustronna 100 ekspresowych
= 1,0m ik
§ ~ $10 )
& 20m - na drogach krajo-
g SP-20 SP-10 1,33 m przektadkowa ; ; wych i wojewddz-
1,0m dwustronna 100 kich innych nk
P g autostrady
é ~ 180
40m 7 na drogach
é SP-21 SP-22 wyjatkowo | bezprzektadkowa §F oV <60 km/h
2 [#25mm [#25mm |20m ‘09 i malym zagraeniu
S wypadkowym
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Zafcznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z poni@ z profilowanej téamy stalowej stosowane na

odcinkach drég, wedtug

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) woyrskowa
] )
Ny Hi
: 1
! i !
; | f
! I !
; .
5 k = [__L, i’ r
' i ¢

Zahcznik 11.3. Zasady okékania wysokdci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera preywdeniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje; si
ptaszczynie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsai od

ptaszczyzny krawdzi jezdni
a) b) c)
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Zakcznik 11.4.  Profilowana ¢ma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkow: Drogowsariery ochronne, WKit.,
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Oméwienie ranic tasm stalowych typu A i B

Profil taémy typu A ma zaolkiglone krawdzie przettoczé tasmy, profii B ma sptaszczone kradzie
przettocza.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystija wyrazne r&nice w ich zachowaniu podczas kolizji - chacia
niektérezrodia stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Ra&znice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jésmieczne odpowiednie uksztattowanie jednego z
koncéw taémy, tak aby kace odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie. Przetloczenia takges konieczne w
profilu A, ktory wykazuje wiksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubg tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a d¢deofilu B okoto 11
kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licbab taczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.

Zakcznik 11.5. Dodatkowe wdzenia zabezpieczae uytkownikow pojazdéw jednidadowych na tukach drogi,
wg

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostslapkdéw bariery
1. 2.
H"lip
K
C it
W il
ol
o lh
T IRT IR T AT IR IR T PRV, TSRS 7RI 7

Zahcznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekiopprzecznym drogi, wg

Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

7

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)

10m

0.50m 025m

AN

BIPROKOM KRAKOW S.A 231

Zahkcznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnydbveyeh na odcinkach drég (wygj z WSDBO )




D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane maghbyc¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowyblarier ochronnych, ktére uprzednio
byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich chdtdwiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkow halestald w zalenosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalegassosowanie barier podatnych (typu |). Pozostalg barier stosuje
sig w przypadkach, gdy warunki terenowe unigfigaja odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysokd¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powienzaha ktérej podczas kolizji znajduje; dioto
pojazdu samochodowego, do gérnej kydev prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie gaami podanymi w
zahczniku 11.3).

3. Dodatkowe urmdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymije znaczcy ruch motocykli lub innych pojazdéw jeditedowych,
odbywajcy sk z dua predkoscia - zaleca s zastosowanie dodatkowych wtizen, zabezpieczagych ich
uzytkownikéw przy przewréceniugpojazdu przed bezp@dnim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zatex
jest stosowanie np. dodatkowejzajiumieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznysion stupkéw bariery itp.,
zwlaszcza na wyjazdowych drogacicanikowych o matych promieniach tukéw na autostchda drogach
ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkaat dgéinodosfpnych (patrz zakznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdtudrogi jest ustalana w dokumentacji projektowepodstawie kryteriow ok&onych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany bangysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami I, IPE, [ &2 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,

b) o ograniczonej podatsa (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiae stupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,

c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej kongiji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowang growadnice typu A lub B (zal. 11.4). Dopuszczoest jstosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugriego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustataempanktu
1.4 WSDBO.

Nalezy stosowd profilowary tasme stalowa o czynnej dtugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3 m). Odcinki
taSmy o czynnej diugeei 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nafe stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita diugé
odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. égiakzne dtugéci nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzmestosowd, gdy za barierwysgpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektaostowymi, nalgy stosowa tylko w przypadkach, gdy za
barien wystpuja obiekty lub przeszkody, wymagag szczegdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiegaiap
podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami gigpwymi - barier tych nie naky stosowa na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujetydko wyjatkowo - gdy wystpuje konieczn& szczegd6linego
wzmaochienia bariery.
7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogZzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) - 0,5 m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosujezsgdy spetniony jest warunek b).
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8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dhugéc¢ i sposéb konstruowania odcinkéw pgnépwych, pocatkowych i kaacowych ustala
dokumentacja projektowa na podstawie ustale@elonych w WSDBO.
Zahkcznik 11.8. Wymiary naje&ciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach achych stalowych (wg
katalogéw producentéw barier)

Przekrgj Wymiary przekroju poprzecznegpPrzekroj Dopuszczalna  odchyida,

Lp. poprzeczny mm mm
wg normy wysoka¢ | szeroké¢ | grubaé cnf wys. szer. grub.

1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 +15 [£05
PN-H-93407 120 58 51 14,2 +2 +15 [£05

140 66 5,7 18,3 2 +15 |+05

2 Dwuteowy, réwno{ 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtascienny, IPE | 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | +0,75

3 Ceowy (walcowany) 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
PN-H-93403 -1,0

120 55 7,0 17,0 2 |[x2  |jw
140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.

4 Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6 [0d7,33do11,67|+2 +25 |-
zimno) PN-H-| 120 50,60,80 |[od4do6 |0d8,13do 1527 (+2 +25 |-
93460-03 140 50,60,80 (od4do6 |0d9,73do 16,47 |+2 £25 |-

5 Ceownik pétzamk-
nigty prostoltny 120 40 3,0 6,33 +15 [+£1 -
PN-H-93461-18

6 Zetownik 100 60, 80 od4do6 |o0d8,13do 14,07 |+25 |+3 -
PN-H-93460-07 120 60, 80 od4do6 [0d8,93do1527|+25 |+3 -

7 Sigma(brak normy)| 100 55 4,0 9,0 +2,11  +2,-£0,18

Zahkcznik 11.9. Najcgiciej stosowane przektadki w barierach ochronnyalostych (wg katalogéw producentéw
barier)

Przekroj poprzeczny | Wysoky mm | Szerok& (stopki), mm | Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403
Ceownik 120 55 PN-H-93403
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01
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