D-03.03.01 Saczki podtuzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniemaszkéw podtinych, ktére zostanwykonane w ramach projekiPrzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wheki przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot zmanych z wykonywaniem
saczkOw podhinych, ktére w drogownictwie stosujeesdo: przegcia wdd z przepuszczalnej warstwy
odsiczapcej nawierzchni, obaenia poziomu wod gruntowych, niedopuszczenia doodaienia korpusu drogi,
osuszenia powierzchni flizgu osuwisk, drenal skarpowego itp. Zateie od przeznaczeniaagczkéw
podtuznych wykonuje si je w korpusie drogowym lub na zeatre korpusu drogowego.

Saczek podiany wykonuje st w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lulpaostaci drenu z
rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach élkreych w dokumentacji projektowej kruszywo edoy
czesciowo zasipione geowioknin.

W niniejszej ST szczegbtowo omowioryezki podhene z rurkami tworzywa sztucznego, zasypane
kruszywem.

1.4. Okre&flenia podstawowe

1.4.1.Sczek podiany - siczek shdacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego égzek geboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowaiynolegle do osi korony drogi.

1.4.2.Dren - gczek podhany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3.Geowtéknina (lub wiéknina) - materiat wytworzomyykle metod zgrzeblania i iglowania z niegjtych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, wintytworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych {m elana), charakteryzigy si m.in. dua wytrzymaldcia
oraz wodoprzepuszczakuis.

1.4.4 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych waszkach podituznych
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniacgkéw podtinych s

rurki drenarskie zéciankami z otworami z tworzywa sztucznego,
— materiat filtracyjny fwir, piasek),

- geowtdknina,

— materialy do zabezpieczenia stykow rurek,

— materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izodacj

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinnyavdpda& wymaganiom BN-78/6354-12, tj. byurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowamyz polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw
metod, wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny miepowierzchnt bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w
spos6b umdiwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasic migdzy karbami rurki, powinny kiywolne od
grudek i resztek materiatu i powinny dyak wykonane, aby przeplywsap przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny kbyrdwnomiernie rozmieszczone na dhéga obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winyodano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbgwhrz nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. |Wiasciwosci i cechy Srednica zewetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 Srednica zewgtrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5

2 Dopuszczalna odchytka érednicy| -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
zewrgtrznej, mm
3 | Srednica wewstrzna, mm 439 | 580 | 715| 91,0 1150
4 Dopuszczalna  odchyika srednicy| +2 +2 +2 +2 +2,5
wewretrznej, mm
5 Diugas¢ rurki, m 200 150 100 75 50

6 Szeroké¢ szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lub od 1,11¢® od1,7do2
7 Ogolna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, ¢ co
najmniej

- dla szerokéciod 0,6 do 1,0 mm |12 12 12 13 -
- dla szerokéciod 1,1do 1,5 mm |16 32 32 33 -

- dla szerokéciod 1,7 do 2,0 mm |- - - - 46

8 Liczba szczelin wiszych na 1 m20 20 20 20 20
rurki, %

9 Odporné¢ na uderzenie, wg BN-dopuszcza giuszkodzenie najwgj 1 probki
78/6354-12

10 | Odporné na zginanie, wg BN-prébka nie powinna zatamyéaie
78/6354-12 i wykazywa pekniec¢

11 | Wytrzymald¢ na zerwanie, wg BN-prébka nie powinna ulec zerwaniu
78/6354-12
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12 12 12 12 12 ‘

Zmiana wymiarowsrednicy, wg BN 12
78/6354-12, %, nie wtej niz

Rurki drenarskie naky przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych méejsc Zwoje
rurek drenarskich natg uktada ptasko w stosy do wysokeai 4 zwojoéw w temp. do 2&, a powyej 25°C do
wysokaci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, banmaturalnego PVC) nalg chront przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze zni’C, natomiast rurki o zwkszonej odporn@i na
obnizong temperatug (typu O, barwy czarnej) naitg chront w temperaturze porgj -10C.

Ztaczki, shwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez iclcskie) powinny b§ wykonane
z polietylenu wysokoénieniowego. Wymagania dlaazizki o srednicy zewrtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-10.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemntkaerzy sktadowaniu na
odkrytych placach natg chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggazh zamkitych
temperatura otoczenia nie peoprzekracza40°C, a odlegté¢ sktadowania powinna Bywieksza nk 1 m od
czynnych urgdzer grzejnych. W przypadku skladowania w workach zalsig ukliada je w warstwach nie
przekraczajcych wysokéci 5 workéw.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:
— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarrekszych nk otwory w rurocigu drenarskim, ktérymi mégtby
sig¢ do nich dosta Do otwordéw tych naley szczeliny stykowe nadzy rurkami oraz dziurki i szparki podite w
rurkach dziurkowanych,
— piasek gruby o wielkiei ziarn do 2 mm, w ktérym zawastoziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaktoziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi
nie wiccej niz 50 %, lecz zawarko ziarn osrednicy wikszej ni 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-
02480.

Wskanik wodoprzepuszczaldao piaskdw powinien wynoéico najmniej 8 m/da) przy oznaczaniu wg
PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SQuigkszej ni 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypk pod rurki drenarskie nate wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Geowtdknina

Geowldknina powinna ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozgaiziur i przerw cigtosci z dobr sczepnécia z gruntem drogowym,
o charakterystyce zgodnej z dokumentgerpjektows, aprobatami technicznymii ST.

2.6. Materiaty do wykonania betonowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnisztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcii.
Deskowanie powinno I8y skonstruowane w sposéb uriwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetieniem masbetonowy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maliwos¢ znieksztalce lub odchylé w betonowej konstrukgii.
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Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektova lecz nie nisza ni klasa B 30. Beton
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 2 wg PN-B-06250.
Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B 30

Lp. | Wiasciwosci Wartdsci
1 Wytrzymat@¢ gwarantowana betonu seiskanie, Mpa 30

2 Nasikliwos¢ betonu, % 5

3 Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, staprarozoodpornéci F 50

Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadn
wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpoadagymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna hy,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowdaelis-B-23010.

Prety zbrojenia wzelbetowym wylocie drenu powinny odpowigd@N-B-06251.

2.7. Materiat izolacyjny wylotu drenu

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdpedo izolacjiscian wylotu drenu mma stosowa
nastpujace materialy, po akceptacjizyniera:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
- lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany naagorwg PN-B-24625.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania siczka podiuznegqo

Saczek podhany nalery wykonywa recznie, ze wzgldu na niewielki zakres robét
W przypadku mechanizacji wykonania drendéw padjch Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkoéw i ukladami@ek z tworzyw sztucznych, z ewentualn
zautomatyzowanzasypl materialem filtracyjnym,
¢) uktadarek rurek drenarskich, o czydcdiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaoiekidw,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziamyub pochylych pod nasypami w celu 2géaia w
nich rurek drenarskich,
€) innego spretu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdpkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podiuznego
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Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przegequwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,znao
przewozé dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkekrnie naley rzuca. Szczegdla
ostrarnosé nalery zachowa w temperaturze“@C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalg przewozé w sposdb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podiwny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegecgna lub mechaniczna) powinnachjostosowana do gokasci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegaepmechanicznego. Wymiary wykopu powinnylagodne
z dokumentagj projektovy lub wskazaniami liyniera.

Wykop rowka drenarskiego najerozpocz¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odplywu. Szesokdna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej 0 5 cm
wigksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkawkow naley wykona zgodnie
z dokumentagj projektova, a jeli w dokumentacji nie okidono inaczej, nachylenie powinno wynosid 10:1
do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osgoxajh s¢ nalezy skarpie zapewtistateczn& lub stosowa
obudove wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien kysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienigitnego pasa terenu o
szerokdci co najmniej 1 m, licc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; ¢ nachylenia skarpy odkfadu
wydobytego gruntu nie powinien dyigkszy od lgta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddéw atmosferycznych, natepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiaj acym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.

5.3. Utazenie podsypki

Przed przyspieniem do ukladania rurek drenarskich, zwtaszezamicznych, dno rowkdéw naide oczyci¢
(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda §jigest) wszdzie aczyta st rowrg warstewlq, nie tworzc zagebien.
Na oczyszczonym dnie naiewykona podsypk z piasku o grubimi 5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, ST
lub ustalenia layniera nie przewidajinaczej.

Podsypk przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociaqu drenarskiego

Ukladanie ruroeigu zaleca si wykona niezwiocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania si skarp. Gdy rowkiem piynie woda w dich ilosciach, uktadanie natg
przerwa do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powegjo osuwania skarp.

Skrajny, utgony najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zalepka w celu uniemaliwienia
przedostawaniaspiasku i czstek gruntu do wgirza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utindgenia doptywu do niego wody gruntowej poprzezziny stykowe
lub otwory (dziurki, szparki podine) w rurkach.

Na budowie mzna wy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie Zeppodanymi zasadami.
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Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpoivierzchniami ich stykow, nale taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny waszku podtuznym

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do:
— owinigcia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia paizen rurek niedziurkowanych,
— owinigcia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurocagu

Zasypanie ruroggu naley wykona materiatem filtracyjnym Awirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacj
projektova, ST lub wskazaniami #yniera. Zasypanie powinno ®&ywykonane w sposob nie powodkcy
uszkodzenia utmnego rurocigu. Jéli w dokumentacji projektowej nie oléleno inaczej, to po ut@niu rurek
naleey wykona obsypk ze zwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zggczom ubijakiem po obu
stronach przewodu, a ngshie uktadé warstwy materiatu filtracyjnego, olélenego w p. 2.6, grulici nie
wigkszej nz od 20 do 25 cm w stanieduym, ktére nalgy lekko ubt w sposob nie powodagy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inackejjad zasypkuktada st warstwe ochronm z darniny
(trawa w dof) lub ubitej gliny. Cal& zasypuje siziemi i zag:szcza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jéli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, zma wykona po akceptacji layniera,
jako typ:
- betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17,
- zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.09d.21,
- wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPEDt&a4.23,
— wylot na skarp umocnion brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 ,
— inny, np. z gotowych prefabrykatéw betonowych, zrkauz kamienia tamanego, wlotu do studzienek
kanalizacji deszczowej, itp.

W zaleznasei od typu wylotu naley dla:
a) wylotu betonowego - wykordawg fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lubzyra
wyréwnaniem i ¢cznym zagszczeniem, ustawideskowanie (a potem rozef)rautozy¢ i zag:scic
mieszank betonow w deskowaniu, wykoraizolacg przez posmarowankgeian lepikiem i wyprawi widoczne
sciany,
b) wylotu zelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz zefsem zbrojenia po ustawieniu deskowania,
¢) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studZikakalizacyjnej - wykd otwor w betonie (rowu lub
studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pocliglgkerpy (w przypadku rowu) i obrobieniem wlotayru
d) wylotu na skarp z umocnieniem jej brukowcem - wykanpodsypk cementowo-piaskasgrubgci 10 cm
oraz obrukowé skarg brukowcem,
e) wylotu z gotowych prefabrykatéw betonowych liaelbetowych - wykonatawe fundamentow z betonu
klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyr@amiem i gcznym zagszczeniem, ustawiprefabrykat,
dostosowawylot rury do otworu wécianie prefabrykatu, wykoidazolacg przez posmarowanigian lepikiem,
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f)  wylotu z murka z kamienia tamanego - wykédawe fundamentow z gruzu z wyréwnaniem kcznym
zag:szczeniem, wykorfamurek z kamienia tamanego na zaprawie cementowsgygotowaniem zaprawy,
wykona spoinowanie powierzchni widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotu,nkowy odcinek ruroaigu naley wykon& z zastosowaniem
wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08&rednicy 20 cm, diugei od 1,0 do 1,5 m, do ktérej wchodzi
wiasciwa rurka rurocigu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zapreementowo-piaskoay rurki z PVC -
ztaczkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych nagddai 2 m od rury wylotowej powinny kiyréwniez
uszczelnione zapraycementowo-piaskoyy wg KPED

Jako inne zabezpieczenia qaienia rurocigu z wylotem drenu, nima wykond, po akceptacji lzyniera:
otuling betonowy, sztywne rury o wekszejsrednicy, klocki betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawanierdei rurocigu zab, kretéw itp. naley w rurze przy wylocie
zalazy¢ kratlke wylotowa samoklinujica wedtug KPED, karta 01.23.

Przy wykonywaniu wylotu betonowegaeélbetowego, dopuszczalne najmniejsze i ngjgde ilgci cementu
portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wyhosi
- przy zagszczaniu mechanicznym od 270 do 450 Rg/m
- przy zagszczaniugcznym od 290 do 450 kgfm

Najwiekszy dopuszczalny wskaik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszancenbete] powinien
wynost 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinnyyieksze ni:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
b) 3/4 odlegitdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lacymi w jednej ptaszczypie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Prety zbrojenia, przed ichayciem do zbrojenia, natg oczyci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Pety zanieczyszczone ttuszczem (smarami, @liiub farty olejra naley opal&, np. lampami
lutowniczymi, do usurkcia zanieczyszcze Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny dyroste, w zwizku z
czym krzywizny w pgtach naley prostowa.

Haki, odgeécia petow, zhcza i rozmieszczenie zbrojenia riglevykona wedtug dokumentacji projektowe;j
przy réwnoczesnym zachowaniu postandwieN-B-03260. Skrzxowania petow naley wigzat drutem
miekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonanisaszka podiuznego

Przy wykonywaniu gczka podhanego dopuszczalne sastpujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szeroka i gtebokasci rowu: nie weksze od+ 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ sie wigcej niz +5 %,
— pochylenia skarp statego odktadu nie powinmnidsie wiccej niz +10 %,
— odchylenia odlegkri osi ulaonego drenau od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczycle
powinny przekraczat 5 cm,
— odchylenie spadku utonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, pi@wvinno
przekracz&

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowansugodku,

przy zwgkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
- odchylenia grubgi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jede&nie £25 % zaprojektowanej
grubdci warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem gczka podtuznego

6.2.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawg rurek naley zbadé wyrywkowo w zakresie cech zewtrenych, okrélonych w punkcie 2.4 i
tablicy 1, Ip. od 1 do 8, wybierg w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskiabazyniera, z ktorych nafey
pobra odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych mglprzeprowadzi od wewntrz, po rozaiciu odcinka rurki
o diugaci 1 m.

W przypadkach wtpliwych lub spornych nale przeprowadzi badania wymienione w tablicy 1, Ip .od 9 do
12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nglebad@d w zakresie cech zewmznych (gtadké¢ powierzchni,
brak m:cherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie ohanikiem o masie 25 kg z wysoko
0,5m.
6.2.2.Materiat filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlaz#tej partii dostawy, pochodeej z jednego skiadu i
zloza, o wielkdci do 1500 t:

— skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

— zawartdci zwiazkdw siarki, wg PN-B-06714-28,

— wskaznika wodoprzepuszczalbm piaskow, wg PN-B-04492.
6.2.3.Geowtdknina

Dostarczana geowtéknina powinna éng@roba¢ techniczia w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach wipliwych lub spornych nalg przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny dyaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygeababiorcz
kontroli jakdci.

Kruszywo powinno charakteryzowaie statdcia cech fizycznych i jakéia uziarnienia oraz nie powinno
zawierd@ skladnikow szkodliwych w ileei lub postaci wywieragej ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.
W przypadkach wtpliwych lub spornych nalsy przeprowadi badania kruszywa wg PN-B-06712.

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odad& warunkom podanym w p. 2.6.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczka podiuznego

W czasie wykonywaniaszka podtinego nalgy zbadé:
a) zgodnd¢ wykonywania sczka z dokumentagprojektowy (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonamialea podtanego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidtowa¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnd¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidtowai¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnd¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MB@nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove saczka podianego jest - m (metr).

Obmiar robét polega na okfeniu rzeczywistej diugmi rurocagu drenarskiego, podstawowego i
odgatzien, w tym dochodacych do zewgirznejsciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegaj osobnemu obmiarowi i mieszczsie w jednostce obmiarowejaczka
podiuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravejitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér roboét zanikajacych i ulegancych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dlagczka podianego podlega:
- row pod gczek,
— podsypka ruroggu drenarskiego,
— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
— zbrojenie wzelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 myszka podtianego obejmuije:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
- dostarczenie materiatow,
— wykopanie rowkéw w gruncie oddio V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
- roziozenie podsypki z ubiciem,
— ulozenie aczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub t@ge, a nagpnie gruntem i zagzczenie zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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11.

12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

© ©® N OO DN

PN-B-01080

PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-04492

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751
PN-B-11104
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

Kamie dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i toeewanie wedtug
witasndgci fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalitadziat, nazwy i okébenia

Grunty budowlane. CH#emia, symbole, podziati opis gruntow

Konstrukcje betonoviebetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty kamienne. Badangstgici pozornej, gstasci, porowat@éci i szczelnéci

Materiaty kamienne. Oznaczenieaksiosci wody

Materiaty kamienne. Oznaczenmzoodpornéci metod, bezpdredni

Materialy kamienne. Oznaczenierazyphalgci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczéoieralngci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczenie raymatdgci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

Grunty budowlane. Badania wsnofizycznych. Oznaczanie wskaka
wodoprzepuszczalgoi

Beton zwykly

Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badaniana@zanie zawaroi siarki metod bromowa

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.yRksztaltki. Wymagania i badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgao nawierzchni drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnegtku Sktad, wymagania i ocena zgoéio

Domieszki do betonu. Klasyfikaopkiieslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami steany na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw

Rury drenarskie karbowane z agfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 zigtglenu wysokodinienio-
wego

Materiaty kamienne. Kamtamany

Wyroby przemystu ceramiki budowja Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty zietygmagania i badania przy odbiorze.

33. Katalog powtarzalnych elementow drogowyCBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa 1979-1982.
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