PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ TARCZE RONDA JEZDNI WA-W10 HM 0+04,90, W7-Wt HM 0+40,00
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ WLOT DROGI W4—W5 HM 0+17,00(ul. Tarnowska w kierunku Bochni)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ WLOT DROGI W10-W11 HM 0+12,00(droga bez nazwy)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ WLOT DROGI W7-W8 HM 0+14,00(ul. tososifiska)
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16cm—kostka granitowa rzedowa

dem—podsypka cem.—piaskowa 1:4

24cm—podbudowa z kruszywa famaneqgo 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
32cm—podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
13cm—warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego

90cm

dyble betonowe gr. 20cm na
warstwie betonu B—20 gr. 15cm

komunikacyjna

Data

07.2009

PRZEKROJE TYPOWE, KONSTRUKCYJNE
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5cm—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm odpronego na koleinowanie 30cm—kraweznik betonowy 20/30cm
8cm—warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm odpornego na koleinowanie Scm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm—podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 8cm—5$ciek z dwdch rzedéw kostki betonowej 20/10/8cm typu "Holland™ prostokgtne]
20cm—podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie szczeliny wypefnione zalewkq cementowo—piaskowg 1:2
32cm—podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 15cm—1awa betonowa z oproem B15 o objetosci o.SmBU\ABU
19cm—warstwa filtracyjna z piasku Srednioziarnistego
S0cm 30cm—kraweznik betonowy 20/30cm
ocm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15¢cm—1fawa betonowa z oproem B15 o objetosci 0.071m¥1mb
25cm—kraweznik kamienny—granitowy uliczny 20/25cm
- . . : Scm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
22cm—warstwa Scieralna z betonu B40 z dyblowaniem szczelin dylatacyjnych M C 3
25cm—gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 15em—tawa betonowa z oproem B15 o objetosci 0.03m/1mb
34cm—dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30cm
15cm—warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego na fawie piaskowe;]
96cm
25¢cm—kraweznik kamienny—granitowy uliczny 20/25¢m
ocm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
8cm—nawierzchnia z kostki betonowe]j wibroprasowanych 15cm—1fawa betonowa z oproem B15 o objetosci 0.066mY1mb
Scm—podsypka cem—piaskowa . .
19cm—podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dren z rurki PCV perforowanej #10cm
0cm w rowku ziemnym wypefnionym
drobnym zwirem
Sciek dwuskrzydfowy z kostki betonowe]
. 208x108x80mm na podsypce cem.—piaskowej 1:4
8cm—kostka betonowa .s_vﬂonamoso:o grubosci 4cm i na tawie betonowej B-15
Secm—podsypka cem.—piaskowa 1:4 y 0 wym. 44x22cm o obj. 0,09m¥1mb ”
19cm—podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie -
15cm—podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie piyty zelbetowe — otworowe m-vxo xog xw>xcé m->-
Hem J.\_uc "MEBA na Eagm Pracownia TEMAT  PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIES NR 965 W KM 514159
piasku gruboziarnistego gr. 20cm DPP / DROGA POWIATOWA NR K 1618 W LIMANOWEJ
S SKRZYZOWANIE DROGOWE e rys.
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PROJEKT WYKONAWCZY llo§¢ rys.
Imie i nazwisko Nr upr. Spec jalnos¢ Podpis \— \—
Projektowat wiodgcy mqr inz. J. Okoriski 92/66 komunikacja
Projektowat mqr inz. J. Okoriski 92/66 komunikacja Skala
1:100, 25
Opracowaf mqr inz. P. Turek Kr /nr arch.
Sprawdzit mgr inz. A. Mazur 249/74 komunikacja 44775




