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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej, wyptycenie rurggil ttocznego kanalizacji sanitarnej wraz
z przebudow sieci wodocigowej w ramach projektu ,, Przebudowa skiayania drogi wojewodzkiej nr
965 odc. 240 km 0,00 z drggowiatows nr K 1618 w Limanowe;j”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygiokontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obgtych specyfikacp.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych..

W zakres tych rob6t wchogz

wykopy,

odwodnienia wykopdw na czas budowy,
szalowania pionowyctcian wykopow,
zasypy wykopow,

odwdz nadmiaru ziemi,

kontrola jakaci.

I A B

1.4. Okralenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 — Wymagarjalae pkt. 1.4.

1.4.1. Wykopy.

1.  Wykop liniowy- jest to wykop nieziminy do utaenia rurocagdéw podziemnych, ktérego
dtugci¢ jest znacznie wksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

2. Wykop obiektowy jest to wykop niezfziny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych
betonowych lub komér przewiertowych i odbiorczyktirego dtugé¢ jest zblizona do
wymiaréw przekroju poprzecznego.

3. Umocnieniascian wykopoéw (szalowania) konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, podtrzyeg pionoweciany wykopu i zabezpieczgga ten
wykop przed obsugnciem.

4.  Szeroke¢ wykopu- jest to przéwit w swietle nieumocnionyckcian wykopu i jest on staly dla
catej dtugdci wykopu liniowego dla dandyednicy rurocigu i staty dla wykopu
obiektowego.

5. Gkbokaé wykopu— jest to ranica medzy rzdma dna wykopu a r@ng terenu istnigjcego w

danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzpbdtuznej osi wykopu

1.4.2. Odwodnienie wykopOw na czas budowy.

1. Dren& - jest to system rur w obsypce filtracyjnej, stedzk ujmugcych wod; gruntows w
wykopie i pomp odprowadzgych t wodck poza wykop.

2. Odwaodnienie tymczasowejest to tymczasowe obmginie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres rob6t ziemnych lub kanalizacyjnych.
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3. Odwodnienie powierzchniowepolega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzolnich
bezpdrednio w wykopie, za pomacsystemu rowow i drerg poziomych i odprowadzeniu
ich poza wykop budowlany.

4, Studzienka drenarska (czerpalrajest to studzienka ujmiga wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pompompy.
5. Obsypka filtracyjna- jest to element odwodnienia wykopu, wykonanyuntu sypkiego,

najczsciej zwiru i piasku, filtrupcy wock z gruntu do drenu, ubony wokot drenu i
posiadajcy odpowiednie uziarnienie.

6. Scianka szczelna jest to konstrukcja stalowa zabijana lub uktadpionowo, z rozporami,
zamykajca obrys wykopu w sposéb ogranicgsj doptyw wod gruntowych stanoydga
jednoczénie szalowanie pionowych wykopu.

1.5. 0Ogbélne wymagania dotycce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogofuid’ 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Ogd6lne wymagania dotyerce materialdow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-D-
00.00.00,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkow i Spdadji.
Wykonawca powinien powiadoi Inspektora nadzoru o proponowanychmédiach otrzymania
materiatéw przed rozpogziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidumazliwos$é wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora nadzoru celem sprawdzenia zgéddnp
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganirédta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innegdta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajpisemnej zgody uprawnionego bzgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko, dicsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykoran
prac.

2.2. Umocnienie pionowycKcian wykopow.

Poniewa projekt szalowa wykopdw jest elementem POR, to tam powinryzsialez¢ szczegoty
rozwiazan w tym zakresie.
Dopuszcza giwszelkiego rodzaju skuteczne metody umacnianiageiychscian wykopow (w tym
tzw. szalowania przesuwne) pod r@asiacymi warunkami:
* Projekt szalow& musi uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru,
* POR musi zawiekaobliczenia statyczne szalowalokumentujce przygte rozwazania.
Nie dopuszcza sistosowania szalowigprzesuwnych tam gdzie Projekt wymaga pozostawienia
szalunkow, w celu zabezpieczenia istpegrh budowli lub gruntéw o charakterze osuwiskowym.
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2.3. Odwodnienie wykopOw na czas budowy.

Poniewa projekt odwodnienia wykopow na czas budowy jestm@intem Projektu Organizacji
Robét, tam té powinny s¢ znalez¢ szczegoty rozwizan w tym zakresie.
Wytyczne dotycace elementow odwodnienia wykopow zostaly podanéniejszej SST.
Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadnianikop§w, pod nagpujacymi
warunkami:
O projekt odwodnienia musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru,
O odwodnienie wykopow musi doprowadzélo obnienia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zesgczenie warstw podsypki, nadsypki, i obsypki odiwsk w
warunkach wykopu suchego,
O odwodnienie wykopdw nie me doprowadd do naruszenia stateczwed pobliskich, istniejcych
budowli,
0 odwodnienie wykopow nie me doprowadz do trwalego naruszenia stosunkow gruntowo
wodnych w zasigu oddziatywania tego odwodnienia.

A. Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia p@laje si
szczego6towych wymaganormatywnych, jednak studzienki te powinny zapedniazliwosé:

0 zainstalowania przedoych pomp zatapialnych o parametrach jaiepi

0 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m penilna wykopu.

B. Pompy odwadniajce z drenau J pompy te powinny spetnianastpujace wymagania:
O by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
O mie¢ wydajnag¢ wymagan dla catkowitego odwodnienia wykopdw.

2.4. Podsypkazwirowo piaskowa.

Dla zrealizowania elementow podsypki, rglezastosowa mieszank piaskowo —zwirowa,
srednioziarnisi. Materiat na podsygkpowinien speti@nastpujace wymagania:
nie powinny w nim wysfpowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,
taczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,
nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,
materiat nie mge byt zmrazony,
nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
nie mae zawierd butwiefcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewngcli itp.

Oooooong

2.5. Zasyp wykopdw.

2.5.1. Obsypka rur i studzienek kanalizacyjnych oaz zasypka tych elementéw pod nawierzchniami
drogowymi.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezgieia rur oraz studzienek, nglezastosowa
mieszank piaskowo —zwirowa, srednioziarnisi. Materiat na podsypk obsypk i nadsypk powinien
spetnia nastpujace wymagania:
nie powinny w nim wysfpowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,
nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,
materiat nie mge by¢ zmrazony,
nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
nie mae zawierd butwiegcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewngcli itp.

Oooooo

Ponadto materiat ten powinien spethigymogi normy PN-B-02480:1986.
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O Grubaé¢ warstwy ochronnej obsypki powinna wyn®&0cm ponad wierzch rury odpowiednio
zag:szczonefwyg instrukcji producenta riur

O Do zasypu wykopdéw ponad warstwchronm maozna stosowa grunt rodzimy o ile zapewni on
wymogi ngnaosci, okrelone dla podbudowy danej dro@v zaleznosci od jej znaczenia).

2.5.2. Zasypka rur oraz studzienek kanalizacyjnyclpod terenami zielonymi.

Dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dlaomaiz studzienek natg zastosowa grunt
rodzimy. Materiat na zasypkpowinien spetni@nastpujace wymagania:

[0 powinien to by grunt sypki,

O powinien to by grunt przesianynie powinny w nim wysipowa: duze kamienig,

O material nie mge by zmrazony,

O nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

O nie mae zawiera butwiejacych czsci organicznych, takich jak kawatki drewnagliitp.
Ponad zaprojektowarwarstwy ochronn zasypki tj. 30cm nad rar, mazna stosowagrunt rodzimy o ile
zapewni on wymagany stopigag:szczenia gruntu.

2.6. Skiadowanie materiatow.

Powinno odbywé sig na terenie réwnym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod
opadowych..
Kruszywa tj.zwir i piasek naley sktadowa w pryzmach.

2.6.1 Czasowy odkiad ziemi z wykopow.

Ziemig z wykopu naley czasowo sktadowéaw wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
Polsky Norma PN-B-10736 nie wolno sktadowairobku w obebie klina odtamiusciany wykoputak
nieszalowanego jak i szalowanego.

Miejsce na czasowy odkitad urobku wyznacza Wykonawbat, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru POR, przy czym miejsce takiewoge znajdowa sig w klinie odtamu wykopu oraz
musi spetnid wszystkie warunki jakie wymieniono vgj dla statego sktadowania urobku.

2.6.2 Elementy odwodnienia.

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinne ailbywa& na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentd@ejchniczno — Ruchowej wszelkich adzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnigitgceanymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999.

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, hatkiadowé& oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny dgktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamkngtych i powinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich meirgmn uszkodzeniem
oraz z dala odrodkéw i warunkéw powodagych korozg.

Rury betonowe na studzienki drenarskie makkladowa na skladowisku otwartym, o twardzonym
i odwodnionym podtau, w sposob zabezpieczey je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny
by¢ sktadowane w takim miejscu aby ich transport @igr&at mechanicznym uszkodzeniem innych
elementéw, zwlaszcza z tworzyw sztucznych.

2.6.3 Umocnienia pionowychkcian.

Sktadowanie szalowdub ich elementéw powinnoesodbywa na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy.

BIPROKOM KRAKOW S.A.



Specyfikacja Techniczna —g# szczegdlowa
Przebudowa skrzpwania drogi wojewédzkiej nr 965 odc. 240 km 0,0frag: powiatowg nr K 1618 w Limanowe;j.
Budowa kanalizacji deszczowej, wyplycenie rusgei ttocznego kanalizacji sanitarnej oraz przebudeadochgu.
ST-01.00. — Roboty ziemne.

2.6.4 Odkiad nadmiaru gruntu.

State sktadowanie ziemi na odkiad rglerealizowg w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawecrobo6t | zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Miejsce stalego sktadowania ziemi nie @b

O zmienia& dotychczasowego charakterizytkowego wskazanego terenu,

O naruszéa przepiséw Prawa Budowlanefup. zagraa¢ istniegcym budowlon),

[0 narusza przepiséw Prawa Wodnedap. zagraa¢ draznosci istniecych ciekow wodnych czy

zagraat istniepcym budowlom na ciekach)

0 naruszé przepiséw Ochrongrodowiska,

O naruszé prawa prywatnej wtassoi.

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonawetet, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru projektem organizacji roboty mzym miejsce takie nie me znajdowa sig w klinie
odtamu wykopu oraz musi spehdisvszystkie warunki jakie wymieniono wgj dla stalego sktadowania
urobku.

2.6.5 Mieszanka piaskowa@wirowa..

Mieszank piaskowozwirowa niezlgdng dla zrealizowania elementoéw zabezpieczenia rur i
studzienek, nalyy skiadow#& na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym padip w sposob
zabezpieczary go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inny@ateriatami aywanymi na
budowie oraz z gruntem rodzimym.

Grunt rodzimy ayty do zasypow o ile spetnia w/iw wymaganianalery sktadowa obok wykopow,
jezeli warunki miejscowe na to pozwadajecz poza em odlamuW przeciwnym przypadku grunt ten
nalezy sktadow& na czasowy odkfad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.7. Odbidér materialow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzi pod wzgkdem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

3. Sprat.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00.00.00.-,Wymagania ogolmid” 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych zastosuje spgwvarantugcy wiasciwa
jakas¢ robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéas& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nailzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania raiyéiz sprzt zaakceptuje tynier.
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4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00.00.00-, Wymaganiarogj’ pkt.4.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji i wskazanidngpektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Przewaone materiaty powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Masy ziemne.

Transport mas ziemnych e by¢ wykonany dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania gipo drogach publicznych, zaakceptowanymi przeyrirera.

4.2. Elementy odwodnienia wykopdéw na czas budowy.

Kazdy z elementow odwodnie nalery przewozé oddzielnie, zgodnie z Instrukcich Producenta.

4.3. Elementy umochienia.

Transport elementéw umockigionowychscian wykopdw lub transport umoctigrzesuwnych
moze by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do poruszangapsi drogach
publicznych, zaakceptowanymi przezyniera.

4.4. Podsypka piaskowawirowa.

Transport mieszanki piaskowwirowej niezlgdnej do realizacji posadowienia rur, 80 by
wykonany dowolnymisrodkami transportu dopuszczonymi do poruszarggosi drogach publicznych,
zaakceptowanymi przeziyniera.

Materiat na ochronne warstwy piaskoww#rowe, ktdre maj by¢ zastosowane jako element
posadowienia i zabezpieczenia ruagéw oraz studzienek, musibprzewaony w taki sposob aby nie
ulegt segregacji na frakcfraz zmieszaniu z innymi materiatami.

Natomiast transport gruntu rodzimego, nie ma spegth wymaga.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00@0/@ymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Opracowania projektowe.

5.2.1. Wymagania ogolne dla opracowraprojektowych.

Wykonawca zobowgzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszsmglradzenia, wszelkich
niezkednych opracowa projektowych zabezpieczenia wykopow, projekt orgacji ruchu na czas
budowy projekty tymczasowych odwodfierykopow i rozkopdw itp.
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Przed przysipieniem do robot ziemnych i odwodnieniowydfykonawca jest zobligowany do
sporadzenia co najmniej dokumentacji fotograficznej gamej inwentaryzacji stanu technicznego
istniejacych w pobliku budynkéw. Jest to dokumentacja nigdia dla odrzucenia nieuzasadnionych
roszczé wiascicieli budynkdéw (spkania, rysy i inne wady).

Do obowihzkdéw Wykonawcy naley rowniez uzyskanie nieziinych uzgodnig dla tych projektéw.
Projekty konstrukcyjne winny lgysporadzone zgodnie z zasadami obgauijacych polskich norm.
Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wymagania szczegd6towe dla opracowarojektowych.

Przy opracowywaniu projektow nale uwzgkdni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot
zawarte w rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpiedzeinny zawiera co najmniej:

O projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ogranigeggh rozkopy przy prowadzeniu
rob6t ziemnych dla potrzeb budowy studzienek kaaalijnych w sposéb nie stwarzey
zagraen dla istniepcych obiektow.

O projekty tymczasowych odwodrievykopow i rozkopdw.

5.2.3. Warunki techniczne wykonania opracows projektowych.

Wszystkie projekty muszzawiera warunki techniczne wykonania, ktore zawiebada:
» dodatkowe badania geologiczne w zakresie koniecatigropracowania projektow
konstrukcyjnych,
» dobdr odpowiednich materiatow dla przewidzianychatonraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakeciowych, warunkéw ich stosowania, zakresu i spodainiroli jakcci oraz
zasad ich odbioru,
e dobdr sprztu,
e normy i przepisy dotyexe materiatdw i sposobu prowadzenia robot.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inspekitadzoru bda podstavg wykonania
robot oraz odbiorow.

5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy.

A.

Wykopy naley prowadzt zgodnie z norm PN-B-06050:1999(,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne i PN-B-10736:1999 (,Wykopy otwarte dla przewodow wodagjowych i
kanalizacyjnych-Warunki techniczne wykonania” — near 1999 ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na
istniejace uzbrojenigskrzyzowania przygto na podstawie planu syt.-wys.

Wykopy naley wykona jako waskoprzestrzenne sposobem mechanicznyyozinym w gruncie kat
[, 10, V.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia talmvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodribny

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegra nawodnieniu, ktére spowoduje
ich nieprzydatn&t do celow posadowienia ruragidw, studzienek kanalizacyjnych lub innych obiektéw
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdaynawiajcego za te czynnoi, jak rownie. za
dowieziony grunt.

Krawedzie boczne wykopu oznaczag pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaidierasy
kanatu potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krassiziowych, nacigniecie sznura
wzdhwz nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat
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Spbéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20&Mykopy naley wykona& bez naruszania
naturalnej struktury gruntu. Paglienie wykopu do projektowanejegdnej naley wykona bezpdrednio
przed utaeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrok rzgdnych dna. tawy naky montowa
nad wykopem na wysokoi ca’ 1.0m nad powierzchmterenu w odgpach co 30m. Lawy powinny niie
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wydobywarn, ziemk na odkiad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci wigkszej
od tzw. klina odtamu. Naky pozostawi pas o szerokoi min 1,0m dla swobodnego przeie wzdhse
wykopu.

Wykopy naley chront przed zawilgoceniami wodami opadowymi. Prace zienmaley prowadzé
starannie, mdiwie szybko nie trzymajc zbyt diugo otwartego wykopu, zwlaszcza w zimi@zow
okresie roztopow i diugotrwatych opadéw atmosfenych.

Wykop powinien by zabezpieczony bariegka w nocy éwietlony swiattami ostrzegawczymi.

Wyijscie (zejscie) po drabinie Zdo) wykopu powinno b§ wykonane z chwil osiagniecia gkbokasci
wigkszej nz 1.0m od poziomu terenu, w odleggtach nie przekraczagych 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucenie nad kgdwria wykopu.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowe].

Technologia budowy zaktada prowadzenie rob6t odasdika, co umaliwia odprowadzenie wéd
gruntowych z wykopu grawitacyjnie, dremsn utczonym w podsypce filtracyjne;.

Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody modae, krzyujace st lub biegrace rownolegle
z wykopem, nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem, w razie potrzeby podwiesi sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracz@cm dla
gruntow zweztych, £5cm dla gruntow wymaggjych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekoko
wykopu wynosi £5cm.

B.
Szerokd¢ wykopu pod obiekt izynierski ( np., studzierk pompowng itd. ) musi by wystarczajca dla
swobodnego patzenia rur z obiektami.
Grubai¢ podsypki pod obiekty winna bytaka, jak grub& podsypki pod kanat.
Podsypka, na ktérej ma bposadowiony obiekt mie by formowana na dwa sposoby:
1. Wykop naley pogkbi¢, a studzienk nalery posadowd na podsypce z materiatu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zsgczeniu.
2. Przywieziony z zewytrz materiat sypki nalgy umiesci¢ w wykopie i lekko zaggcic.

5.3.2. Obudowa&cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2ad szczegdotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kawjilideszczowej, zapewnigly bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych rob6t. W przypadku stosowania szatopraesuwnych Wykonawca
robét powinien przedstawinspektorowi Nadzoru, odpowiednie atesty w zale®HP i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Wymagania przy wykonaniu szaloiwvgionowychscian wykopow zostaty opisane w polskiej
normie branowej PN-90-M-47850:1990.
Rozwigzania te powinny zapewriiawobodny dogp do dna wykopu gdziesla montowane studzienki i
kanaly oraz zabezpieazarag; ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna kgeivumocnié powinna
wystawa 15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptyweéd
deszczowych.

Nie mazna usuwé umocnig pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypknadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskatmuktury gruntu zagzczonego (obgy si¢
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stopier zagiszczenia gruntu). Takie olieinie struktury gruntu zagzczonego ¢dlzie miato negatywny
wplyw tak nazadara niwelet: kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju popczaym.

Nalezy zatem sukcesywnie usuw@aszalunki, idac od dotu wykopu, w miar wykonywania zasypu
wykopu wraz z zagszczeniem gruntu.

Dla zachowania statecziw pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekélery pozostawnd
szalunki w wykopie i zasygge. W innych przypadkach dopuszczasbzostawienie szalunkow w
wykopie i ich zasypanie, reli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogéine robdieto to w POR,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Roboty przy wykonaniu odwodnienia poziomego, linem@, powierzchniowego, wykopéw mgsz
speint wymagania opisane w Polskiej Normie PN-B-107369199

Po osagnieciu projektowanej glbokasci wykopu naley zatazy¢ studzienk drenarsk, ktérg nalezy
zlokalizowa poza obrysem kanatu.

Nalezy je wykon& z rur betonowych érednicy 600mm.

W studniach tych naky zainstalowa przendne pompy zatapialne o wydajud wiekszej od
naptywu wody gruntowe;.

Wock ze studzienek drenarskich nal@dprowadzi za pomog rurocagdéw tymczasowych
utozonych po terenie, do najbsizych ciekoéw powierzchniowych.

Po zakdczeniu realizacji kanalizacji, studzienki drenaeskaley usuraé lub zasypao ile
Wykonawca wkalkulowat to drugie rozgzianie w koszty.

5.3.4. Podsypka.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienaigd/ch, o podieu z gruntdw spoistych,
pod rury naley wykona podsypk zwirowo-piaskows grubaci 15cm(chyba,ze Producent rury wymaga
inacze) z podbiciem pachwin. Podsyphkalezy zag:$ci¢ ubijakami ecznymi.

Podlae wraz z warstw wyrébwnawcz nalezry profilowaé w miar uktadania kolejnych odcinkow
rurociagu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury Kedvetdrewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku kanatu lub wyréwa&i@runku utaenia rur.

Do wykonania warstw wypetniagych wykop nalgy przyshpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu ogciowego odbioru robo6t w zakresie posadowienia riggc

A) Grubosé podsypki pod rury kanalizacyjne -zostata ona podana w projekcie natomiast
doktadndc¢ jej wykonania nie powinna przekra¢za10% w stosunku do grubao okreslonej w
projekcie.

B) Dopuszczalne odchylenie gginych gory podsypki pod rury - nie powinna przekracza 1 cm,
w kazdym jej punkcie.

C) Spadek uksztattowanej podsypki powinien by zgodny ze spadkiem projektowanego
przewodu sieci kanalizacyjnej i nie sospowodowana odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowad jego zmniejszenia do zera,

D) Stopien zageszczenia podsypki- wskanik zag;szczenia gruntu powinien &ggodny z
podanym przez Producentéw rur z PCV i nie powitighmniejszy od:

e 98% zmodyfikowanej wartei Proctora dla drég i terenéw zielonych ogdélnodpsych,
*  95% zmodyfikowanej wartei Proctora dla pozostatych terenéw zielonych (asesjach) tam gdzie
nie przewiduje siruchu kotowego.

E) Optymalna wilgotnosé gruntu - uzyskanie prawidtowego stopnia zagczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotéa gruntu, okrélonej w PN-B-02480:1986.

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu.

A) Doktadnos¢ wykonania obsypki i nadsypkidla rur jes&cisle powkzana z projektowanymi lub
istniefacymi nawierzchniami drogowymi. Dokfadfiota dla samej obsypki i nadsypki, nie jest
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okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producentazakiada sj, ze podana wysokd
obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest w&da minimalm.

B) Dokladnosé wykonania zasypkiz uwagi na projektowane lub istnieg rzdne nawierzchni
drogowych, podana wysokbzasypki ledzie wartdcia maksymaln.

C) Wskaznik zageszczenia gruntupowinien by zgodny z podanym przez Producentdw rur i
studzienek oraz nie powiniendynniejszy od podanych vigj (jak dla podsypki).

D) Grubos¢ zageszczanego gruntu- zaklada size podane przez Producenta rur i studzienek
grubdici warstw zagszczanego gruntug svartgciami maksymalnymi.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw nagtzach z
jednoczesnym zagzczeniem i rozbidekszalowa i rozpdrscian wykopu w tej agci wykopu.

Etap Il — po prébie szczeldg ztacz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronmejiejscach
pofaczen z jednoczesnym zagzczeniem i rozbidtkszalowa i rozpdrscian wykopu w tej cgci
wykopu.

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjednoczesnym zagzczeniem i i rozbidek
szalowa i rozpdrscian wykopu w tej agci wykopu.

Zasypywanie wykopu w obbie strefy niebezpiecznej nalerozpocz¢ od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z dokladnym gazczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwgmbdaci
10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Do zasypu rglazywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie
zawierajcych kamieni oraz torfu i pozosta& budowlanych. Zasypywanie najewykonywa
ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicamgeahodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Stopier zag:szczenia obsypki i zasypki zajeod warunkéw obaizenia:
pod drogami:

-wymagany stopi zag:szczenia dla obsypki wynosi mié5% ZMP.
poza drogami:

- dla przewodow o przykryciu do 4 m obsypka powibgézag;szczona min.85 % ZMP

- dla przewodow o przykryciu wkszym n 4m zagszczenie powinno wynasmin. 90% ZMP
- mog by¢ stosowane wisze stopnie zagzczenia, np. ze wzglu na wymagania oddoie

konstrukcji drogi.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogolpkt 6.

Kontrola zwhzana z wykonaniem robét ziemnych powinna pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioadi Ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz robot uzné za niezgodq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj
Projektowa wykopow otwartych, podt@ naturalnego, odwodnienia wykopu, podsypki, zasypu
przewodu, materiatow.

6.1. Sprawdzenie zgodniei z Dokumentacip Projektowa.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonywanygdt wykonanych robét z Dokumentacj
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogrioma podstawie ogtizin i pomiaréw.

6.2. Badanie wykopoéw otwartych.

Badania te wykonuje sw zakresie:
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-zgodndci wykonania robot z dokumentag)

-prawidtowasci wytyczenia rob6t w terenie,

-wymiaréw wykopow,

-materiatow i elementéw obudowy,

-zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svpdpadow atmosferycznych lub wylewow ciekow,

-zachowanie warunkéw bezpiedséwa pracy,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

Ponadto przeprowadzazdiadanie podia naturalnego. Badanie to pozwala na stwierdzezyie
grunt podi@a stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, mairata wilgotnasé, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okigonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy
PN-B-02480:1986.

W przypadku niezgodr$oi z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe]j naig
przeprowad#i dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzajugrstbagresywnii srodowiska i
wprowadzé koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawo akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Polega ono na stwierdzeniu skutecm@atazonego w wykopie systemu odwadnizg¢go. Wykop w
strefie podsypki powinien lgysuchy.

6.4. Badania podsypki.

Badania te obejmajpomiar grubéci podsypki, stopnia jej zagzczenia oraz granulacjiytego
materiatu. Ponadto sprawdza dbpuszczalne odchylenie pogiosztucznego w planie jak i jego
dopuszczalne odchyiki spadku.

6.5. Badania zasypu przewodu.

Badanie to sprowadzaggilo badania warstwy ochronnej zasypu, od przewadoogvierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypuiyaleykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypgkdmateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie stopniaggagzenia.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

Ponadto sprawdzagsstopier zag:szczenia zasypu.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00\0magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

7.2.1 Jednostkami obmiaru wykopOw:s

« 1 wykonanych robét ziemnych.

7.2.2. Jednostk obmiarows wywozu nadmiaru gruntu jest 1°mvywiezionego materiatu, na odlegto
wskazan przez Inwestora. Odlegidta stanowi odcinek po najkrétszej utiovej trasie, przebiegagej
po drogach publicznych, gdzy budow a miejscem statego odktadu, wskazanym przez lrosestb
Wykonawe;, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.2.3. Jednostkami obmiarowymi odwodhiBniowych, poziomych,
. 1 szt. studzienek drenarskich d = 60 cm,
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1 mb rurocagu d = 100 mm, odprowadzagpgo wod z wykopu,
1 godzina pompowania wg obmiaru.

7.2.4 Jednostk obmiaru dla umocniepionowychscian wykopow jest 1 i
e dla wykopéw liniowych licac obie przeciwlegtéciany umocnie,

« dla wykopéw obiektowych licac wszystkiesciany umocnie,

dla kazdego rodzaju umocnie oddzielnie.

7.2.5 Jednostk obmiarows podsypki i obsypki z zagzczaniem jest 1 hzuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowazwirowej, czyli obgtos¢ wykopow minus poticenia wynikagce z tzw. wyporu tj.
objetosci drenau, rurocagow, studzienek itp.

Jednostl obmiarow zasypki jest 1 fhizuzytego materiatu z zagzczaniem tj. gruntu rodzimego
spetniajcego wyej podane wymagania, czyli @bps¢ wykopdw minus poticenia wynikagce z tzw.
wyporu tj. obgtosci gornej czsci studzienek.

Jednostl obmiarows rozplantowania humusu jest £ humusu warstwo grubdci podanej w
przedmiarach robdét.

8. Odbiodr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-D-00.00\WWgmagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne lubzeli

8.1. Odbhidr cazsciowy.

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na majpmnami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét/ dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kateipewg PN-B-
02480:1986; wyniki badagruntow, ich uwarstwig gigbokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd grunptdwi powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdéw; stofpi@gresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonanych; stan terenu oldeny przed przysipieniem do robot przez podanie znakéw
wysokdaciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha i w poprzek trasy przewodu,
a take przekroje poprzeczne i przekréj paatty,

2. Dziennik Budowy;

3. dokumenty dotyere jakdci wbudowanych materiatow;

4. dane okrdajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenika w grunt

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:
O sposob wykonania wykopow pod wgdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zataniecy
gruntows i z opadow atmosferycznych,
O przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedjostopié agresywnéci,
wilgotnasci/,
O warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodopoaderzchni terenu,
O zagszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
O jakaosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST, oraz atestami producenta i normami przedmigitow
0 materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektowa i SST, aycia
wihasciwych materiatow, prawidtow&ei wykonania oraz zgodsoi z innymi wymogami okrdonymi w
pkt.6.

8.2. Odbiodr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze giowym( patrz pkt 8.1. ),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznycheszowych,
e $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

e zgodnaé¢ wykonania z DokumentagpProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,

e aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstikiniany i uzupetnienia,

9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt.9.

Podstaw ptatndci stanowi cena wykonania 1°mvykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

0 prace pomiarowe,

0 oznakowanie robot,

O wyznaczenie zarysu wykopu,

O wykonanie umochienidcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemeniado umocnienia
scian wykopOw wraz z elementami usztywn@jmi i rozpieragcymi,

O odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem na miejsce
skladowania mas ziemnych,

O odwodnienie wykopu,

O utrzymanie wykopu,

O przeprowadzenie niezbnych pomiarow i badawymaganych SST lub zleconych przezyimera,

O wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

[0 oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwgzane.

10.1. Rozporadzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejria 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakreszpieczéstwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21
poz. 94 wraz z phiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.emidjpce rozporgdzenie w sprawie
stuzby bezpieczéstwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9gmernika 2007 r. zmienigge
rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigstzea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz. 1420.
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Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2006wieniaace rozporgdzenie w sprawie
ustalania okolicznai i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokRumentowania, a tak
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wipadprzy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dGiazerwca 2008 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dzidhpoz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow robét Dz.U. nr
151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwacji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniajce rozporadzenie w
sprawie minimalnych wymag@alotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérychzmavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBlasierpnia 2007 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies@005 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy przy pracach zanych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@hdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig @aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 21p6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznegakvesie eksploatacji niektorych adzen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhBwrzenia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wiizea 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekiskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.1J88 z 2000r. poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy stosowaritodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczaniaciekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.

10.2. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie téeednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébekigr

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Olkemia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-90-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mityc#nego — Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe
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Inne normy bramowe wg specyfikacji bramwych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.
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