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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy murow oporowychypiz Tarnowskiej
I Lososhiskiej w Limanowej ( skrzxowanie drogi wojewodzkiej nr 965 z drpg
powiatowg K1618)

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelkomgawczy murow
oporowych.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonujezgako cz&c¢ projektu przebudowy
skrzyzowania ulic Tarnowskiej i Losasskiej w Limanowej. Gtownym celem
inwestycji jest poprawa bezpiegatwa uczestnikdw ruchu na tym silnie apci
zonym ruchem kotowym skrzpwaniu. Niniejszy projekt wykonawczy oraz po-
zostate projekty bratmowe stanowd uszczegotowienie rozezan zawartych w
uprzednio opracowanych projektach architektonicztmdowlanych. cznie ze
Specyfikacy Techniczia oraz wycen kosztows umazliwia przeprowadzenie
zamowienia publicznego na realizacje robat.

1.3. Podstawy opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- mag sytuacyjno wysok&ciowa
- projekt architektoniczno - budowlany
- rownolegle opracowywany projekt drogowy przebug®krzyzowania ul. Tar-
nowskiej i Lososiskiej w Limanowej
- ekspertyz geotechniczpustalenia warunkow gruntowych dla posadowienia
muru oporowego opracowaprzez geologa
- obowhzujace normy i przepisy

1.4. Zakres opracowania

Zaprojektowano dwa g@i muroéw oporowych, ktérych usytuowanie po-
kazano na sytuacji drogowe;j
-mur I-1l  dlugasci 45,35m przy ul. Tarnowskiej
- mur -1V dtugosci 25,79 m przy ul. Lososskiej
Oproécz budowy murdéw oporowych konieczna jest rowpiebudowa murku
ogrodzenia przy ul. Losaskiej 3 (na odcinku V-VI)

2. Rozwhgzania architektoniczno — budowlane

Ze wzgkdu na zmiaa przebiegu i poszerzenia korpusu drogowego w re-
jonie przebudowanego skrmywania ulic Tarnowskiej i Losasskiej zachodzi
konieczné¢ budowy muréw oporowych podtrzymgjych nasypy drogowe. Mu-
ry oporowe pozwal na zminimalizowanie zejosci terenu przez skarpy nasypow
drogowych po przebudowie ulic.

Zaprojektowano dwa agi murow oporowych, ktérych usytuowanie po-
kazano na sytuacji drogowej
-mur |-l dlugasci 45,35m przy ul. Tarnowskiej



- mur -1V dtugosci 25,79m przy ul. Lososskiej
- murek ogrodzeniowy V-VI diugaei 13,73m przy ul. Lososskiej

Powyzsze mury zaprojektowano jako konstrukagtbetowe monolityczne, po-
sadowione bezpoednio na gruncie. Poszczegolnggtimuréw podzieloness
dylatacjami pionowymi na segmenty o rgstjacych diugadciach:

Mur I-11 4,07m +3 x 9,06m +14,10m
Mur llI-IV 3 x7,78m + 2,45m

Zréznicowanie diugéci poszczegolnych segmentow wynika z projektowanych
rozwigzan sytuacyjno — wysokiiowych w zalenaosci od wysokdci podtrzy-
mywanego naziomu zaprojektowano trzy typy konstiukeniace se od siebie
wymiarami i zbrojeniem.

Typ A —scianazelbetowa Ktowa o catkowitej wysokiei 5,75 — 6,20m (w tym
wysoka¢ stopy fundamentowej 0,70m), szerékéundamentu wynosi 4,20m.
W gornej czsci muru gzyms z wyksztatconym kapinosem, na koromieu osa-
dzona pogcz stalowa z ptaskownikow typ P1. W segmencie aohgt

ul. Tarnowskiej projektuje siskrzydtozelbetowe diugéci 2,10 m.

Typ B —$cianazelbetowa ktowa o catkowite] wysoksi 4,75 — 5,75m (w tym
wysoka¢ stopy fundamentowej 0,70m), szerékéundamentu wynosi 3,60m.
W goérnej czsci muru gzyms z wyksztatconym kapinosem, na koromieu osa-
dzona pogcz stalowa z ptaskownikow typ P1.

Typ C —$cianazelbetowa o catkowitej wysokoi 1,42 — 1,94m (w tym wyso-
kos¢ stopy fundamentowej 0,3m), szerékdundamentu wynosi 0,60m.
Na koronie muru ogrodzenie.

Mury oporowe wykonane zostaa betonu B30, zbrojonego st&8t3SX i 34GS.
Izolacjascian zasypanych gruntem 2xAbizol R+P. Fundamentomuwykona-
ne zostam na warstwie betonu wyrownawczego B10. Szczelingtdgyjne sze-
rokosci 2cm wypetnione styropianem twardym zogtaszczelnione na catym
obwodzie kitem trwale plastycznym. W celu wyrowraasiosunkow wodnych
po obu stronackciany oporowej przewiduje gbsadzenie wcianach rur PCV
¢ 150 co 2,5 m. Za tylpsciana muru wykonany zostanie drerzasiczkow

¢ 150.

Konstrukcja i usytuowanie murow oporowych pozawsé ich wykonanie w wy-
kopach szerokoprzestrzennych. Dla wykonania skgajpasa segmentu muru
od ul. Tarnowskiej koniecznextizie wyhczenie z ruchu jednego pasa ruchu uli-
cy.

Oproécz budowy murdéw oporowych konieczna jest rowpieebudowa murku
ogrodzenia przy ul. Ltosaskiej 3 (na docinku V-VI). Zaprojektowano funda-
menty stupkow 30x30 cm posadowione 1,0m pejtierenu, w prgstach mono-



lityczne belki podwalinowe szeroka 0,15 cm i wysokgci 0,7m. Murek ogro-
dzenia zostanie wykonany z betonu B15.

3. Warunki geologiczno — irzynierskie

3.1. Teren zbudowany jest z utworow trzecioiavych fliszu karpackiego
przykrytych cagta pokrywa warstw czwartorgdowych w obgbie fliszu przewa-
zaja tupki ilaste i margliste przewarstwione przez &@hawicowe piaskowce.

Ich strop ksztattuje sina gebokasci ok. 3-4 m poniej powierzchni terenu.

W naktadzie w/w utworow zalegaiumosze gliniaste stanayge ich zwietrzeli-
ng przykryte przez deluwia gliniasto pylaste zalegajod powierzchni terenu na
gtebokas¢ okoto 1,5m.

W obrebie glin i rumoszow gliniastych brak jest horyzomt@odongnych

0 wigkszym rozprzestrzenianiu i asiszasci. Jednak maogsie tu pojawia okre-
Sowo gczenia wody wyspujace po obfitych opadach i roztopach wiosennych.
Woda mae sk utrzymywa ponadto w olgbie gruntow zalegagych przy poto-
ku ponizej rzednych zwierciadta wéd powierzchniowych w potoku.

3.2. Ocena geotechniczna terenu

Na dokumentowanym terenie stwierdzono proste warmgmintowe.
W otworach badawczych stwierdzono veggiwanie gruntow o korzystnych
wskaznikach wytrzymaitéciowych.
Fundament murow oporowych zostat posadowiony w tm@esumoszy glinia-
stych.
Ze wzgkdu na maliwos¢ okresowego wyspowania §czer w obrebie gruntow
zalegajcych na terenie przylegtym do muru nal@rzewidzi€ ich odwodnie-
nie.

4. Warunki budowy

- Dyspozycje wykonawcze

- Sposbb budowy nie me naruszac interesow 0séb trzecich.

Baz wytyczeniow stanows osie projektowanych drog.

Projekt zabezpieczenia wykopow fundamentowych wiripracowa przed
przystpieniem do robot Wykonawca.

Wykonawca powinien réwnieopracowa i uzgodné z zaradca drogi projekt
zamiennej organizacji ruchu na czas robot.

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Wybudowanie muru niedolzie miato niekorzystnego wptywu geodowisko.



