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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

usunięciem warstwy humusu , które zostaną wykonane w ramach projektu: „ Przebudowa skrzyŜowania drogi 

wojewódzkiej Nr 965 z drogą powiatową Nr K1618 w Limanowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Nie występują 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 

-łopaty, szpadle i inny sprzęt  

-koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport humusu  
 

 Zdjęty humus moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu. 

Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez InŜyniera.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, zgodnie 

z Rysunkami. 

 Humus naleŜy zdejmować ręcznie. 

 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w Rysunkach oraz 

w innych miejscach wskazanych przez InŜyniera. 

 Humus naleŜy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus 

naleŜy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie moŜe przekraczać 3,0 m.  

 Pryzmy powinny być ułoŜone tak, aby spływała po nich woda deszczowa. 

 Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczaniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie 

moŜe zawierać Ŝadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

 Przewidzieć naleŜy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

6. 

 

6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu 
 

 Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  

z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Rysunkami wskazaniami InŜyniera. Składowana warstwa humusu nie 

moŜe zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

 Nie występują 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Nie występują. 

 


