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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej |,
stanowigcy czes¢ wielobranzowego opracowania ,Przebudowa skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 965 w KM 51+159 z drogq powiatowg nr K1618 w Limanowej”.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- przebudowe sieci kablowej SN

- przebudowe sieci kablowej nn.

- przebudowe i rozbudowe sieci oswietlenia ulicznego

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany

- wytyczne branzowe

- inwentaryzacja i wizja w terenie

- uzgodnienia robocze z wiascicielami sieci
- warunki RD Limanowa

- obowigzujgce przepisy i normy

4. Przebudowa sieci kablowej SN

4.1 Stan istniejacy

W obszarze projektowanego uktadu drogowego istniejg dwie linie kablowe SN:

- Po zachodniej stronie ulicy Tarnowskiej i potnocnej stronie ulicy tososinskiej
przebiega trasa linii 15 kV relacji GPS tososina — stacja transformatorowa nr
7511 tososina 7

- Po wschodniej stronie ulicy Tarnowskiej i potnocnej stronie ulicy tososinskiej
przebiega trasa nieczynnej linii 15 kV nalezacej do ENION

Trasy linii kolidujg z projektowang inwestycja.

4.2 Stan projektowany

Kolidujacy z projektowanym skrzyzowaniem odcinek linii kablowej 15 kV relacji
GPZ tososina — stacja transformatorowa nr 7511 tososina 7, dtugosci ok. 100m,
zostanie odciety, umartwiony i zastapiony nowymi kablami XUHAKXS 3x1x120 mm?,
utozonymi po trasie bezkolizyjnej. Kable zostang potaczone przy pomocy muf z
rurami termokurczliwymi. Skrzyzowania kabli z uzbrojeniem terenu bedg wykonane w
ostonach rurowych @ 160.

Trase linii projektowanej i demontowanej oraz lokalizacje i typy muf i oston
rurowych pokazano na planie sytuacyjnym.
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Nieczynna linia kablowa 15 kV wiasnosci ENION zgodnie z ustaleniami
roboczymi z RD Limanowa nie podlega przebudowie.

5. Przebudowa sieci kablowej nn

5.1 Stan istniejacy

W obszarze projektowanego uktadu drogowego istniejg dwie linie kablowe nn:

- Po péinocnej stronie ulicy tososinskiej i dalej przez ulice Tarnowskg przebiega
trasa linii kablowej nn ze stacji nr 7511

- Po zachodniej stronie ulicy Tarnowskiej i pétnocnej stronie ulicy tososinskiej
przebiega trasa nieczynnej linii kablowej sterowniczo — sygnalizacyjnej wiasnosci
MPGK

Trasy linii kolidujg z projektowang inwestycja.

5.2 Stan projektowany

Linia kablowa nn rozdzielcza ze st.tr. nr 7511 bedzie na skrzyzowaniu z
modernizowang ulicg Tarnowska zabezpieczona rurg dzielong @ 110. Nie przewiduje
sie zmiany trasy linii.

Lokalizacje i typy rury pokazano na planie sytuacyjnym.

Nieczynna linia kablowa nn sterowniczo — sygnalizacyjna wtasnosci MPGK
Limanowa zgodnie z ustaleniami roboczymi z wtascicielem nie podlega przebudowie.

6. Przebudowa i rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego

6.1 Stan istniejacy

W obszarze projektowanego uktadu drogowego istniejg stupy oswietleniowe z
zasilaniem napowietrznym i kablowym :

- Po potudniowej stronie ulicy tososinskiej istnieje linia oswietleniowa napowietrzna
z przewodami izolowanymi na stupach Zzelbetowych , z oprawami na
wysiegnikach rurowych

- Po poinocnej stronie drogi do IMA istniejg stupy o$wietleniowe metalowe zasilane
linig kablowg, catos¢ stanowigca wlasnos¢ IMA.

Stupy trasy linii kolidujg z projektowang inwestycja.

6.2 Stan projektowany

Kolidujgcy z modernizowang drogg do IMA stup oswietleniowy stalowy wraz z
odcinkiem kabla zasilajgcego od stupa sgsiedniego zostanie zdemontowany.

Kolidujgce z projektowanym skrzyzowaniem dwa stupy zelbetowe nr 4 i 5 wraz z
dwoma przestami linii napowietrznej izolowanej od stupa nr 3 do 5 zostang
zdemontowane.

Materialy z demontazu nalezy odwiez¢ na magazyn wiasciciela.

Ze stupa nr 3, przejmujacego role stupa krancowego, zostanie wyprowadzony
kablem YAKY 4x35 wydzielony obwdd oswietleniowy, zasilajgcy projektowane stupy
o$wietleniowe. Obwod stanowi przedtuzenie istniejgcego obwodu oswietleniowego,
wyprowadzonego ze stacji transformatorowej nr7511 tososina 7 i opomiarowanego
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w stacji. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu bedg wykonane w ostonach
rurowych @ 110. Wzdtuz kabla prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4.

Wszystkie trasy sieci projektowanych i demontowanych wraz z lokalizacjg oston
rurowych i stupow pokazano na planie sytuacyjnym. Typy rur opisano na planie. Typy
stupow oswietleniowych podano na schemacie.

6.2.1 Przebudowa stupa nr 3

Istniejacy stup 3 petni funkcje krancowego dla linii energetycznej i przelotowego
dla linii oswietleniowej. Docelowo bedzie stupem krancowym dla obydwu linii. W tym
celu nalezy:

Zdemontowa¢ zawieszenie przelotowe linii oswietleniowej i wykona¢ zawieszenie
krancowe:

- hak wieszakowy SOT 21.16

- uchwyt odciggowy SO 117.225

Wykonac¢ podtaczenie projektowanego kabla o$wietleniowego:

- rura AROT BE 50 czarna - 6m

- zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 21.1 - 3szt

- ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje SE 30 166L
- bednarka Fezn 25x4 - 12m

- uziom GALMAR %", 9m

Na stupie zamontowac oswietlenie:

- wysiegnik W-0/1 z oprawg SL-100/150

- bezpiecznik SV 19.25

7. Bilans mocy

obwod oswietleniowy istniejacy 2 kW

obwod oswietleniowy projektowany 15x0,175 2,6 kW
RAZEM 4,6 kW

Zapewnienie mocy wg warunkow przytgczenia 5,0 kW

Obcigzenie fazy obwodu projektowanego - 11,8A

Istniejgce zabezpieczenie 32A.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazeh przyjeto Il klase ochronnosci opraw oraz
wytgczenie zasilania w ukladzie sieci zasilajacej TN-C z zastosowaniem bednarki
uziemiajgcej stupy i zabezpieczen nadprgdowych w stupach.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
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9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami zapewnia ogranicznik zaprojektowany na stupie nr3 z
uziomem 10 omow.

10. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia parametrow oswietlenia wykonano z uwzglednieniem wymogéw PKN-
CEN/TR 13201-1 (styczen 2007) i PN-EN 13201-2 (sierpien 2007).

Dla drogi wojewddzkiej przyjeto ruch motorowy o predkosci sredniej do duzych,
z dopuszczeniem pojazddw poruszajgcych sie z predkosciami matymi, rowerzystow i

pieszych oraz z uwzglednieniem wystepowania skrzyzowan jednopoziomowych i
przystankéw komunikacji zbiorowe,;.

Grupa sytuacji oswietleniowej A3. Wybrano klase oswietlenia ME3b, w obszarze
kolidujgcym CE3, z minimalnym $rednim natezeniem 15Lx. Rozkiad natezenia
pokazano na wydrukach.

Opracowat mgr inz. Zbigniew Urbanski
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Ill. Zestawienie podstawowych materiatdow

1. Przebudowa sieci kablowej SN

- mufa POLJ -24/1x70 -150 szt.6

- kabel XUHAKXS 3 x 1 x 120mm? m 120

- rury ochronne DVK 160 m 24 (3 odc.)
A 160 m 6 (2 odc.)

A 160 PS m 3 (1 odc.)

2. Przebudowa sieci kablowej nn

- rura ochronna A 110 PS m 10 (1 odc.)

3. Przebudowa i rozbudowa sieci oswietlenia uliczneqgo

Demontaz

- stup o$wietl. metalowy kpl. 1

- stup zelbet. z lampg | wysiegn. kpl. 2

- przewéd AsXS 2x25 mm? m 90 (2 przesta)
Montaz

- stup oswietleniowy SSO 76/110/4P
na fundamencie FBw-150,

ztgcze SINTUR z bezp.6A kpl. 14
- oprawa SL-100/150 szt. 13
- oprawa SL-100/250 szt. 1
- wysiegnik 0,5m szt. 14
- kabel YAKY 4x35mm? m 470 (14 odc.)
- przewéd YDY 3x1,5mm? m 170 (14 odc. od bezp.do oprawy)
- bednarka Fe/Zn 25x4 m 450
- wykop
- rury ochronne A 110 m 58 (18 odc.)
DVK110 m73 (7 odc.)
Przebudowa stupa nr 3
- demontaz zawieszenia przelotowego kpl. 1
Montaz:
- hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 1
- uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 1
- rura AROT BE 50 czarna m 6

- zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 21.1 szt. 3
- ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje SE 30 166L kpl.1

- bednarka FeZn 25x4 m 12
- uziom GALMAR %", 9m kpl. 1
- wysiegnik W-0/1

- oprawa SL-100/150 szt. 1
- bezpiecznik SV 19.25 kpl. 1
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