D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég i ulic

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkogrodz@, przepustéw i nawierzchni z piyt betonowych, kipostan wykonane w ramach.
projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydézami i przebudow ulic wraz z uzbrojeniem terenu w
miejscowdci Modliszewice gm. Kiskie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot zwanych
Z rozbiork:
a. Kraweznikéw betonowych
tawy betonowej pod kraxmikami
Nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych
Nawierzchni drég z betonu asfaltowego
Podbudowy z kruszywa tamanego
przepustow z rur betonowych g50cm,
demonta ogrodzé
demonta znakow
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicaagigodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji F00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-0@0QWymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Nie wyst:puja
3. SPRAET

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 fMagania ogolne” pkt

3.2 Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbidrknalery stosowa
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-pity,

-kilofy,

-mioty,

-mioty pneumatyczne,

-zrywarki,

-spycharki,

-tadowarki,

- koparki,

-samochody erarowe,

badz inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Technicznej0d30.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodze z rozbiérki powinny by usungte z placu budowy zaraz po zakeeniu robot
rozbiérkowych i odwiezione w miejsce wskazane pipeestora.
Uzywajac drdg publicznych pojazdy powinny spethivymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow técimych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SpecyfiRagjhnicznej DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5

5.2. Rozbiodrka elementéw drog (podbudowy, nawierzatie)

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég, ogrofizgprzepustéw obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokuiaein projektovs, ST lub wskazanych przezzymiera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okéwny w ST lub przez
Inzyniera.

W przypadku robo6t rozbidrkowych przepustu i ogiechalezy dokond:

- odkopania przepustu, fundamentow, stupkow
- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje edzyska&, w sposébgczny lub mechaniczny z ew. przeggem
pretéw zbrojeniowych i ich odgtiem,
- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. ruidzoelementéw ogrodaez uprzednim
oczyszczeniem spoin i @riowym usungciu taw, wzgkdnie ostréanego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zaeniu ponownego ich wykorzystania,
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- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziancipowtdérnego iycia (z zaprawy, kawatkdw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy niiwe do powtérnego wykorzystania powinnyéhysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtajic wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stag whlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragrodzé i przepustow znajdege se w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcprojektova beda wykonane wykopy drogowe, powinnybymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwzsi nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopdw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakeoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00000,Wymagania ogélne” pkt.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbioérki

Sprawdzenie jakiai robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrggici z:
Rysunkami w zakresie kompletimd wykonywanych robot,

wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfjkac

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow z rdabiér

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy robo6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni drog - fifmetr kwadratowy),
- elementéw betonowych -*fmetr szécienny),
- dla krawgznika, obrzea- m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikeaghnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Nie wystpuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej doiéokh
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiprk
b) dla rozbiérki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach z gszrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérkicelu ponownego jegozucia, z utldeniem w stosy na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- uporzdkowanie terenu rozbioérki;
¢) dla rozbiorki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umacitge,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gsgrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,
- uporazidkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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