D-08.01.01 krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikéw betonowych , ktére zostamvykonane w ramach projekiPrzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
- wykonanie fawy betonowej z oporem
- ustawienia krawznikéw betonowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doRtipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aménych z  ustawieniem
kraweznikéw i obejmui:

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B-15

- ustawienia kragznikéw betonowych 20/30 na podsypce cem. —piaskgwmaj. 5cm

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe omzajce chodniki dla pieszych, pasy dais,
wyspy kierujice oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
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- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja zastosowanych kraimikow:
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
Zastosowano typ uliczny
2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ranié sk nastpujace rodzaje kraeznikow betonowych:
— prostoktnesciete - rodzaj ,a”,
- prostokgtne - rodzaj ,b".
Zastosowano rodzaj ,a”
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcii kragnikéw betonowych, rozedia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kravweznik betonowy dwuwarstwowy.
Zastosowano jednowarstwowy
2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofikeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1-G1,
- gatunek 2 - G2.
Zastosowano G1

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a \agyrpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikbéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikoéw betonowych podano w tablicy 2.
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b) kraweznik rodzaju ,b”

\A
SP3350 —ir
‘;{"//; H
v e I
N I
)/ 7, ’,

1 % I
VPP {(__
b L

¢) wpusty na powierzchniach stykowych keanikow
L

11
LI

i

A

T
14

O N—

Rys. 1. Wymiarowanie kraynikéw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikéw, cm

kraweznika | kraveznika | | b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmikOw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie

powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfamikOw betonowych

Dopuszczalna  wielka

Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzeniaograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3 Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielai.

Krawezniki betonowe naley ukltad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianyclymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerold 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéc krawgznika.
2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow

Do produkcji krawznikdw naley stosowa beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. W przypad
wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keamikow powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralngcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@n4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngia, zgodnie z norasnPN-B-06250.
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5" wg PN-B-
19701.

Przechowywanie cementu powinna lagodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiad@wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

BIPROKOM KRAKOW S.A 264



D-08.01.01 krawezniki betonowe

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-0625@ré&go sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom punktu
2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylataglinpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotysze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@iree” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystaigozascianysrodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinierg sidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny aabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpste.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pewimidbywa sie w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtnéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Mymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno #yzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsie bez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw niglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251, przy czym natg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicaras zalewowv.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kraggnika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2 Ustawienie kraeznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujezsina podsypce cementowo-piaskowej o géabb cm
po zagszczeniu.
5.4.3 Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikbéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw, cementowo-
piaskova, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegmikow zapraw cementowo-piaskowstosuje si
wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodi. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczipmasg, zalewowvy nad szczelipdylatacyjm, fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.
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6.2. Badania przed przysapieniem do robét

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbdadania materialow przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstasvvyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogiizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokdici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw #al@rzeprowadsi z dokltadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéntéw prostych w
narzach elementdéw wykonuje ¢siprzez przylaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych pregwianiu krawgznikdw betonowych powinny obejmoa

wszystkie witdciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatdukt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumenigajojektova.

Profil podieny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokgri *+ 10% szerokeri projektowane;.
c) Rownd¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przylaenie w dwoch punktach, nazie 100 m tawy,
trzymetrowej faty.

Przawit pomiedzy gérr, powierzchm tawy i przytlazon tata nie mae przekracza 1lcm.
d) Zagszczenie taw.

Zagszczenie taw badaesiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prolvyjecia poszczegdinych ziarn thucznia, nie powinny paizivna wygcie ziarna z
fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krasmikdw

BIPROKOM KRAKOW S.A 267



D-08.01.01 krawezniki betonowe

a) dopuszczalne odchylenia linii krasikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiae 1 cm na kade

100 m ustawionego kragnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil

cm na kade 100 m ustawionego kraimika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyénie w dwoch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytlazom fata nie

moze przekraczal cm,

d) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08B@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegancych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce,
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- wypelnienie spoin kragznikdw zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewowd,

— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmaiyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyclzwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane aeiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonovwpraa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonleménty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonleménty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

PN-EN 1340:2004  Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#rEprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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