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ST-05.01. BETON
ST-05.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B25

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycre wykonania i odbioru robo6t zgdanych z
wykonaniem rob6t betonowych dla tematu ,PrzebudeWk@yzowania drogi wojewddzkiej nr 965
odc. 240 km 0,00 z dragoowiatowg nr K 1618 w Limanowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu konstrukcyjnegactnie z zasadami prowadzenia robotszaanych z:
-wykonaniem mieszanki betonowej

-wykonaniem deskowa

-uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej

-pielegnacp betonu.

1.4. Okralenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Beton zwykly.
Beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoaidjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdémenalnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zeaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnyclwertualnych dodatkéw przechagdych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialnaé mieszanki betonowej.
Zdolnas¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy heaganiu jednorodri@i mieszanki
betonowe;.

1.4.6. Partia betonu.

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie disszym ng 1 miesac — z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposétbtych
samych warunkach.
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1.4.7. Nasakliwo §¢ betonu.
Stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtoaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopié wodoszczeln§&ci.

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghlem przepuszczaléa wody.
Liczba po literze W oznacza dziesiokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego na probki
betonowe.

1.4.9. Stopié mrozoodporngsci.

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikagy beton pod wzgbem jego odporrizi na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana tczykli zamraania i odmraania prébek
betonowych.

1.4.10. Klasa betonu.
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R.°.

1.4.11. Wytrzymaltdié gwarantowana betonu nasciskanie — £°.

Wytrzymaitagi¢ zapewniona z 95% prawdopodatsevem, uzyskana w wyniku badania dwskanie
kostek széciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanymddanych zgodnie z PN-88/B-
06250.

1.5. 0Ogbélne wymagania dotycce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékeonateriatdw i wykonywanych robot oraz za zgogno
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamssy dotyczce
robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,\Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wagania ogdéine”
pkt 2.

Wymagania dotyce jakdci mieszanki betonowej regulujpostanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe,.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a)Rodzaj i marka cementu.
Do stosowania dopuszcza $ylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000

b)Wymagania dotyce sktadu cementu.
W ustalé normy PN-88/B-30000.

c)Swiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posigdi@adectwo jakéci (atest) wraz z
wynikami bada.

d)Badania podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzy od kadej dostawy musi ky poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000.

2.1.2. Kruszywo.
Do betonow naley stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-
06712.
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Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementping&trukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

W przypadku betonu o oldenym stopniu mrozoodporto lub wodoszczelrixi zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niesziej ng 20.

Zalecane 4czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betaimabnego (62 mm ) i grubego (
powyzej 2 mm ), podano w zgdzniku 1 normy PN-88/B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
konsystencji przy mgiwie najmniejszym z#yciu cementu i wody, prawidiowego zggczenia oraz
odpowiednie] urabialn@i.

Do betonu do konstrukcjtelbetowych naley stosowa kruszywo przechodze przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powiniencayniejszy od

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu- ¥ odlegkei w swietle miedzy prtami
lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozj@aczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaniezgodné¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, zycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu ( np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa ).

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stééozawartgci frakcji 0+2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadeymaganiom normy PN-88/B-32250. Wpdo betonu
przewiduje sj czerpa z wodocagoéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o tazia napowietrzaicym,
uplastyczniaicym i przyspieszagym/op&niajacym wiazanie betonu. Dopuszczag sstosowanie
domieszek kompleksowych : napowiettzaj — uplastyczniagych i przyspieszago -
uplastyczniaggcych. Domieszki do betonéw musposiadéa atest producenta.

2.2. Beton.

Na budowie naley stosowa beton o klasie ok&onej w dokumentacji projektowej, dostarczony z
wytworni betonu.

Beton musi spetnianastpujace wymagania normy PN-88/B-06250 :

- wskanik wodno-cementowy w/c < 0,50

- nasakliwos¢ wg punktu 5.2. - odpowiednio do 5% i do 9%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paemotrzyma projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez amtovgne, niezalae laboratorium i podpisany
przez uprawnionego dkgniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentagjszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium hadpréb mieszanek powinny zoétaprzedstawione
Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki z@onasipi¢c dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinienéctggodny z norm PN-88/B-06250 i spetnéawymagania :
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1).Skltad mieszanki betonowej powinien ¢byaki, aby przy najmniejszej #doi wody zapewrd
szczelne ulgenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie
2).Wskanik wodno-cementowy - w/c - ma bynniejszy od 0,50
3).Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubgmwinien odpowiadanajmniejszej jamiskei.
4).Zawartaci piasku w stosie okruchowym powinnaljgk najmniejsza i jednocgeie zapewniéa
niezkedng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné Wwieksza ni:
-37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
-42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
5).Maksymalne iléci cementu : 450 kG/fm- dla betonu klasy B25. Dopuszcza pizekroczenie tych
ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.
6).Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewaegj w
warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa niezsda nk 10°C), Srednk wymagana
wytrzymatas¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 RC.
7).W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i deyrania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwiszonej temperatury), nale uwzgkdni¢c wptyw tych czynnikow na wytrzymaido
betonu.
8).Konsystencja mieszanek betonowych powinnarbg rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-
88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadzpaiczas projektowania jej sktadu i regostie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sidwie metody badania :

-  metod, Ve — Be

- metod, starka opadowego
Ra&znice pomgdzy zataom konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami wg PN-88/B-
06250 nie mog przekraczé:

- +20% wartdci wskanika Ve-Be

+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym

Pomlaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-886250 dokonaaparatem Ve-Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRAT.

Ogodlne zasady dotysee sprztu podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory mugzmie¢ aktualnes$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywa si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zaiarat stosowania mieszarek
wolnospadowych ).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglastosowa:

przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wekszej od 0,65 odlegégi miedzy
pretami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/ min.

przy zagszczaniu powierzchniowym ( do wyrOwnania powierichrstosowa taty wibracyjne
charakteryzujce sé jednakowymi drganiami na catej diugd

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne zasady.
Ogolne zasady dotysee transportu podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Vdgamnia ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki&onowej.

Srodki do transportu betonu :
-mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
-ilos¢ gruszek naley tak dobra, aby zapewrdi wymagam szybka&é betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie pamifiy¢ dtuzszy ni :
-90 min. — przy temperaturze +15
-70 min. - przy temperaturze +Z5
-30 min. — przy temperaturze +80D

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikag€)D.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zalecenia ogo6lne.

Rozpoczcie robdt betoniarskich nie nasipi¢ w oparciu 0 szczegotowy program i dokumentacj
technologiczn (zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru) obejrpey:
-wybor sktadnikéw betonu
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
-sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej
-sposO6b transportu mieszanki betonowe;j
-kolejnas¢ i sposéb betonowania
-wskazanie przerw roboczych i sposolezenia betonu w przerwach
-sposo6b piglgnacji betonu
-warunki rozformowania konstrukcji
-zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania, powinna c¢bystwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg@loio
-prawidtowas¢ wykonania deskowa
-prawidtowa¢ wykonania zbrojenia
-przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczotoego w miejscu przerwy roboczej
-prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilkaych
-prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowywanych w betogow
konstrukcg
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-062BBI-65/B-
06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
-Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane do podawania miekzg@tastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga Si
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

- Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdzs:

- -potazenie zbrojenia,

- -zgodnga¢ rzednych z projektem,
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- -czysta¢ deskowania oraz obeddtonktadek dystansowych zapewrieych wymagan
wielkos¢ otuliny.
-Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc@ z wysokdci wiekszej nk 0.74 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, nalgy mieszank podawé za pomog
rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

5.3.2. Zagszczenie betonu.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki:

. Wibratory mieszanki betonowej powinnyg scharakteryzowé& czstotliwoscia min. 6000
drgai na minug, z butawami osrednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami
zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziomej.

. Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi naley zgkbia¢c butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedmy i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 280 sek., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.

* Kolejne miejsce zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

. Przerwy w betonowaniu naie sytuowa w miejscach przewidzianych w projekcie.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rasjgowinno by zgodne z projektem, a
w prostszych przypadkach o st kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgrtiwinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

. usunecie z powierzchni betonu stwardniatlegozriych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
. zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktoweggstego zaczynu

cementowego o gruboi 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grégicomm.

Powyzsze zabiegi naly wykonywa bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnoe¢sbdby p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wsza ni 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin.

. Po wznowieniu betonowania najeunikm¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonyeajest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegémetlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpiegzsva pracy.

5.3.5. Pobranie prdbek i badanie.

. Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez
wlasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidgén norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i ykanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclymtaym, naley opracowd plan
kontroli jakasci betonu, dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtoseozastosowanych zabiegéw technologicznych.
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. Badania powinny obejmowa
-badanie sktadnikéw betonu,
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetiawymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszaki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zalaosci od warunkéw atmosferycznych.

. Betonowanie konstrukcji natge wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.

. Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze ddG5 jednak

wymaga to zgody lkyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki letep +20C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemergedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili ami@nia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury pepnil®C w okresie twardnienia betonu, nale
wczesniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostammie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pietgnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby pialgnacji betonu.

. Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chraeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia #yej ni +5°C naley nie pé&niej niz po 24 godz. od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razyol).

. Przy temperaturze otoczenia #C5 wyzszej, beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej

. Przy temperaturze otoczenia paji+5’C betonu nie nafg polewd.

. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest siammalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie st taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
wymagania odrémie jakaci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeineagania normy PN-88/B-32250.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ leyironione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przeego wytrzymatéci nasciskanie co najmniej 15
MPa.

. Obchzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkiriodkami transportu dopuszcza gio
osiagnigciu przez beton wytrzymasoi co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykaaczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwndé powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:

. Wszystkie betonowe powierzchnie musxc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszg@onad powierzchai
. Peknigcia @1 niedopuszczalne.
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. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skoamgzch 0,30mm.
. Pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wys nie wicksza nk 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzi.

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje

. Wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna bezpdrednio po rozszalowaniu.

. Raki i ubytki uzupetni& betonem i nagpnie wygtadzt packami, aby otrzyndarowrg i
jednorodn powierzchng bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny ky zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamiestgnymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdtdbwlano-montzowych” — tom | rozdziat 5 —
wyd. Arkady W-wa 1989 r.

Konstrukcja deskowapowinna by dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parcienswiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

-oraz uwzgtdniat szybkd¢ betonowania i sposob zgggczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnrastpujace warunki:

. zapewnié odpowiedm Sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

. zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

. zapewnia odpowiedn szczelnéc,

. zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéé uzycia,

. wykazywa odporné¢ na deformaegj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2. Materialy.

Deskowanie zaleca giwykonywa& z drewna i materialtdbw drewnopodobnych (sklejkaytypt
pilsniowe). Deskowania natg wykonywat z desek drzew iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubé¢ desek 32 mm, maksymalna szerakb8 cm.

Dopuszcza gistosowanie, za zgadnzyniera, innych typéw szalunkow.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by jednostronnie strugane. Zaleca siykonanie uszlachetniania powierzchni
drewnianych stykagych st z mag betonow przez okrywanie drewna sklgjkub pltytami z
tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane at& wchodzi w kontakt z betonem mapy¢ pokryte
srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonsrodek ten nie powinien zmieidarwy betonu i po
30 —tu dniach nie powinien bytoksyczny. Deski tywane kolejny raz powinny zostagruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczysaczsowierzchniowych. Nie wolno powtornie zywac
deskowa o zniszczonej powierzchni.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymatdié nasciskanie.

Dla okre&lenia wytrzymatdci betonu nalgy w trakcie betonowania polirgrobki kontrolne w postaci
kostek sz&ciennych o boku 15 cm w Boi nie mniejszej ri:

- 1 prébka na 100 zarobow,
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- 1 prébka na 50 frbetonu,

- 3 probki na doé,

- 6 prébek na paxti betonu (zmniejszenie liczby prébek na pario 3 wymaga zgody
Inspektora Nadzoru).

Prébki pobiera silosowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowasi naspnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z ngiiN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak #8j wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadi badania probek wyelych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadaicy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzyngaiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgbtspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie péniejszym. lecz nie diszym ni 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczabsidania nieniszeze wytrzymatdci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. zidi wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nina uzna za
odpowiadajcy wymaganej.

6.1.2. Nasikliwo §¢ betonu.

Dla okre&lenia nasikliwosci betonu, nalgy pobr& przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadania

i zagszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywa w warunkach laboratoryjnych i badav wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nashkkliwosé¢ zaleca si rowniez badd na probkach wyetych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wymiarow.

6.2.1. Uwagi ogdlne.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcedaay rozumie jako wymiary minimalne.
Podane riej tolerancje wymiarow natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentd konstrukciji.

. Usytuowanie w planie -2% najgkiszego wymiaru, ale nie wgej niz 50mm.
. Wymiary w planiet30mm.

. R&znice poziomu na ptaszczyznach widoczny@@mm.

. R&znice poziomu na ptaszczyznach niewidoczrny8mm.

. Raéznice gkbokasci £0.05h i£50 mm.

. Wymaga si precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfika€)00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostk obmiaru jest 1 hbetonu w konstrukgji. Placisiza wykonan i wbudowan ilosé betonu,
zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikagholD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, Specyfikacy Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odhidr robo6t zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstavg odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzianrudowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST.

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru congkiu robot.

8.2.2. Zakres robot.
Zakresem rob6t zanikgych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez |kispa Nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora NadzeriDzienniku
Budowy zakaczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warumkdotyczcych tych roboét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie i dostarczenie niedtwch czynnikow produkciji,
wykonanie deskowania, przygotowanie, dostarczemniezenie mieszanki betonowej w naashym
deskowaniu z zagzczeniem i pielgnach betonu, rozbiork deskowania, oczyszczenie stanowiska
pracy i usuniecie,dalacych wiasnécia Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@®znaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardiug)

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okidenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00  Kruszywa mineralne. Badania. &astienia ogolne.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Ozeaie zawartci zanieczyszcze
obcych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skiadu ziarnowego.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsci alkalicznej.

PN-86/B-04320 Cement. odbiorcza statyczna konjeasci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody haddektow oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. metoda uftvaekowa

badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.
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PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrst
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu
N.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych , — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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Specyfikacja techniczna —g# szczegotowa
Przebudowa skrzpwania drogi wojewdédzkiej nr 965 odc. 240 km 0,0frag powiatowa nr K 1618 w
Limanowej.
ST-05.00 — Roboty betonowe.

ST-05.01.02 BETON KLASY B10 BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST aswymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego dla tematu ,Przebudowayskwania drogi wojewddzkiej nr 965 odc.240
km 0,00 z drog powiatowa nr K 1618 w Limanowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie wyrbwnawcze czynfm umazliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnegofpodamentami.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfika€)D.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgods® z dokumentag
projektows ,Specyfikacy Techniczrg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogolne zasady dotygee materiatow podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 2.
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

3. SPRZET.

Ogolne zasady dotysee sprztu podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikbw w betoniarce prze@wiej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotygee transportu podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Végamnia ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Ogodlne zasady dotysee wykonania robo6t podano w specyfikacji D-00.00M¥magania ogélne”
pkt 5.

5.1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i
harmonogram robét uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
betonowe.

5.2 Przed przysipieniem do uktadania betonu, nalesprawdzt stan podiga. Podtge winno by
réwne, czyste i odwodnione. Beton winien¢hyzktadany w miar mazliwosci w sposéb
ciagty, z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg dokumentacji projektowe;j

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady dotysee kontroli jakéci podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.
Roboty naley prowadzt w obecnéci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega przygotoiegoodiaza,
grubai¢ uktadanej warstwy betonu orazdne wierzchu betonu.
Uwagi:
Sktad mieszanki nahy kazdorazowo oznaczdaboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
-jakosci kruszywa i cementu oraz wody,
-max. @stosci mieszanki. Naley sprawdzt klas; betonu przez pobranie probek oraz
wykonanie badawytrzymataci nasciskanie wg ST-05.01.01. Beton konstrukcyjny kl.B25

7. _OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfika€)00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7

Jednostk obmiarows robét jest mbetonu.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaghodD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty powinny b¥y wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, Specyfikacy Techniczr oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatéo podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania agdlpkt 9
Cena jednostkowa uwzginia zapewnienie nieztinych czynnikow produkcji, dostarczenie i
utozenie z zagszczeniem mieszanki betonowej oraz jejqmabck.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-06250 Beton zwykty
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ST-05.02. [ZOLACJA
ST-05.02.01 1ZOLACJA BITUMICZNA ,NA ZIMNO”

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywmagania dotyece wykonania i odbioru izolacji
wylotu dla tematu ,Przebudowa skeowania drogi wojewddzkiej nr 965 odc. 240 km 0,00raga
powiatowa nr K 1618 w Limanowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie izolacji wylotu i innych elementoéw kongkcji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie
izolacji na wszystkich stykagych sk z gruntem powierzchniach elementéw betonowych

1.4. Okralenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z z odpowiednimi normami i olleniami
podanymi w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogglpkt 1.4.

1.5. 0Ogbélne wymagania dotycce robot.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagawgolne” pkt.1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz zgodi®d z dokumentagj
projektows, Specyfikacy Techniczrg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wagania ogdéine”
pkt.2.

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przewiilgociowej pionoweyj:

- 2 X Abizol P na podkiadzie 2 x Abizol R

3. SPRAT.

Ogolne wymagania dotygee sprzetu podano w specyfikacji D-00.00.00 , Wynmegagolne” pkt.3.
Abizol R + P nanosinalezy pedzlem, szczotk dekarsk lub natryskiem

4. TRANSPORT.
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Ogdllne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Végania ogolne”
pkt.4.

Abizol R i P mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy ll\a, sprawie bezpiecastwa ruchu przy przewozie
materiatléw niebezpiecznych na drogach publiczng@bakowanie nalgy ustawé w pozycji stojcej
scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartalcs¢
zabezpieczapdodatkowo listwami przed ewentualnym przesai@m i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady.
Ogollne wymagania dotygeze wykonania robd6t podano w specyfikacji D-00.00,0@ymagania
0golne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpt projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich eoa wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2. Zgodndé z dokumentach.

Izolacje powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa uwzgkdniajaca wymagania
norm. Odsipstwa od dokumentacji projektowej powinnyhydokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektdladzoru.

5.3.  Warunki wykonania izolacii.

Izolacja z Abizolu.

- Abizol R nanosi & na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio prayjgahe podige.
Powierzchnie betonowe fundamentéw przeznaczonealowania nalgy starannie oczgi¢ z obcych
materiatéw i innych castek betonu oraz wyréwhaibytki zapraw cementowo-piaskoav Nanoszenie
Abizolu R - rzadkiego roztworu do gruntowania -eigl prowadzt w temperaturze powgj +5°C,
optymalnie +26C.

Abizol P - péiplyna mag asfaltowa nanosi si ( na uprzednio zagruntowane Abizolem R padio
betonowe) w sposob analogiczny i w tym samym zakrésmperatur, co Abizol R. Wszystkie
warstwy naley naktadé sposobem malarskim starannie wcigeajna krzy:” materiat izolacyjny w
przygotowane jak wiej podiaze betonowe.

6.  KONTROLA JAKO SCI.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt.6.

Sprawdzeniu jakixi robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zanigpjcharakter robét oraz dokumentaeyjorme
protokotu - konieczny jest staty i bezpedni nadzdr nad robotami personelu technicznegim\oy
oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zékmeniu naley dokon& kontroli zwracajc szczegOla
uwag; na:

. sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw vemdku Budowy i innych dokumentéow
stwierdzagcych zgodné&t uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz ninigj§7,
. sprawdzenie rowrsai powierzchni podkiadu,
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Specyfikacja techniczna —g# szczegotowa
Przebudowa skrzpwania drogi wojewdédzkiej nr 965 odc. 240 km 0,0frag powiatowa nr K 1618 w
Limanowej.
ST-05.00 — Roboty betonowe.

. sprawdzenie poprawka ukladania warstw; kala warstwa izolacji powinna stan@wi
jednolita czyst powloke przylegagca do powierzchni podktadu lub uprzednio idoej
warstwy,

. kontrok ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji.

7. _OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt.7.

Jednostk normy jest 1 rhpowierzchni izolowanej. Do platéd przyjmuje st ilosé m? wykonane;j i
odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w specyfikacji D-00.00.90ymagania ogolne”
pkt.8.

Odbiory naley przeprowad#i dla kadej warstwy pokrycia osobno, przy czym spoiza s¢ jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izalyjnej. Podstawdo odbioru robét izolacyjnych
sa badania obejmuage:

. sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechnicza,
. sprawdzenie materiatdw.

. sprawdzenie podia pod izolag,

. sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,

. sprawdzenie prawidtowoi wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdllne wymagania dotyaze pfatnéci podano w specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogsl
pkt.9.

Cena jednostkowa uwzginia dostarczenie materiatdw, przygotowanie, @zz@nie i
zagruntowanie powierzchni betonu, tdaie poszczegoélnych warstw zgodnie z ninigj&T i
dokumentagj techniczi. Cena uwzgldnia réwnie oczyszczenie miejsca pracy.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idnaid przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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