D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oznakowaniem pionowym, ktére zostapkonane w ramach projektyPrzebudowa skrzyzowania
drogi wojewodzkiej Nr 965 z drogy powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres robét podstawowych obejmuje oznakowaniequierskrzyowania, tj:
- monta znakow ostrzegawczych,

- monta znakéw zakazu i nakazu,

- monta znakéw informacyjnych i znakéw uzupetnigych

- monta znakow optycznego prowadzenia.

(przyjeto znakisrednie)

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doRtipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aménych z  oznakowaniem
pionowym i obejmu:

-ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéwgdraych,

-ustawienie kratownic pod znaki E-1

-przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskovg@lgotowych stupkow

-przymocowanie tablic znakéw odblaskowych do ggtiwstupkéw(podpor).

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgicib tablicy z napisami albo symbolami, zwykle aszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, nai@aehni ktdrego umieszczana jestérenaku. Tarcza nig by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku - przednia & znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego wykonane jest z materiatéw zwyklych (lico nigkazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego ligdkazuje widciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
0 odbiciu powrotnym - wspoétdgoym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupysiggnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy praeietlany - znak, w ktérym wevetrznezrédio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy swietlany - znak, ktdrego lico jestwietlane zrédiem swiatta umieszczonym na zewtre
znaku.

1.4.9. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty
produkcji.
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1.4.10. Znak #ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngvmmez okres diszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.11. Pozostale ollenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogoélne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiadaprobat
techniczia wydary przez uprawniofjednostk. Znaki drogowe powinny miecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B")
nadany przez uprawniefednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,nha mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektov. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
B-06250 .
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiad@jwymaganiom
PN-B-EN-197-1.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 . Zalecas sstosowanie
kruszywa o marce nieasizej n klasa betonu.
2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@25
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsjosowane ji przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania lsyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadgmaganiom PN-B-23010.

W betonie niezbrojonym zaleca stosowd domieszki napowietrzgte, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastycznigge lub uptynniajce.
2.3.5. Pety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipmnodpowiadd wymaganiom PN-B-06251.

2.4. Konstrukcje wsporcze
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2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukgji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentagcjprojektowa i ST, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Iryniera.

Konstrukcje wsporcze nana wykong z ocynkowanych rur lubakownikéw wzgkdnie innych ksztattownikéw,
zaakceptowanych przezzimiera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgef z rur i lstownikéw podano w tablicy

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219

Srednica Grubai¢ Masa 1l m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna | scianki kg/m srednicy grubdci
mm mm zewretrznej | scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09

48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01

51,0 od2,6do 12,5 od 3,10do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6

108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4

114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5

114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5

121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej npmaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewttrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwdoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o disgh:

— doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszazadichytla + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégjodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz
cigcie i z dopuszczadnodchytlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaviprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019 , PN-H-84030@2ihne normy.
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Do ocynkowania rur stosujeegiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania vgzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie. Cechowanie na rurze gmmea] obejmowa: znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na kak§trwsporca

Producent lub dostawcaidej konstrukcji wsporczej, tak elementow shacych do zamocowania znakéw na
konstrukcji, obowizany jest do wydania gwarancji na okres tnégitanaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem
gwarancji § wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej i elementdéw mjgeych oraz trwatét zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzsttych do zamocowania znakéw do innych obiektow labskrukcji -
gwarancja mge byt wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materiatow na wptywy zevatrzne

Materialy uyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykfczenia
znaku, musz wykazywa petra odporng¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamey(m korozg elektrochemiczg) - przez caly
czas trwaléci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostaxmaku

Producent lub dostawca znaku obgrany jest przy dostawie okfe, uzgodnion z odbiorag, trwalds¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3 Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndikagowego &
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
2.5.3. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.

Wymagane grubi:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongckettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgi€§ mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplilub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powirvagnost:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadZomycamach, co najmniej 155 MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztaicetaszczyzny znaku, w tym pofatdofyawgied,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie itp.)
nie maze wynost wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia kegl@i tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycbrykh tarcza ta (w znakach drogowych sktadanyctgmsaty
tarczy) byla poddana, mushy¢ usunéte.

Biprokom Krakow S.A 208



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowylob
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpu3acza si stosowanie modutowych ksztattownikow z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pedrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmégz
Szczeliny m¢dzy sisiednimi segmentami znaku skiadanego nieayg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygee powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiaidinaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetriawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazywsetne zwazanie z tarczznaku przez caly
okres wymaganej trwadoi znaku. Niedopuszczalne lekalne niedoklejenia, odklejania, zluszczeniaddistawanie
folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pakzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierrawiac¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powioyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne nieréwnéci i
pofatldowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nanperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmwsta przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze nk:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,
— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezes¢ znaku nie powinny ki wieksze w kadym
kierunku ng:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,
— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4t om nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamanigcperzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyglowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach44om dopuszczagsto
2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadsd
3 zarysowa o szerokéci nie wikszej nz 0,8 mm i catkowitej diugei nie wigkszej nk 10 cm. Na catkowitej
dhugaici znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wigkszej nkz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10
cm - pod warunkienye zarysowania te nie znieksztatctgsci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesidwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przaaajcej 6
mnt kazde - w liczbie nie wikszej ni: pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzego lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, @jjajacych przez warstwfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczaloe gvarunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekjomielkosci okreslonych ponkej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nagjvy
dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie paezajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkada nowych oraz w znakach znajgjch s¢ w okresie
wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie #Bovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymadopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi tabezpieczona mataviarba nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku lumina@@®8 do 0,10 - wedlug wzorca stanquego zaicznik do
sInstrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. @ios¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze statkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywae
uksztaftowaniu tarczy - jej krayizie mog pozosta niezabezpieczone farlochronn.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniagmy sola elementow konstrukgji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezeknie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuklych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzinych lub paletach, w zabtesici
od ich wielkaci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla owgoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dykladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorgyodicu.
Prefabrykaty naley uklada na podktadach z zachowaniem pgrggu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wgkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
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— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sfuplgruncie spoistym,

- betoniarek przewiamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rkr
- $rodkdw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikow na wogl

— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdpkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyinse zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyivsie zgodnie z PN-B-06712 .

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksjiorczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieazggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfatdw na
srodkach transportu powinno dgymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i stuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniettiwiaj acy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D@0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw rglezabezpieczay w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinnydbggodne z dokumentagprojektowvy.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku piegovwowinien b dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentacjprojektova lub
wskazaniami layniera.
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Wykopy fundamentowe powinny éyvykonane w takim okresie, aby po ich zagzeniu ména byto przysipié
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ul@niem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie mazy scianami
gruntu i prefabrykatem nate wypetnic materialem kamiennym, np. ktiem i dokladnie zagci¢ ubijakami
recznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinna¢hywna z
powierzchm pobocza lub bywyniesiona nactpowierzchng nie wiccej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dianmcowania znakow wielkowymiarowych (znak kierunku
i miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona& zgodnie z PN-S-
02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyg? lbozpartych natey wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektova, ST lub wskazaniami fiyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem uttiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przyleg@j do wykopu. Dno
wykopu powinno by wyréwnane z doktadroia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usura¢ i miejsce wypetid do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamestgkapce s¢ z gruntem naley zabezpieczyizolacp, np.
emulsph kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki i konstrukdje tablic wielkowymiarowych, powinny Bywykonane
zgodnie z dokumentagcpionows i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieeggj niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegléci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrakcj
0 znakach drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. tatwo zrywalne g€za konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostiyih barierami ochronnymi - zaleca; stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkzalnych przekrojow, zézy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koRsjiu
umieszczonych na wysoda od 0,15 do 0,20 m nad powierzchterenu.

W szczegOIngi - zaleca s stosowanie takich przekrojowagky lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych barierami ochronnymi, ktére znajagie na obszarach zgkszonego zageenia kolizyjnego (ostrza
rozgatzien drég hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny¢ébyak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrgkejsporca po zerwaniu nie przewracakana jezdng. Wysoka¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po giteniu gornej jej agci od fundamentu, nie me byt wigksza od 0,25 m.
5.5.2. Zapobieganie zagemiu uytkownikbw drogi i terenu przylegtego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposob ogranicaey zagrdgenie uytkownikow pojazdéw
samochodowych oraz innychiytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na
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znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapéwnozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.3. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupachpludiporach

Przy tablicowych znakach drogowych umieszczamagldwoch stupach lub podporach - odlégimiecdzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle dovgidyavanego kierunku najechania przez pojazd, nieentmyé
mniejsza od 1,75 m.
5.5.4. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym zguane
jest, by goérna e&¢ fundamentu pokrywala eiz powierzchni pobocza, pasa dzigkego itp. lub byla nadet
powierzchn¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngjdych s¢ poza
korom drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wdcej niz 0,15 m.
5.5.5.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmmiet barwe szan neutral z tym,ze dopuszcza i
barwe natural pokrng cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokeykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymaganegmfymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb umitwiajacy jej przesunicie lub
obrot.

Materiat i sposéb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukajvsporca musi umdaliwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nakgizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédes uwytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca stbsowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienibwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wvpetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd vidyah
warunkach kolizji. W szczegélio - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nigersk od niej odhczas w
spos6b powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkoel

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos§magajcy bezpdredniego
przeprowadzeniérub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Trwato§é wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposob trwaty, zapewnigy petry czytelnd¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak,
nie mog, powodowé znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi iiabliczk; znamionow z:
a) nazw, mark fabryczm lub innym oznaczeniem urdiwiaj acym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkcii,
¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata réwnie miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mudz/¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okregytkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowaddadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajpc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyah, wniosek Wykonawcy, kynier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na bue@vaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwas¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badanigd Liczba bada | Opis bada Ocena wynikow
bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 bads| Powierzchng zbada
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo sprawdzenia gbokasci wad| Wyniki  bada
elementow wuzy¢ dostpnych narzdzi (np.| powinny by
kazdej liniatéw z czujnikiem| zgodne Z
dostarczonej suwmiarek, mikrometréw itp. [ wymaganiami
parti  wyrobow| Przeprowadzi  uniwersalnym| punktu 2
2 Sprawdzenie |liczacej do 100Q przyrzadami pomiarowymi lul
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatani,
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleck uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatéw w zakresie wyahggpdanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagyrojektove (lokalizacja, wymiary, wysoks
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmpunktem 2 i 5,
- prawidlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgedrpunktem 5.3,
— poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBn
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Biprokom Krakow S.A 214



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08B@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraskokcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywanynestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiarow
i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowarsagivego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgydde
4. PN-EN-197-1 Cement. Sktad, wymagania i krgterzgodnéci dotycace cementow
powszechnegozytku
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaopkieslenia
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonsdapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§netlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnai korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgo ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagciione i walcowane na zimno ogdéinego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14, PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07  Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatidwniki rownoramienne

19. PN-M-06515 BPwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychojsiv nagsnych

20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen¥@ania i badania

21. BN-89/1076-02  Ochrona przed kotpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

22. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. ¢Br i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

23. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowyiani

10.2. Inne dokumenty

.Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 20@8isprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”
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