D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej , ktdre zostanwykonane w ramach projektu
» Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
— chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8cm

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doy@asad prowadzenia robot zwanych z  wykonaniem
chodnika z kostki brukowej betonowej i obejmuj
- roZcielenie podsypki cem .-piaskowej grub. 3cm na pddiwie,
- utozenie kostki,
- wypelnienie spoin piaskiem .

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzareetonu metog wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgmanych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2 Pozostate ok#kenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowgfikmsikowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiecnostk.
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2.2.2. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnatligwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grubei < 80 mm.
2.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujets#tonovy kostlke brukowg o grubgci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz
na dtugdci +3 mm,
na szerokéci £ 3 mm,
na grubdci +5 mm.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukdwyc
Betonowe kostki brukowe powinny niieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kolstakowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiej niz 5

Odporné¢ na zamrzanie, po 50 cyklach zanmiania, wg PN-B-06250

a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie yaej niz brak

C) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd |5
prébek nie zamzanych, %, nie vécej niz

20

4 Scieraln¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej niz 4

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wylinst recznie.

J&li powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mena stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladagce. Uradzenie sktada siz wodzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagiego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscettenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe d&lze § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fajii spina tdma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000@0ymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipgnymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiSW D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy nt 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Piasek na podsyglcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna hyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndasB cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag;szczona
i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, diave jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaggtowanego przezayniera.

Kostke uktada si na podsypce w taki spos6b, aby szczelilgdmy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
naley uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, @gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny nalg wypelnic piaskiem, a nagbnie zami& powierzchni utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utéonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wvgibratory pltytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowmyetwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem drobnyp< 2mm i zami& nawierzchni. Chodnik
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagae¢giehcji - mae by zaraz oddany dazytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczag.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaie dokumentagjprojektovy .
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
gtebokaici koryta:
0 szerokéci do 3 m: +1lcm,
0 szerokéci powyzej 3m: *2cm,
szerokdci koryta: +5cm.
6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédda wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektovg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygiblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowroi chodnika

Sprawdzenie réwrici nawierzchni przeprowadéanalezry tata co najmniej raz na kde 150 do 300 f
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziejhraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwit
pod faty 4 m nie powinien przekracza,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wltach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymalery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150
do 300 M chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08@@nagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukovesjtki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@nagania ogélne”  pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgoijojektows, i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&fy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta,
-wykonanie podsypki,
-utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodngci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskka piaskowego.

7. PN-EN1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody hada
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