D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zawianych z budowa
elementéw kanalizacji deszczowej dla odprowadzedih opadowych, ktéra zostanie wykonana w ramacjelto
» Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t obejmuije:
Wykonanie przykanalikéw z rur PC§=20cm

Wykonanie studzienek woéldekowych z kegéw betonowyckhp=50cm, z osadnikiem bez syfonu

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuiszystkie czynnizi umaZliwiajace i majice na celu wykonanie
kanalizacji deszczowej.

W zakres tych robét wchogtz

- roboty przygotowawcze,

- wykopy,

-szalowania pionowycktian wykopow,

- roboty montaowe przykanalikdw,

- monta studzienek wodaiekowych z osadnikiem,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- ochrona przed korag;j

- zasyp wykopow,

- kontrola jakdci.

1.4. Okre&flenia podstawowe

Okreflenia podane w niniejszej Specyfikaci agodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
Specyfikacji D-00.00.00 oraz wg Specyfikacji wykoizgakanalizacji deszczowej.
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakéw opadowych.
1.4.2 Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dovifacyjnego odprowadzardeiekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goavehdzanidgciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.3 Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorgciekéw opadowych, spiywaych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.1. Elementy wpustéw deszczowych
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-zeliwna krata uliczna

-pierscien wyrobwnawczy

-zZWezka

-kreg gorny

-kreg pasredni

-kreg z otworem

-podstawa studni

1.4.4 Tuleje ochronne — nate stosowa przy przejciu rura PCV przezciany betonowe

1.4.5. Pozostale okéenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania log3.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania, oraz za zgoditoz Rysunkami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pudev ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

Wykonawca jest zoboazany dostarczy materialy zgodnie <z  wymaganiami  Rysunkow
i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomilnzyniera o proponowanychzrodiach otrzymania materiatdw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jeeli Rysunki lub Specyfikacja, przewiduj mazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomizyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przezyiiera celem sprawdzenia zgodcioz
wymogami projektowymi .

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wslegmarddla, Wykonawca powinien przedstéwilo
akceptacji luyniera materiat z innegarédia.

Wszelkie zmiany projektowe wymagagjisemnej zgody uprawnionego bigsty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenbyt pézniej zmieniony bez zgody igniera. Kady rodzaj
robdt, w ktérym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongorac.

Surowiec ayty do produkcji rur, ksztattek powinien gwarant@viawvatos¢ wigksz od 50 lat .

2.2 Rury kanalizacyjne PVC ¢ 200 mm.

Rury uktadane na przykanaliki masgpetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim:
-wystarczajca wytrzymatad¢ przeciwstawiajca sie wptywom ré&nych obcizen,
-wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne iogiiczne,
-dostateczptrwalos¢ uzytkowa.
Ponadto stosowane rury powinny speiniaymogi normy 1SO DIS4435 oraz posigdaecyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaprzez uprawniondo tego jednostk
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2.3. Studzienki woddciekowe

2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 . Wpust
deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D 400 wgEW4124:2000
2.3.2.Zwezki betonowe
Powinny spetni@wymagania normy DIN 4034 T1
2.3.3 Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe agrednicy 50 cm, wysokmi 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 - powispginid wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034
T1
Studzienki  kanalizacyjne nale wykona& w sposéb odpowiadg@ly wymaganiom  normy
PN-B-10729:1999.
2.3.4Beton hydrotechniczny
Sktadniki do produkcji betonu i spos6b jego praguklo budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wdiot
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-06250.
2.3.5. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiad@N-88/B-06250.
2.3.6. Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do pmizenia elementow  prefabrykowanych,  powinny  odpowadad
PN-90/B-14501.
2.3.7Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetvigmagania normy PN-88/B-32250.
2.3.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowi&diiN-79/B-06711.
2.3.9  Kruszywo mineralne
Do betonu nalyy stosowa kruszywo mineralne  odpowiadag wymaganiom  normy
PN-/B-06712/A1:1997.
2.3.10 Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowigdaN-EN 197-1:2002.
2.3.11. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowia@daN-EN 197-1:2002.

2.4. Szalowania

Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody umocnhieniagigch scian wykopéw pod warunkiem:
Projekt szalow& musi uzyské akceptagj Inzyniera.

2.5. Materialy izolacyine i uszczelniajce

2.5.1. Papa izolacyjna - powinna spelhimymagania PN-90/B-04615.
2.5.2  Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.
253 IzoplastRiB
Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszeekbwa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.
lzoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa dozabezpiecze przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podia z izoplastu R.

2.6. Zasyp wykopoéw

BIPROKOM KRAKOW S.A 56



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

2.6.1 Kruszywo na podsypk obsypk
Piasek na podsypk obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.6.2 Zwir lub pospotka na podsypkiltracyjna
Podsypka filtracyjna zawiru, pospotki lub ttucznia wg PN-87/B-01100.
Materiat na podsypk obsypk powinien spetniawymagania:
-powinien to by grunt sypki
-nie powinien spowodowauszkodzé rur i studzienek
-materiat nie mée byt zamraony
-nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
-nie maze zawierd butwiepcych czsci organicznych, tj. kawatki drewnagdie itp.
Materiat powinien ponadto spetdisvymogi normy PN-86/B-02480.
Ponad zaprojektowanwarstwa ochronm nadsypki i zasypki tj. 50cm nad gurdo zasypéw wykopow nina
stosowa grunt rodzimy o ile zapewni on wymogidmasci i stopnia zagszczenia gruntu.

2.7. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywésie na terenie rownym i utwardzonym z #iwaoscia odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mpQy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostmowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pieavgarstvwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczag klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatlement warstwy przed przesggiem z
utozeniem réwnolegle.

Zaleca si sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent
Kregi mazna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysékol1,80 m.

Przy pionowym skltadowaniu nalestosowd podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu.rur
Whpusty naley sktadowé w pozycji wbudowania.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inndrobne elementy nafg skladowa
w magazynie zamkeiym.
Kruszywa tj. pospoékki piasek do zapraw nalg sktadowé w pryzmach.
Zaleca sj sposob skltadowania materiatow utiiwiajacy dostp do poszczegoélnych jego asortymentow.

2.7.1 Rury PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promigtonecznych oraz
opaddw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakyacza +30°C.

Rury naley przechowywéw pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym poéto w stosach o wysoka do 1,50 m.
2.7.2 Ksztaltki

Ksztaltki oraz uszczelki natg przechowywé w magazynie zamkegtym oraz suchym.

2.8. Odbidr materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz§ na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy 2yaprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.
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- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci
ich jakaici, przed wbudowaniem nalepodd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania przykanalikbw i wpustow kanalizadgszczowej zastosuje sgrz
gwarantujcy wiasciwa jakas¢ robot.

3.1. Do robo6t ziemnych i przygotowawczych ima stosow&nastpujacy sprzit:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- pite¢ motorowy do ckcia drzew,

- koparki o pojemngei 0,25 - 0,60 A

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zaggczarki mechaniczne)

- samochody samowytadowcze.

3.2. Do rob6t montaowych, umacnianigcian wykopdéw mana stosow&nastpujacy sprzt:
- wciagarke reczm,
- wciggarke mechanicza
- samochdd skrzyniowy z dtyca,
- samochéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- ZUrawie,

- spawarki,

- urzdzenie do przewiertu raistalova,

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iungéw

wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét orazesmaakceptuje trynier

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowrany jest do stosowania taki¢lodkow transportu, ktére pozwolnikraé uszkodzaé i
odksztalcé przewaonych materiatow.

Materialy na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz Bdielzaj oraz
liczbasrodkow transportu, powinna gwaranta@naowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymysufkach i
Specyfikacji i wskazaniami ityniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy.

Przewaone materialy powinny léyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczoredgrzzemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej.

Pierwsa warstve rur nalery uktad& na podktadach drewnianych, z zataiem klinéw pod skrajne rury.
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Przy wielowarstwowym uteeniu rur, goérna warstwa nie o przewysza $cian srodka transportu weej niz
1/3 érednicy zewntrznej rury. Poszczegodlne warstwy rur aglprzektadéd materialem wiciotkowym w miejscach
stykania s wyrobow.

Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydjiudowania. Dla usztywnienia
przewaonych elementéw natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i intyenateriatéw.
Podnoszenie i opuszczaniedow naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wpusty naley zabezpieczyw czasie transportu przed przemieszczeniem.

Mieszank betonow naley przewozt w odpowiednich warunkach nie powositych: segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przeweeniu rur z tworzyw sztucznyckrodki transportu powinny miéepowierzchnie gtadkie bez gvadei
lub innych ostrych kragdzi.

Przy transporcie rur PVC nalezachowa nastpujace wymagania:
- przew6z rur mze odbywa si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -8 do +3®C,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegleastosowaniem przektadek dla ochrony przed
zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach ngleachowa szczeg6la ostraznos¢ z uwagi na

zwiekszom krucha¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikéw naig
przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy ger#niach do kanatu ogélnosptawnego),
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhaszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),
— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€z24 m,
— wiaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wpustu bocznego,
— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 40060 z tym, ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalezy stosowa rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu powinnathwykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),
- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziegpidaczeniovq nalery dokonywa tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezngci wiaczenia
przykanalika na wysokei wigkszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgugrpozascianka
studzienki,
— wilaczenia przykanalikébw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny¢ by
usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.2 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowizany jest we wtasnym zakresie i na koszt wlasnysplirzdzenia, wszelkich niezdnych
opracowa projektowych zabezpieczenia wykopow.
Do obowazkéw Wykonawcy naley réwniez uzyskanie wszelkich niezbnych uzgodnig dla tych projektow.
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Projekty konstrukcyjne winny Bysporadzone zgodnie z zasadami obgeujacych polskich norm.

Projekty podlegajakceptacji layniera.

5.2.1. Wymagania szczegotowe dla oprach\peojektowych

Przy opracowywaniu projektéw nale uwzgkdni¢c dyspozycje co do sposobu prowadzenia rob6t zawarte
Rysunkach

Projekty konstrukcyjne zabezpieéasinny zawiera co najmniej:

-projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ogranigzgth rozkopy przyprowadzeniu robét ziemnych dla
potrzeb budowy przykanalikéw i studzienek wétekowych w sposéb nie stwarzey zagraen dla istniejcych
obiektéw i uradzen,

-projekty tymczasowych odwodmievykopOw i rozkopdw

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracovaojektowych

Wszystkie projekty muszzawierd warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada:

-badania geologiczne w zakresie koniecznym dlacapvania projektow konstrukcyjnych

-dobdr odpowiednich materiatdw dla przewidzianyobdt wraz z podaniem dla nich wymaganych parametrow
jakosciowych, warunkoéw ich stosowania, zakresu i spodainiroli jakaci oraz zasad ich odbioru

-dobér sprztu

-normy i przepisy dotyee materiatdw i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przezyimera stanowd beda podstaw wykonania robo6t, kontroli ich
jakaosci oraz odbioréw.

5.3. Prace wsipne

Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harragram robo6t uwzghniajacy
wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty zwrzane z budow przykanalikbw i studzienek
woddiciekowych. W granicach terenu budowy znajduje siaty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w
dokumentacji tzw. repery robocze.

5.4. Roboty przygotowawcze

Wytyczenia trasy przykanalikéw i posadowienia gtedek stanowRysunki.

Z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pemdiitych w grunt kotkéw osiowych z guwdziem. Po whbiciu
kotkdw osiowych naley wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufivaenia odtworzenia osi
kanatu po rozpoeziu rob6t ziemnych.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowigdw gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlmms¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opado

oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Kealzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szsi@kvykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kradziowych,
nachgniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kragzi na gruncie topat

Wydobywar ziemk na odktad naley skladowa wzdhuz krawgdzi wykopu w odlegtéci
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1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhs wykopu.

Wyijscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osagnigcia gkbokasci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegto nie przekraczagej co 20 m.

Rozluwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Razhny
grunt wydobywa si na powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdnia wykopu.

Dno wykopu powinno biyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami

Technologia budowy zaklada prowadzenie robét obicwdika (istniejcego studzienki kanalizacji), co
umazliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawgfaie, drenaem utzonym w podsypce filtracyjnej.

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, niemomych, o podiau z gruntdw spoistych, pod rury
nalezy wykona podsypk z pospotki lub zewiru grubdci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypialezy zagsci¢
ubijakami ecznymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zateosci od gkbokdasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji,
mog wyskpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodntpwej.

5.8. Roboty montaowe

5.8.1Uktadanie rur
Technologia budowy przykanalikbw musi gwarantbwazymanie trasy i spadkéw zgodnie z Rysunkami.
Budowe przykanalikbw nalgy prowadzé od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izgniu podsypki naley przystpic
do uktadania rur.
Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi.
Po ut@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin podsypkgranulatu.
Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnig¢ i wyregulowa poditaze przez podsypkz piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwagotazenia rury przez podienie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.
Przykanaliki nalgy wykona z rur kanalizacyjnych dviagiennych z polipropylenyp 200 mm 4czonych za pomac
kielicha i uszczelki elastomerowe;.
5.8.2Zasypanie ultonego kanatu do wysokai strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Zasypanie wykopu nalg rozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktatmagszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami gréfid.O - 20 cm, ¢cznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalgy uzywac¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawiecgch kamieni oraz torfu i pozostééd

materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalg wykona ostranie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicee ahodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki naley zastosowaréwniez przy zasypie studzienek i wylotow.
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Zasyp wykopu kanalu z zesgczeniem gruntu w oldsie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami

D.02.01.01. i D.02.03.01. Sprawdzenieggagzenia co 50 m.
5.8.3 Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naky zasypdé warstwami ziemi o grukdoi 20-30cm sposobemaznym lub mechanicznym z
zag;szczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Spramidzagszczenia co 50 m

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopadae, bez uprzedniego rozmenia ziemi.

Zasyp wykopu z zagzczeniem gruntu w odlsie korpusu drogowego zgodniez wymaganiami D.0Q11i.
D.02.03.01. Sprawdzenie z&gczenia co 50 m.
5.8.4  Rozbiérka umocnienigian wykopu

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu nafestopniowo prowadzirozbiérk; umocnienia.

Przy zwalnianiu rozp6r natg mazliwie unikat wstraséw w otaczajcym gruncie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych stalych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi przykanalika,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtoviai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengekowych (kratek),

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podiaéa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie poteenia rury w planie, nie powinna przekra€za5 mm,

— odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie powinno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanegadép (przy zwgkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow powiniendggodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgia do+ 5 mm.

6.3. Badania przed przysapieniem do robét

- Badanie materiatow

-Badanie zgodnimi z Rysunkami

- Badanie wykonania wykopéw

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow
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- Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

- Badanie prawidtow&zi wykonania podiga naturalnego

- Badanie zabezpieczenia padimaturalnego

- Badanie gibokasci utozenia przewodu i wielkiei przykrycia
- Badanie uteenia przewodu w planie

- Badanie uteenia przewodu w profilu

- Badanie peaiczenia rur i prefabrykatow

- Badanie odbiorcze studzienek

- Badania zabezpieczenia przewodu i studzieneldpamzj
- Badanie szczeldoi przykanalika

- Badanie warstwy ochronnej zasypu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00M@Wymagania ogéine” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0@nagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur przykanalika,
- wykonane studzienki wodoiekowe,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robét zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pgpu robot..

8.3. Odbidr techniczny casciowy

Przy odbiorze naky sprawdzt zgodnd¢ robét z Rysunkami
Jest to odbidr poszczegolnych faz robot podisyah a mianowicie: zakryciu: podia, przewodu i studzienek.

8.4. Odbidér techniczny kaicowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodug@kmczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
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8.5. Zapisywanie i ocena wynikéw bada

Wyniki przeprowadzonych baflaprzy odbiorach cgciowych i kaacowych powinny b§ ujcte w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do DziemrBudowy lub do niego dgtzone w sposéb trwaly i
podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéwdfopnowadzacej badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranego piegh obejmuje:

- oznakowanie robot,
- dostavg materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkdw,

- ulozenie przewoddw, przykanalikw, studziegelekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08

PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:99
PN-S-02204:97
PN-B-01700:99

PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

Rury beZcieniowe. Rury betonowezelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztaltki bezaieniowe. Ogdine wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe ielbetowe.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwiczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eezghni dla ruchu
pieszego i Kolowego. Zasady Konstrukcji, badanfutyznakowanie, sterowanie
jakaoscia.

Budowa i badania przewodéw kaaayjinych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

Wodoagi i kanalizacje.

Urzidzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badaniy pdbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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BN-62/6738-03

PN-88/B-06250
PN-EN 934-2:2002
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

PN-EN 197-1:2002

PN-79/B-06711

PN-87/B-01100

PN-B-06712/A1:97
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

DIN 1999
PN-B-30150:1997
BBA-95/3119
BBA-95/3119
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:98
PN-64/H-74086
PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

10.2. Inne dokumenty

Beton hydrotechniczny. Sktadnikione:.
Wymagania techniczne.
Beton zwykly.
Domieszki do betonu, zaprawyciyau. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykie.
Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.
Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoduoo dotycace cementow
powszechnegoaytku.
Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okékenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Antykorozyjne zabezpieczenia w udotwie.
Konstrukcje betonowezélbetowe.
Nazwy i okréenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w udotwie.
Konstrukcje betonowezélbetowe.
Klasyfikacja i okréenia.
Separatory do cieczy lekkich.
Kity budowlane trwale plastycavlejowy i poliestyrenowy.
Dwecienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
Dwecienne rury dren@we z polipropylenu.
Papy asfaltowe i smotowe. Metodyaha
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Cegta kanalizacyjna.
Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.
Systemy przewodowe z tworzywuczztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Magania ogoine.
Systemy przewodowe z tworzyw uczrtych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu do przesytania wodyrRu
Systemy przewodowe z tworzyw uczriych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu do przesytania wody zkgstki.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracqgwhrprzez "Transprojekt” Warszawa.

Katalog techniczny PIPE LIFE S.A

Katalog techniczny rur WITROS firmy Prefabet Kluozk.

Katalog techniczny rur PEHD Weholite Spiro firmy K\WPIPE.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ihatdi rurocagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewstrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowd-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Systemy oczyszczantaiekow — AWAS. Techniki oddzielania

Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki &iracyjne paiczeniowe,

KB.4.-4.12.1(9u8trienki kanalizacyjne spadowe.

Katalog studzienek typu PV firmy Prefabet Kluczhork
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Uwaga:Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé
W oparciu o obowigzujgce norny i przepisy.
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