D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zjazdow, ktére zostamykonane w ramach Przebudowa skrzyowania drogi
wojewodzkiej Nr 965 z drog powiatowg Nr K1618 w Limanowej".

Zakres robét podstawowych obejmuje:
- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowejdmowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doRtipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych wykonaniem zjazdéw
i obejmuje:
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie dolnej wa-wy podbudowy z kruszywa faman@p3mm,
- wykonanie goérnej wa-wy podbudowy z kruszywa tamar@g1.5mm,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoweijtg 8cm na podsypce cem. —piaskowej 1:4.

1.4. Okre&flenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram(zjazdy) - miejscasigou do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjexdzajacych z bram i poses;ji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatléw

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaizdow i wyjazdéw z bramys
- kostka brukowa betonowa,
- piasek,
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- tluczeh kamienny,

- beton,

- cement,

- woda,

— kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiagég/maganiom podanym w ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni zjazdéw zastosowandkkaswysokdci 80 mm.
2.3.2. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskaypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpoviadanaganiom PN-B-06711.
Inny material mana stosowépod warunkiem akceptacjidgniera.
2.3.3. Tluczé kamienny
Ttuczer stosowany do wykonania podbudowy powinien odpoaéi&T D-04.02.02.
2.3.4. Beton
Beton uyty na faw betonowy pod krawgznik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Powinien to
by¢ beton klasy B 15.
2.3.5. Cement
Cement ayty do wytwarzania betonu i zaprawy powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz 32,5
wedlug wymaga PN-B-19701.
2.3.6. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigd&ymaganiom PN-B-06712.
2.3.7. Woda
Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Warunki skladowania materiatdbw przewidzianych doykenania nawierzchni zjazdéw podano w
poszczegdlnych ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania zjazdow

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jestzsipwymieniony w ST dla wykonania nawierzchni wedtug
pkt 5.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiae” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyege transportu materiatdbwzytych do budowy nawierzchni zjazdow zawarteve ST
wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnijazdéw i wyjazdéw powinno léyzgodne z wymaganiami oltenymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i z&@gczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania zjazdu powiniendwykonany zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni zjazdéw wykonuje 13ajczsciej przy zastosowaniu kraanikdw betonowych lub
obrzery betonowych. Obramowanie nawierzchni zjazddw ayaieykona zgodnie z ST D-08.01.01 ,Kra@niki
betonowe” lub ST D-08.03.01 ,Obrzze betonowe”.

5.4. Wykonanie podbudowy

Wykonanie podbudowy powinno bygodne z ST:
— podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D-04.04.02.

5.5. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchn zjazdow nalgy wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednichcgflkacjach
technicznych.
-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SDR03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betondwe;j

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbdadania materialow przeznaczonych do
wykonania wjazdow lub wyjazdow i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
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W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienvegizat prawidtowd¢ wykonania:
- Kkoryta i podtaa,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i cgstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawartev sodpowiednich ST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MB@nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegancych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fzjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchna¢znie z pisfgnac,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

o gk wbh e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-EN-197-1

PN-B-19701

PN-B-32250

BN-77/6741-02

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

PN-EN 1338: 2004

PN-B-11213:1997

PN-EN 1343:2003

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Piaski do zagdradowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowychAwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@awierzchni drogowych

Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotycace cementow
powszechnegozytku

Cement. Cement powszechneggtku Skiad, wymagania i ocena
zgodndgci

Materiaty budowlane. Woda do betonzapraw

Klinkier drogowy

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagani
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawienizalirog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bhada

Materialy kamienne. Elementy kamienne. Keamiki uliczne, mostowe
i drogowe.

Kraweznik z kamienia naturalnego do zesmmznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada
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